
1 
 

 

 

 

 

O D L O K 

 O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) 

ZA OBMOČJE KAMNOLOMA GAJŠEK (ZGORNJI GABERNIK) 

 

 

 

 

DOPOLNJEN OSNUTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, november 2022 

  



2 
 

 PODATKI O PRIPRAVI OPPN 

Naziv prostorskega akta 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) ZA OBMOČJE 

KAMNOLOMA GAJŠEK (ZGORNJI GABERNIK) 

Investitor prostorskega akta  

ANDREJ JAGODIČ S.P. 

Podturn 3, Podturn, 3241 Podplat 

Pripravljavec prostorskega 

akta 

 

 

Občina Rogaška Slatina 

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina 

Izdelovalec prostorskega akta 

 
API ARHITEKTI d.o.o., 

Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana 

Direktor: Damjan Burcar, univ.dipl.inž.arh.  

Odgovorni vodja izdelave  

prostorskega akta 

Damjan Burcar, univ.dipl.inž.arh. 

Id. št. pri ZAPS: A – 1276 

 

Sodelavci Filip Jakob Fras, mag.inž.arh.urb 

Organ, ki bo prostorski akt 

sprejel 

OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠKA 

SLATINA Župan Občine Rogaška Slatina 

 

 

 

Podatki o objavi prostorskega 

akta v Uradnem listu 

Ur. list RS št. ___________ 
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KAZALO VSEBINE 

 

Naslovnica 

Podatki o pripravi OPPN 

Kazalo vsebine  

Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oz. podatkov o prostorski ureditvi 

Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca 

Tekstualni del (odlok) 

Grafični del   

1 Izsek iz grafičnega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta  

s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

M 1:1500 

2 Prikaz obstoječega stanja M 1:1500 

3 Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1: 1500 

4 Prikaz infrastrukture M 1:2000 

5 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000 

6 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,  

naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo  

ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

požarom 

M 1:1500 

7 Ureditvena situacija zaključene sanacije M 1:1500 

8 Prerezi M 1:2000 

9 Prikaz profilov – stanje po končani sanaciji M 1:2000 

Priloge  

  Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora  

  Strokovne podlage  

  Okoljsko poročilo 

  Povzetek za javnost 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 

 

 

 

 

 

Odgovorni prostorski načrtovalec 

DAMJAN BURCAR 

 

 

 

 

IZJAVLJAM, 

 

da je Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje kamnoloma Gajšek (Zgornji Gabernik) 

izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju prostorskega 

načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 

 

 

Št. projekta: API-680/1052 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMJAN BURCAR, univ. dipl. inž. arh. A-1276 

Ljubljana, november 2022 Žig in podpis 
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                DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA 
 

 
 
Na podlagi 129. in 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3), v 

povezavi s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 

– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 61/17 – 

ZUreP-2)  in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina, (Ur. l. RS, št. 67/2017) je občinski svet Občine 

Rogaška Slatina na ___. seji dne ____________ sprejel: 

 

 

O D L O K 
 o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) 

za območje kamnoloma Gajšek (Zgornji Gabernik) 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Predmet odloka 

 

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list 
RS, št. 50/2019 in 115/21), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje kamnoloma Gajšek (Zgornji 
Gabernik)  v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o., v ____ 
2022 pod številko projekta API-680/1052. OPPN je bil izdelan na podlagi strokovnih podlag– Idejni rudarski 
projekt za izdelavo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (oppn) za  ureditev  in  sanacijo 
kamnoloma Gabernik- Občina Rogaška Slatina, ki ga je izdelala družba MONT-KONTROL, Storitve v 
rudarstvu, Petrovče 71, 3301 Petrovče pod št.: IP 8/2021-MK z dne, november 2021, Inženirsko-geološkega 
poročila o stanju in stabilnosti brežine kamnoloma Gajšeki Zg. Gaberniku, ki ga je izdelal GEOLOŠKE 
STORITVE, Jaka Žibrat s.p., Sv Lovrenc 49e, 3312 Prebold, pod št.: geol. por. Zg. Gabernik II/2017 z dne, 
februar 2017 in Elaborata – Analiza stabilnosti, ki ga je izdelal GPROCOM d.o.o., Sokolska ulica 22, 2000 
Maribor pod št.:1824/2017 z dne, marec 2017 
 

(2) Na območju OPPN je predvidena ureditev objektov za potrebe kamnoloma (spodnji plato za predelavo in 
skladiščenje surovin in ureditev ter zaščita pridobivalnega prostora).  
 
 

2. člen 

Sestavni deli OPPN 

 

(1) Tekstualni del obsega: 
- Območje podrobnega prostorskega načrta 
- Opis načrtovane prostorske ureditve 
- Zasnova komunalne infrastrukture in načrtovanega grajenega javnega dobra 
- Rešitev in ukrepi za celostno varovanje okolja, ohranjanje kulturne dediščine, naravnih virov in 

ohranjanja narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požari 

- Etapnost izvajanja OPPN 
- Tolerance 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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- Končne določbe 
 

(2) Grafični del obsega: 
- Izsek iz grafičnega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta  

s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju    M 1:1500  
- Prikaz obstoječega stanja         M 1:1500 
- Zazidalna oziroma ureditvena situacija      M 1:1500 
- Prikaz infrastrukture        M 1:2000 
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji     M 1:2000 
- Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,  

naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo  
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:1500 

- Ureditvena situacija zaključene sanacije      M 1:1500 
- Prerezi          M 1:2000 
- Prikaz profilov – stanje po končani sanaciji      M 1:2000 

 
(3) Priloge obsegajo: 

- Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora  
- Strokovne podlage 
- Okoljsko poročilo 

 

 
II. OBMOČJE OPPN 

 

3. člen 

Območje urejanja 

 

(1) Območje OPPN zavzema parcelo št. 755, katastrska občina Zgornji Gabernik (1164), ki je v OPN opredeljena 
kot predmet enote urejanja ZGA1. Za to EUP je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 
 

(2) Kamnolom se nahaja na severozahodnem delu Občine Rogaška Slatina, okoli 500m severozahodno od vasi 
Zgornji Gabernik, na severozahodnem obrobju Zgornje-Sotelskega gričevja. Območje leži zahodno od naselja 
Drevenik, pod Dreveniško goro. 
 

(3) Kamnolom Gajšek- Zgornji Gabernik, namenjen izkoriščanju mineralnih surovin, zavzema območje 
nadzemnega prostora za izkoriščanje mineralne surovine  ter gozdne površine. 
 

(4) Pridobivalni prostor zavzema parcelo št. 755, k.o. Zgornji Gabernik (1164). Površina pridobivalnega prostora je  
7,5997 ha.  Najnižja točka kamnoloma bo na 362 m.n.v. (osnovni plato), najvišja pa na 470 m.n.v. Višinska 
razlika med osnovnim platojem in robom končne, 7. brežine bo 108 m. 
 

(5) Izven območja urejanja, na jugozahodni strani, je že urejena makadamska dostopna cesta 
 

4. člen 

Pravna in urbanistična podlaga 

 

(1) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) v povezavi z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 
199/21 – ZUreP-3)  ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 
50/2019 in 115/21, v nadaljevanju OPN).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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(2) Namembnost območja se ne spreminja in je skladna z določili sprejetega OPN in sklepa župana o pripravi 
OPPN. Območje je namenjeno pridobivanju tehničnega kamna - dolomitnega agregata. Dovoljeno je 
načrtovanje začasnih objektov, ki so neposredno podrejeni dejavnosti izkoriščanja in sanacije.  

 
 

 
III. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

 

5. člen 

Opis obstoječega stanja 

 

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe območje za izkoriščanje mineralnih surovin - kamnolom Gajšek- 
Zgornji Gabernik. Območje se nahaja v Občini Rogaška Slatina, k.o.  Zgornji Gabernik  (1164), na 
severozahodnem delu Občine Rogaška Slatina, okoli 500 m severozahodno od vasi Zgornji Gabernik, na 
severozahodnem obrobju Zgornje-Sotelskega gričevja. Območje leži zahodno od naselja Drevenik, pod 
Dreveniško goro. Teren lokacije širitve bo potekalo od jugovzhodne strani proti severozahodni strani 
kamnoloma. Najbližji sosednji objekti so del razpršene stanovanjske poselitve in se nahajajo vzhodno od 
območja OPPN. Dostop do stavbnih zemljišč je omogočen po lokalni cesti, ki poteka na vzhodni strani 
kamnoloma.  
Promet pri vstopu in izstopu prevozne mehanizacije v in iz kamnoloma je speljan po obstoječi makadamski 
cesti, ki je priključena na lokalno cesto.  
 

(2) Prvo dovoljenje za izkoriščanje v kamnolomu Gajšek-Zg. Gabernik je bilo izdano s strani Skupščine Občine 
Šmarje pri Jelšah pod št.: 313-50/69-4/4 z dne 27. 5. 1969.  Z odločbo Upravne enote Šmarje pri Jelšah pod 
št.: 35107-0001/00-104/DA z dne 21. 7. 2000  je bil izvršen prenos dovoljenja za izkoriščanje na novega 
nosilca, Antona Jagodiča. Dne 10. 12. 2001 je Anton Jagodič sklenil z Vlado RS Koncesijsko pogodbo pod št.: 
354-14-179/01. S sklenitvijo pogodbe je bila družbi Anton Jagodič s.p. podeljena rudarska pravica.      
Rudarska pravica za izkoriščanje v kamnolomu Gajšek je bila podeljena z Uredbo o podelitvi rudarskih pravic 
(Ur.l. RS št. 103/00). V Uredbi je rudarska pravica za kamnolom Gajšek podeljena pod zaporedno številko 143.     
Nosilec rudarske pravice Anton Jagodič je pridobil s strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah Dovoljenje za 
izvajanje del pod št.: 361-1/2008-55 z dne 8. 7. 2010. Ministrstvo za infrastrukturo  in prostor je z odločbo št.: 
0141-14/2012/2-00911425 z dne 18. 9.  2012  preneslo rudarsko pravico na novega nosilca, Andreja Jagodiča, 
sina Antona Jagodiča oziroma družbi Andrej Jagodič s.p., Podturn 3, 3241 Podplat. Sedanji nosilec rudarske 
pravice je Andrej Jagodič razpolaga s Koncesijsko pogodbo št.: 0141-14/2012-6, podpisane dne 20. 8. 2013, z 
veljavnostjo do 10. 12. 2021, ki je z odločbo PKP9 podaljšana za dodatnih 18 mesecev. 
 

(3) Zaloge mineralne surovine omogočajo nadaljevanje izkoriščanja najmanj za dobo 6 let, zato je investitor že  
pristopil k pripravi prostorski izvedbenih aktov, ki so potrebni v postopku za podaljšanje veljavnosti  Koncesijske 
pogodbe, poleg ostalih določil iz 2. odstavka 50. čl. Zakona o rudarstvu (ZRud-1-UPB3, Ur.l. RS, št. 14/14). 
Lokalna skupnost, Občina Rogaška Slatina, je v zvezi s tem sprejela Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zgornji Gabernik (UL RS št, 54/16) in posledično tudi 
pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za kamnolom Gajšek- Zg. Gabernik. 
 

 

6. člen 

Prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN 

 

(1) OPPN določa prostorske pogoje in rešitve za učinkovito in usklajeno delovanje območja ter pogoje za 
priključevanje na infrastrukturo. OPPN bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor. Konkretno 
OPPN ureja umestitev širitve pridobivalnega prostora kamnoloma Gajšek-Zgornji Gabernik v prostor, izrabo 
prostora, njegovo priključevanje na infrastrukturo širšega območja, zagotavljanje dostopa do zemljišč ter pogoje 
za sanacijo degradiranih površin. 
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(2) Investitor oziroma nosilec rudarske pravice Andrej Jagodič s.p., Podturn 3, 3241 Podplat, bo izkoriščanje 
mineralne surovine na tej lokaciji nadaljeval v približno enakem obsegu kot do sedaj, največ do 40.000 m3 
mineralne surovine na leto. Navedeni povprečni letni izkop predstavlja letno storitev kamnoloma.  
 

(3) Občinski podrobni prostorski načrt določa: 
– območje OPPN, 
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,  
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,  
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom,  
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,  
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.  
 

(4) Osnovni izrazi, ki so pomembni za razumevanje OPPN: 
– površina podrobne namenske rabe prostora: površina, opredeljena v OPN s podrobno namensko rabo LN,  
– območje OPPN: območje, opredeljeno z ZGA1, 
– kamnolom: kraj, kjer se izkorišča tehnični kamen, tudi obrat za izkoriščanje tehničnega kamna,  
– pridobivalni prostor: zemljišče, namenjeno izkoriščanju mineralnih surovin,  
– rudniški prostor: površina za pristop in površina pridobivalnega prostora,  
– izkoriščanje mineralne surovine: celoten postopek tehnološkega procesa, ki vključuje način odpiranja zalog, 
način pridobivanja in predelave z izbiro postrojev in opreme ter preskrbo z energijo,  
– sanacija degradiranih površin, prizadetih z rudarskimi deli: obveznost, ki je vezana na izkoriščanje in se jo 
formalno izvede v okviru posebnega postopka, določenega z zakonom, v katerem se pridobi dovoljenje za 
opustitev izvajanja rudarskih del, s katerim se določi obseg končne sanacije, do pridobitve tega dovoljenja pa 
se izvaja sprotna sanacija,  
– tehnična sanacija: oblikovanje končnih brežin etaž z ublažitvijo naklonov oziroma s prilagoditvijo naklonov 
terenu okolice, delnim zasutjem odkopanih prostorov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da 
se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje,  
– biološka sanacija: nadaljevanje tehnične sanacije, sestavljena je iz priprave tal za ozelenitev, zatravitev in 
zasaditev avtohtonih drevesnih vrst.  

 
 

7. člen 

Del pridobivalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoriščanje 

 

(1) Meja dela pridobivalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoriščanje poteka od spodnjega roba parcele 755, k.o. 
Zgornji Gabernik, nato se strmo vzpne proti vzhodu, do točke kjer se sekata meji parcele in meja, ki označuje 
Krajinski park Boč-Plešivec. Meja se od tu dalje nadaljuje proti severovzhodu, po obodu Krajinskega parka, vse 
do mesta, ko na severu ponovno preseka parcelo 755, k.o. Zgornji Gabernik. Od tu teče po parcelni meji do 
stičišča z mejo II. vodovarstvenega območja Gabernik (V-1G/71). Nato meja pada po obodu območja zajetja, 
proti jugu, vse do stika s parcelo 755, k.o. Zgodnji Gabernik, na zahodu. 

 
(2) Višinska regulacija dela pridobovalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoriščanje: Pridobivalni prostor se okvirno 

omeji po globini, in sicer na višini 362 m. n. v. Omenjena globina je končna globina izkopa zalog, ki je izbrana z 
upoštevanjem morfologije terena in minimalno potrebne količine zalog. Ta globina je 2 m pod sedanjim nivojem 
obstoječega kamnoloma.  

 
8. člen 

Odmiki 

 

Najbližji objekt je od vzhodne strani meje območja OPPN oddaljen okoli 39 m. Oddaljenost najbližjih objektov 
na zahodni strani je od meje OPPN oddaljenja okoli 150 m. Najbližji objekt je od južnega dela meje OPPN 
oddaljen okoli 100m. Z izvajanjem posegov ne bo neposredno ogrožen noben objekt. 
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9. člen 

Vrste dopustnih posegov, objektov in dejavnosti 

 

(1) Na območju OPPN so dovoljene: 
- ureditve etaž in delovnih platojev za izkoriščanje mineralnih surovin v skladu z drugimi določili tega 

odloka,  
- gradnja utrjenih površin potrebnih za skladiščenje, predelavo, premet, manipulacijo, nalaganje in 

odvoz  
- gradnja objektov, inštalacij in postavitev tehničnih naprav za pridobivanje mineralnih surovin, 
- gradnja objektov prometne in komunalne infrastrukture, 
- postavitev začasnih spremljajočih objektov, gradbenih strojev in mehanizacije za namen izkopa in 

predelave kamna, 
- vzdrževanje in odstranitev objektov, 
- gradnja in rekonstrukcija gozdnih poti in dovoznih cest.  

 
(2) Na območju OPPN se dovoljuje: pridobivanje rudnin in kamnin (odkopi, izkopi, drobljenje, mletje, čiščenje, 

sušenje, separiranje, mešanje), storitve za rudarstvo (raziskovalne storitve, kot so jemanje vzorcev in 
geološka opazovanja, drenaža, odstranjevanje jalovine ipd.). 
 

(3) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov, opredeljene v skladu s predpisi o enotni 
klasifikaciji vrst objektov (CC-SI), glede na opredeljeno namensko rabo: 

- stavbe: 
o industrijske in skladiščne stavbe (CC-SI 125) (za potrebe dejavnosti kamnoloma, znotraj 

površin za industrijo);  

- gradbeni inženirski objekti: 
o objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (CC-SI 2301), kot so rudarski objekti 

in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin;  
o gradbeni inženirski objekti (ceste, lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna 

komunikacijska omrežja);  

- drugi gradbeni posegi (za potrebe dejavnosti kamnoloma). 
 

(4) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, opredeljenih v skladu s 
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost, za potrebe dejavnosti kamnoloma. 

 
 

 
10. člen 

Količina mineralne surovine v predvidenem pridobivalnem prostoru 

 

Zaloge mineralne surovine, ki jih je mogoče odkopati v območju pridobivalnega prostora kamnoloma, so ocenjene na 
približno 240.000 m3. Konkretno količino bilančnih in odkopnih zalog se opredeli s projektom za pridobitev koncesije 
za izkoriščanje. 
 

11. člen 
Doba izkoriščanja 

 

Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je predvidena letna proizvodnja mineralne surovine 
40.000 m3 v raščenem stanju, kar pomeni ob približno konstantni proizvodnji dobo izkoriščanja 6 let.  
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12. člen 

Izkoriščanje mineralne surovine 

 

(1) Izkoriščanje mineralne surovine predstavlja celoten postopek tehnološkega procesa, in sicer odpiranje zalog, 
tehnološki proces pridobivanja in predelave mineralne surovine z izbiro opreme ter preskrbo z energijo. 
Sestavni del tehnološkega procesa so tudi varnostni ukrepi in ukrepi za obvladovanje okoljskih tveganj. 
Sanacija degradiranih površin, prizadetih z rudarskimi deli, ni sestavni del tehnologije izkoriščanja, ampak je 
obveznost, ki je vezana na izkoriščanje. 
 

(2) Pridobivanje mineralne surovine predstavljajo naslednja dela:  
– pripravljalna dela,  
– odkopavanje,  
– transport in predelava. 

 
(3) Sanacija obsega naslednja dela:  

– tehnična sanacija (rekultivacija),  
– biološka sanacija (zatravitev, pogozditev).  

 

13. člen 

Pripravljalna dela 

 

(1) Med pripravljalna dela uvrstimo dela, ki jih je potrebno opraviti pred pričetkom pridobivanja, in sicer:  
- označitev območja pridobivalnega prostora v naravi, 
- posekati in odstraniti vegetacijo na predvidenem območju izkoriščanja, pri čemer se bo poseg izvajal 
selektivno 
- odstraniti odkrivko (humusno plast) in jo začasno deponirati v kamnolomu 
- pretežni del odkopavanja v kamnolomu je predviden strojno. Priprava za minerska dela, če bodo potrebna, bo 
izdelava etažnih usekov oziroma se bodo dela vršila na pobočjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev. V 
tem primeru bosta način in razpored vrtanja ter miniranja določila tehnični vodja kamnoloma in tehnični vodja 
vrtalno minerskih del. 
- izkopan material ustrezno zdrobiti v mobilni drobilnici, nato pa odvažati z nakladalniki preko predvidenih 
prometnic do manipulativnih prostorov oziroma do montažnih boksov namenjenih skladiščenju mineralne 
surovine na južni strani območja, 
- nakladanje in odvoz mineralne surovine izvajati na osnovnem platoju. 
 

(2) Meje pridobivalnega prostora se označijo v naravi z vidnimi stalnimi mejniki, skladno z v koncesijskem aktu 
določenimi mejami. Prav tako je potrebno nad najvišjo etažo očistiti rastlinje, da ne bo privlačno za živali – v 
skladu s predvideno zaporednostjo izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del, 
 

(3) Potrebno bo ustrezno urediti in utrditi dostopne ceste do območja, kjer bo potekalo pridobivanje in kasneje 
sanacija. Pri konstrukciji dostopnih cest na etaže v območju kamnoloma bodo upoštevani nagibi in širine, ki jih 
omejuje uporaba predvidene mehanizacije (nagib največ 35°, širina cestišča najmanj 5 metrov) ter zaščitni 
nasipi. 
 

(4) Sečna drevja se v času rojenja bukovega kozlička (od 15. julija, do 15. avgusta) takoj odpelje iz gozda. Če 
sečnja poteka po 15. avgustu oz. pred 15, julijem, se posekan les odpelje iz gozda najkasneje do 15.julija. Les, 
ki je namenjen nadaljnji uporabi, se ne deponira v bližini bukovih sestojev. 
 

(5) Odstranjeno odkrivko (humusna plast) je potrebno shranjevati znotraj obstoječega kamnoloma, in na način, da 
ne pride do mešanja horizontov. Po končnem izkoriščanju kamnoloma se jo uporabi za izvedbo sanacije. 
Odkrivko je potrebno odstranjevati postopoma. 
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14. člen 

Odkopavanje 

 

(1) Za odkopavanje zalog mineralne surovine se bo uporabljala etažna odkopna metoda, s kopanjem iz raščenega 
stanja. Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov, ukrepov, procesov in zaporedij pri pridobivanju 
mineralnih surovin z odkopi, izkopi, nadkopi, razkopi in podobno v smernih ali prečnih hodnikih oziroma z 
globinskim vrtanjem v okviru konstrukcijsko določenih elementov odkopnega polja ali njegovega manjšega 
sestavnega dela. Tehnični kamen v kamnolomu Gajšek-Zg. Gabernik se pridobiva v etažah z vrtanjem minskih 
vrtin ter miniranjem z metodo usmerjenega in nadzorovanega razstreljevanja. 
 

(2) Predvidena je izdelava osrednje ravninske ploščadi in sedmih delovnih etaž nad in vključno z koto +362 m. n. v 
in dveh varnostnih etaž nad K. 470 m. n. v. v okviru sanacije vendar le do K. 530 m. n. v m. Osrednja ravninska 
ploščad - osnovni plato, se bo proti severovzhodu postopoma dvigovala. Tehnološki del kamnoloma, ki bo 
urejen na južni strani kamnoloma, bo obsegal montažni objekt, betonske bokse namenjene skladiščenju 
posameznih produktov in pretakalno ploščad ter strojne mobilne naprave za predelavo mineralne surovine. Pas 
zemljišča med K.530 m do vzhodne mej pridobivalnega prostora ostane nedotaknjen.  
 

(3) Etaže bodo po vertikali oddaljene do 20 metrov, širine ravnic etaž ne bodo manjše od 6 m. Naklon posamezne 
brežine etaže bo znašal do 70°. Ob posebnih pogojih, kadar zaradi tehnoloških vidikov ne bo mogoče drugače, 
bo lahko tudi 75°. Pri nadaljnjem razvoju odkopavanja se naj upošteva generalni naklon  α = 520 po profilu v 
grafični prilogi. Največje število etaž bo v končnem stanju bo 7, vključno z osnovnim platojem ter dve varnostni 
etaži nad K. 470 m.n.v. Dela bodo izvedena z ustrezno rudarsko tehnologijo ob uporabi pripadajoče rudarsko – 
gradbene mehanizacije (bager, nakladalec) tako, da bo možno pridobljeni material preko etaž prerivati oziroma 
premetavati na osnovni plato.  

 
 

15. člen 

Transportne poti 

 

Promet pri vstopu in izstopu prevozne mehanizacije v in iz kamnoloma je speljan po obstoječi makadamski cesti, na 
jugozahodni strani parcele, ki je priključena na lokalno cesto. Pri konstrukciji dostopnih cest na etaže v območju 
kamnoloma, na jugozahodnem delu od kote 429,90 do kote 530, bodo upoštevani nagibi in širine, ki jih omejuje 
uporaba predvidene mehanizacije (nagib največ 35°, širina cestišča najmanj 5 metrov) ter zaščitni nasipi. 
V primeru nastanka nepredvidenih sprememb rudarsko-tehničnih pogojev se izdela začasna varnostna dostopna pot 
minimalnih dimenzij preko vodovarstvenega območja II. varstvenega režima.. 
 

16. člen 

Predelava oziroma postopek bogatenja mineralne surovine 

 

(1) Tehnologija izvajanja del mora biti prilagojena geomehanskim lastnostim kamnine, mejam območja sanacije ter 
strojni opremi, ki bo uporabljena pri izvajanju del. Delo v kamnolomu bo potekalo pretežno strojno, skladno z 
razvojem kamnoloma.  Izvajalec rudarskih del mora izpolnjevati vse z zakonom določene pogoje. 
 

(2) Vrtalna in minerska dela bodo potrebna pri izdelavi etažnih usekov nadaljnje širitve kamnoloma. Izvajalo se jih 
bo na pobočjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev ter na posameznih etažah kamnoloma in na odsekih 
kjer ne bo mogoče strojno pridobivanje. Vrtalno minerska dela bo izvajal za ta dela usposobljen izvajalec, ki ima 
ustrezno vrtalno garnituro. 
 

(3) Nakladanja mineralne surovine na posameznih etažah ni ampak se material preriva oziroma premetava na 
spodnje etaže. Temu primerno so dimenzionirane etažne ravnice. Napredovanje delovnih etaž je praviloma 
enakomerno s čemer se zagotovi čim manj prerivanja material. Prerivanje se izvaja od zgoraj navzdol, 
praviloma preko polnih etaž. Nakladanje materiala se izvaja na osnovnem platoju in odvozom na mesto 
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uporabe oziroma v predelavo. Kje se bodo dela izvajala in kako napredujejo posamezne etaže določa tehnični 
vodja v skladu z letnim načrtom in rudarskim projektom. 
 

(4) Oskrbo s tehnološko vodo za preprečitev dvigovanja prahu, se mora obdelati s projektom za izvedbo z 
upoštevanjem minimalnih varnostnih razdalj. 

 
 

17. člen 

Sanacija 

 
(1) Sanacija se izvede na dva načina v dveh delih pridobivalnega prostora in sicer v območju od najnižje kote K 

362 m. n. v do K 470 m. n. v, kjer se izvede izkoriščanje in sprotna sanacija, ter sanacija nad K. 470 m.  do K. 
530 m. n. v, zaradi nepredvidenih predhodnih posegov z rudarskimi deli nad K.470 m.n.v.  
 

(2) Sanacijo območja ob in nad mejo Krajinskega parka Boč – Plešivec se izvede z dvema etažama, ki zajemata 
osnovni plato in brežino nad njim.  Predvidene dimenzije posamezne etaže so višina do 20 m, širina do 20 m, 
pri čemer se ne sme preseči generalnega naklona φ=450. 
 

(3) Izvedba sanacije določene degradirane površine kamnoloma zajema oblikovanje površine kameninske 
podlage, izdelavo kanalov in nasipov, rešitve za nasipavanje podložne in plodne zemlje (tehnična sanacija) ter 
zatravitev in zasaditev teh površin (biološka sanacija). S sanacijo se mora čim prej omogočiti vzpostavitev 
namenske in dejanske rabe pred pričetkom izkoriščanja, z upoštevanjem zahtev glede varstva narave in 
ohranjanja krajinske slike. 
Pred končno sanacijo v območju Krajinskega parka je potrebno brežino podrobno pregledati in po potrebi 
izvesti zavarovanje brežine z utrjevanjem. 

 

(4) Pred izvedbo sanacije je potrebno izdelati tehnično ekonomsko oceno sanacije. Ob enem je potrebno pridobiti 
dovoljenje za opustitev izkoriščanja in trajno sanacijo ter po predpisanem postopku odločbo o prenehanju 
obveznosti in pravic na tem območju. 

 
(5) Na situacijski karti v grafičnih prilogah je vrisano stanje etaž – polic ob koncu sanacije. Zgornji rob etaže je 

vrisan tako kot se izide v terenu. Izven tega roba niso dopustni nikakršni posegi povezani s kamnolomom, tudi 
v namen sanacije ne. Mejo sanacije predstavlja zgornji rob brežine 2. etaže sanacije. Izven te meje bodo 
brežine nedotaknjene. Znotraj meje se bo oblikoval 10-15m prehod med naravo in sanirano brežino, katere 
naklon bo čim bližje naravnemu. 

 
(6) Tehnična dela se opravi pred inženirsko biološkimi deli. Izvaja se jih z namenom zagotovitve stabilnosti teras. 

Posebno pozornost se posveti zgornjim robovom brežin, kjer je potrebno s tehničnimi deli zagotoviti, da se 
odkopni rob oblikuje tako, da dobi zaobljeno obliko z minimalnim polmerom 5 m. Tako zaobljeni robovi naj brez 
preloma preidejo v naravni obraščeni svet pobočja. Drevje je potrebno v razdalji najmanj 5 m od zaobljenega 
roba posekati, da se ob vetru prepreči negativni vpliv na mehansko povezanost hribine. Po poseku drevja naj 
panji ostanejo v zemlji.  

 

(7) Po izvedeni tehnični sanaciji vsake degradirane površine se izvede biološka sanacija. Uporabi se zemljina, 
humus in ostala jalovina, ki je bila v postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno deponirana ter 
varovana na območju kamnoloma. V primeru, da bi bilo potrebno za ustrezno in uspešnejšo ozelenitev etažnih 
površin dodatno zemljino in humus pripeljati iz območja izven kamnoloma, je potrebno zagotoviti, da ni 
kontaminirana z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Sanirane površine kamnoloma se bo čim bolj 
prilagodilo reliefu sosednjega pobočja ter se prekrilo z zemljo, ozelenilo in zasadilo z avtohtonimi drevesnimi in 
grmovnimi vrstami in podrastjem. Tujerodnih rastlinskih vrst se ne bo vnašalo. Sanacija teži k čim večji 
renaturaciji, s čim bolj sonaravnim izgledom in naravno zaščito pred erozijo. Rekultivacijo (biološko obnovo) se 
bo izvedlo na etažnih ravninah in na položnejših delih etažnih brežin ob zaokrožitvah pri prehodu v naravni 
teren, tako da se na  izravnana tla nasuje najmanj 20-30 cm plodne zemlje ter zasadi trava. Na posameznih 
razdaljah se zasadi grmovnice in drugo drevje. To sajenje naj bo po navodilu in nadzorom ustreznega 
strokovnjaka gozdarske ali hortikulturne stroke. Za drevje se po potrebi izkopljejo tudi posebne jame in tako 
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ustvari boljše možnosti za rast. Grmovnice in drevje naj bo avtohtono, vendar čim bolj raznovrstno. Sajenje in 
zasaditev je potrebno opravljati v primernem letnem času. Ob normalnih pogojih se predvideva, da bo drevje v 
dobi 5-ih do 10-ih letih zrastlo v višino okoli 4-6 m in delno zakrilo etažno brežino. Za delno zakrivanje brežine 
se pomaga z grmičevjem in plezalkami  ter saditvijo le-teh v posameznih »žepih« na etažni brežini. 
 

(8) Tehnična in biološka sanacije se praviloma opravlja sprotno in ju imenujemo »sprotna sanacija«. Po zaključeni 
sprotni sanaciji, se izvede »končna sanacija«, ki zajema: 

- pripravo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja za opustitev izkoriščanja, 
- demontažo, porušitev in odstranitev vseh objektov kamnoloma razen usedalnega bazena za zadrževanje 
vod, ki se stekajo iz saniranega pridobivalnega območja, 
- izvedba dokončne tehnične in biološke sanacije, kjer ta še ni izvedena skupaj s popravki na ostalih delih 
kamnoloma,¸ 
- izvedba ukrepov zavarovanja kjer ti še niso izvedeni ali niso zadostni in, 
- pridobitev dovoljenja za opustitev rudarskih del. 
 

 
 

 

 

 

IV. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 

18. člen 

Prometno omrežje 

 

(1) Promet pri vstopu in izstopu prevozne mehanizacije v in iz kamnoloma je speljan po obstoječi makadamski 
cesti, na jugozahodni strani parcele, ki je priključena na lokalno cesto. 
 

(2) Na območju bodo manipulativne površine, potrebne za rudarsko (delovno) mehanizacijo. 
 

(3) Zaradi širitve kamnoloma ni predvideno povečanje obremenitve na regionalnih cestah. V kolikor bi do 
povečanja obremenitve prišlo, je treba pri tem upoštevati pogoje upravljalca regionalne ceste. Zaradi 
nevarnosti, da bo na kategoriziranih občinskih cestah prišlo do povečanja obremenitve, osna obremenitev vozil 
ne sme presegati dovoljene osne obremenitve posameznega vozila. V primeru poškodb ali obrabe se 
koncesionar z Občino Rogaška Slatina dogovori o načinu povračila odškodnine. 

 
 

19. člen 

Električno omrežje 

 

(1) Na območju kamnoloma ni električnih vodov. Do kamnoloma ni predvidena napeljava električne energije. 
Napajanje z električno energijo bo omogočeno iz lokalnega vira – agregata, ki bo zagotavljal energijo za 
razsvetljavo poslovnih in sanitarnih prostorov, za napajanje merilnih in ostalih naprav ter minimalno zunanjo 
razsvetljavo. Posamezne enote za predelavo mineralnih surovin bodo imele lastno napajanje – agregat. 
 

(2) Pretakanje pogonskega goriva za delovne stroje bo potekalo na osnovnem platoju. Iz cisterne se bo gorivo 
prečrpavalo v rezervoarje strojev. Pretakanje se bo izvajalo na pretakalni ploščadi. V  primer, ko to ni mogoče 
je potrebno na mestu, kjer se bo pretakanje izvajalo, namestiti lovilno posodo, ki mora zajeti najmanj tolikšno 
količino goriva, kot znaša volumen največjega rezervoarja delovnega stroja, ki bo delal v kamnolomu. 
 

(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, 
veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.  
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(4) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2 in zahteve 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (uradni list RS, št. 101/10, 101/10 in 17/14 – EZ-1) 
 

(5) Potrebno je pridobiti mnenje Elektro Celje d.d. 
 
 

20. člen 

Komprimiran zrak 

 

Za potrebe vrtanja vrtin za razstreljevanje bo potrebna energija stisnjenega zraka, ki bo pridobivana iz mobilnih 
kompresorjev izvajalca vrtalnih del. 

21. člen 

Vodovodno omrežje 

 

(1) Na in ob območju ni vodovoda, priključek ni predviden. 
 

(2) Kamnolom Gajšek-Zgornji Gabernik se nahaja na vodovarstvenem območju (cona 2 in cona 3) vodnega vira 
Gabernik, zato je potrebno upoštevati; Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12 in 44/22 – ZVO-
2), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, 
Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčan (Uradni list  RS, št. 81/21), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (OKP 
Rogaška Slatina d.o.o., maj 2017), Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Šmarje pri Jelšah ter 
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine pitne vode (Uradni list RS, št. 9/95).  
 

(3) Zemljišče ni poplavno in ni na območju aglomeracije, zato ni potrebno načrtno odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda. Morebitni izpusti padavinskih odpadnih vod v vode morajo biti načrtovani tako, da 
ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka. Na 
območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. 
 

(4) V ožjem varstvenem pasu (cona 2), je prepovedano ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati 
posamezne dejavnosti. Prepovedano je graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte, skladišča nafte, naftnih 
derivatov ter drugih nevarnih in škodljivih snovi ter ponikovalnice za odpadne vode, nadalje je izrecno 
prepovedano izvajanje izkopa peska ali kamna ter izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi. 
Izkop peska in kamna je v coni 2, na severozahodnem delu območja,  prepovedan.  
 

(5) V širšem varstvenem pasu, ki je namenjen zaščiti toka podzemne vode proti zajetju, v coni 3, je prepovedano 
ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati posamezne dejavnosti. Prepovedano je graditi nove 
proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode, ter izvajati tranzitni promet s 
tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi, izvajati posek drevja z mehanizacijo na tekoča goriva tako, da 
obstoji nevarnost izlitja goriv v tla. V širšem varstvenem pasu je obvezno graditi vodotesno javno in interno 
kanalizacijsko omrežje, kar mora izvajalec dokazati z atestom, graditi neprepustne manipulacijske površine z 
odvodom meteornih voda v kanalizacijo ali preko lovilca olj v ponikovalnico, sanirati obstoječa skladišča nafte, 
naftnih derivatov in nevarnih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi. Potrebno je sanirati ali odstraniti divja 
odlagališča. 
 

(6) Izvedena je bila analiza tveganja zaradi širitve kamnoloma za posege na vodovarstvenem območju vključno  z 
analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa po predpisu, ki ureja varstvena območja, skladno s 
Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev  projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini 
vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list  RS, št. 25/09)  

 

22. člen 

Kanalizacijsko omrežje 
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(1) Na in ob območju ni kanalizacijskega omrežja, priključek ni predviden. 
 
(2) Na območju kamnoloma so predvidene mobilne sanitarne enote na praznjenje, z odvozom do ustrezne 
čistilne naprave. 

 

23. člen 

Telekomunikacijsko omrežje 

 

Preko oziroma ob območju ne potekajo telekomunikacijski vodi. Priključevanje na telekomunikacijsko omrežje ni 

predvideno. 
 

24. člen 

Ravnanje z odpadki 

 

Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje komunalnih odpadov ter odvoz v pristojni regijski center za 
ravnanje z odpadki. Ostale odpadke se zbira in odvaža skladno s področnimi predpisi. 
 
 
 
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROVIN OHRANJANJA NARAVE 

TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUFIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM 

 

25. člen 

Varovanje okolja 

 

(1) Na območju je bilo zaradi pomembnih vplivov na naravo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja, v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2). 
 

(2) Pri izvedbi OPPN gre za širitev obstoječega kamnoloma, ki ne vsebuje elementov, ki bi lahko povzročali 
pomembno onesnaženje. Zaradi tega širitev ne bo bistveno vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave. Predvideni so naslednji ukrepi za zagotavljanje varovanja okolja:  
– za primere nesreč z delovnimi stroji in nepredvidenih dogodkov v kamnolomu (kraje goriva, požari) je treba 
izdelati poslovnik ravnanja in določiti odgovorne osebe;  
– odstranjevanje odkrivke s kamnite podlage je treba izvajati sproti in na tolikšni površini, kakršna je predvidena 
za odstranitev v posamezni fazi izkopa etaž;  
– vse površine, ki so predvidene za prekritje s plodno zemljo, je treba urediti skladno s terminskim planom ter 
jih takoj po prekritju začasno ozeleniti, da se prepreči erozijo;  
– premetavanje materiala čez rob brežin na plato predelave ali nakladanja, ki se bo izvajalo pri izkopu 
posameznih etaž in usekov za cesto, je treba izvajati na zato določenem mestu in v času, ko so vetrovne 
razmere najugodnejše za preprečevanje dvigovanja prahu;  
– za vrtanje vrtin je treba uporabljati le strojno napravo, ki ima vgrajeno napravo za odsesavanje prahu, katera 
mora biti med vrtanjem tudi vključena;  
– med transportom s kamioni v suhih in vetrovnih dnevih je treba ceste kamnoloma in material na kamionih 
redno vlažiti z vodo ali prekriti ter omejiti hitrost vozil na maksimalno 10 km/h;  
– za drobljenje in sejanje kamna in drugih materialov je treba uporabljati le strojno napravo, ki ima vgrajeno 
napravo za močenje drobljenca z vodo, katera mora biti med obratovanjem vključena;  
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– za zmanjševanje emisij hrupa in emisij v zrak, je treba uporabljati strojne naprave s CE oznako, ki so 
ustrezno vzdrževane oziroma tehnično brezhibne, odstreljevanje pa je treba izvajati v času ugodnih vremenskih 
razmer (najmanj vetra);  
– v kamnolomu je treba odlagati komunalne odpadke na določeno mesto (na primer v sod), ki se mora redno 
prazniti z odvozom na komunalno odlagališče; v območju kamnoloma in v začasnem objektu je prepovedano 
puščati ostanke hrane;  
– embalažo od olja, oljne in zračne filtre, rabljene baterije oziroma akumulatorje ter ostanke masti je treba v 
času del odlagati v za to določene zaboje, te pa zatem oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, od katerega 
se zahteva izpolnjen in potrjen evidenčni list v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje odpadkov;  
– odlaganje gradbenih odpadkov, ki niso zemeljski izkopi, je na območju kamnoloma prepovedano;  
– v kamnolomu je prepovedano hraniti goriva in maziva;  
– oskrbo mehanizacije z gorivi se uredi z vsakodnevnim dovozom goriva z zato namenjenim vozilom, ki ima 
vgrajeno cisterno za gorivo in opremo za točenje;  
– oskrbo mehanizacije z mazivi se uredi po v naprej določenem terminskem planu vzdrževanja; menjava olja se 
mora izvesti na zato predvidenem mestu za vzdrževanje, ob prisotnosti odgovorne osebe za vzdrževanje;  
– pri strojnih napravah, ki obratujejo dalj časa na enem mestu, je treba namestiti ustrezne lovilne posode pod 
vse rezervoarje olj in maziv, kjer je mogoče iztekanje v tla; te posode je treba redno prazniti in z izpraznjeno 
vsebino ravnati kot z nevarnim odpadkom;  
– večja vzdrževalna dela oziroma popravila na strojnih napravah je treba izvajati le v za to namenjenih prostorih 
podjetja, manjša pa na ustrezni betonski ploščadi kamnoloma ali na tleh, ki imajo v podlagi PEHD folijo z 
izpustom v tipski lovilec olj (SIST EN 858-2), katerega je treba redno kontrolirati in prazniti ter z izpraznjeno 
vsebino ravnati kot z nevarnim odpadkom;  
– tovorna ali katerakoli druga vozila in delovni stroji med izvajanjem del ne smejo voziti ali obračati na gozdnih 
površinah zunaj območja načrtovanega posega;  
– parkiranje mehanizacije ob koncu delovnega dne in ob dela prostih dneh se zagotovi na ustrezno varovanem 
mestu, ki bo (variantno) pod videonadzorom, da bo zagotovljeno takojšnje posredovanje v primeru kraje goriva;  
– vse meteorne vode na območju kamnoloma je treba z ustreznimi kanali usmeriti v zbiralnik v S delu 
kamnoloma, ki je namenjen čiščenju mulja; iz usedalnika je treba redno odstranjevati mulj, posebej pa po 
obilnih ali več dnevnih padavinah, na lokacijo začasnega skladišča zemljin za potrebe končne sanacije;  
– v postopku pridobivanja kamna se uporabljajo gospodarska razstreliva, ki ob predpisani uporabi nimajo 
toksičnih ostankov in so pakirana v dovolj trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more poškodovati 
zunaj vrtine ali v vrtini, da se s tem prepreči onesnaževanje podtalnice;  
– v primeru poškodbe embalaže, v kateri je pakirano razstrelivo, je treba z razsutim razstrelivom ravnati kot z 
nevarnim odpadkom;  
– za povezovanje eksplozivnih polnitev v vrtinah je treba uporabljati električne vodnike, v primeru uporabe 
detonacijske vrvice pa je treba vrvico zunaj vrtine dosledno pokriti s peskom, da se s tem zmanjša zračni udar;  
– posamezne odstrele je treba načrtovati in izvršiti v trenutku, ko je hitrost vetra najmanjša. Treba je paziti, da 
veter ne piha v smeri proti jugu, vzhodu ali jugozahodu proti objektom, ker veter znatno prispeva k širjenju 
zračnega udara in širjenju prašnih in plinskih emisij. 
 

26. člen 

Varstvo voda 

 

(1) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno s 150. In 
153. Členom Zakona o vodah, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za 
vode. 
 

(2) Ob vzhodni meji območja OPPN se nahaja nestalni vodotok 2. reda. Meja priobalnega zemljišča obsega na 
vodotokih 2. reda pas 5.00 m od meje vodnega zemljišča, oziroma je pri določitvi meje vodnega zemljišča treba 
upoštevati Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 
129/06). Na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno določilom 37. člena ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), ni 
dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta člen posebej navaja. 
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(3) Skladno z 38. členom Zakona o vodah na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali 
drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. 

 

 

27. člen 

Varovanje zraka 

 

(1) V času izvajanja del bo onesnaženost zraka povečana le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne 
opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na 
dinamiko del bo to onesnaževanje majhno.  
 

(2) V procesu eksploatacije bodo nastajale določene količine prahu pri odkopavanju, premetavanju ter nakladanju 
in vgrajevanju materiala. Zaradi naravne vlažnosti materiala bodo te količine majhne in praktično zanemarljive. 
 

(3) V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru vetrovnega vremena, zlasti ob povečani gostoti prometa, bo treba 
povozne površine in deponije materialov vlažiti. Glede na relativno majhne površine ni pričakovati 
pomembnejšega zapraševanja okolice. Ob upoštevanju veljavnih normativov in primernem obveščanju ter 
transparentnem nadzoru je moteče vplive možno nadzorovati v sprejemljivih mejah.  
 

(4) Razstreljevanje bo treba izvajati v dopoldanskem času (pred 12 uro), ko se zračne mase spuščajo po pobočju 
oziroma ko veter piha od juga proti severu, da se s tem zmanjša raznos prahu navzgor proti objektom in širjenje 
zračnega udara 

 
28. člen 

Varstvo pred hrupom 

 
(1) Ob izvajanju del bo lokacija obremenjena s hrupom pri delu delovne opreme na deloviščih, vendar le nad 

nivojem na višini 730 m n. v. Hrup bo nastajal pri posameznih delih in sicer pri vrtanju, prerivanju, transportu in 
nakladanju ter predelavi. Največ hrupa sicer nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo delno emitiral v naravno 
okolje. Hrup, ki nastane pri miniranju je redek, kratkotrajen in traja okvirno eno sekundo.  
 

(2) Upoštevati se morajo določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 
59/19 in 44/22 – ZVO-2). Območje kamnoloma spada v IV. območje varstva pred hrupom. Območja v okolici z 
namensko rabo K in G spadajo v IV., območja A in SK v v III., območja SP pa v II. stopnjo varstva pred 
hrupom. 
 

(3) Ob uporabljeni delovni opremi in procesu ni pričakovati preseganje dovoljene ravni hrupa v najbližjih objektih. 
Dela se bodo izvajala le v dnevnem času od 7. do 19. ure v poletnem času, v zimskem med 8. in 16. uro, ne 
bodo se izvajala ob nedeljah in praznikih, ob sobotah le izjemoma.  
 

(4) Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in 
nadzorovani.  

 
29. člen 

Varovanja zdravja 

 

Za zagotavljanje varovanja zdravja je treba upoštevati določbe 26., 27. in 28. člena tega odloka.  

 

30. člen 

Ohranjanje narave 

 
(1) Kamnolom Gajšek-Zgornji Gabernik se nahaja oz. ima: 
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- na robu Krajinskega parka Boč-Plešivec, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90), 
-na območju Nature 2000 Boč-Haloze-Donačka gora(ID 3000118, Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16), 
- status ekološko pomembnega območja (ID 4160) zaščiten z  Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni 
list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13),  
- status naravne vrednote (ID 14) Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 
70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) 
 

(2) Izvedena je bila presoja vplivov na okolje, pri kateri so bili upoštevani omilitveni ukrepi.  
 

(3) Deponije jalovine in humusa se zatravi z mešanico avtohtonih trav. Morebitna dodatna zemljina, ki bo na 
območje kamnoloma pripeljana za potrebe nasipanj ali humusiranja od drugod, naj bo pripeljana iz območij, 
kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih vrst. Po zaključku gradnje je treba vse gole površine zasejati s 
travno mešanico avtohtonih trav. Med obratovanjem kamnoloma in še tri leta po zaključku sanacije je treba 
zagotavljati izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja 
trikrat letno (maj, julij, september). Vsako tujerodno vrsto je treba sproti na njej primeren način odstraniti in jo 
uničiti.  
 

(4) Obstoječa obrežna zarast naj se ohranja oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja in dreves.  
 

(5) Za pogozditev naj se uporabijo avtohtone drevesne vrste. Biološka sanacija naj se praviloma izvaja ob koncu 
vegetacijske sezone.  
 

(6) Posekan les se v času rojenja bukovega kozlička (od 15. Julija, do 15. Avgusta) takoj odpelje iz gozda. Če 
sečnja poteka po 15. Avgustu oz. pred 15, julijem, se posekan les odpelje iz gozda najkasneje do 15.julija. Les, 
ki je namenjen nadaljnji uporabi, se ne deponira v bližini bukovih sestojev. 
 

(7) Za zmanjšanje vplivov posega na naravo je treba izvajati sledeče omilitvene ukrepe:  
– odstranjevanje odkrivke s kamnite podlage je treba izvajati sproti in na tolikšni površini, ki je predvidena za 
odstranitev v posamezni fazi izkopa etaž;  
– vse površine, ki so predvidene za prekritje s plodno zemljo, je treba urediti skladno s terminskim planom ter 
jih takoj po prekritju začasno ozeleniti, da se prepreči erozijo;  
– mejo pridobivalnega prostora se morata ohraniti;  
– za pogozditev je treba uporabiti sadike avtohtone bukve, za zatravitev pa semena trav avtohtone vrste;   
– vse ureditve na obravnavanem območju naj se izvedejo na način, da se ne poslabšuje erozija v okolici 
peskokopa; v primeru, da se erozija pojavi izven območja kamnoloma se to nemudoma sanira;  
– v nobeni od faz izkoriščanja ne sme prihajati do spiranja materiala v okoliške vodotoke; za dela v peskokopu 
se lahko uporabljajo le stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne 
povzročajo prekomernega hrupa;  
– izvajalec mora preprečiti padanje odpadkov, odtekanje cementnega mleka in drugih škodljivih tekočin v tla. 

 

31. člen 

Ohranjanje kulturne dediščine 

 

Na območju OPPN ni objektov in območij kulturne dediščine, prav tako ne v širši okolici. 

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika/ 

investitorja/ odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 

odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke 

stroke. 

 

32. člen 



19 
 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 
(1) Na območju morajo biti izvajani vsi varnostni ukrepi za delo v kamnolomih in bodo določeni v rudarskem 

projektu za koncesijo in v projektu za izvedbo. Poseben poudarek se nameni varnostnim ukrepom pri 
razstreljevanju, varnostnim ukrepom pri uporabi detonacijske vrvice, varnostnim ukrepom pri odrivanju, 
odkopavanju, premetu, nakladanju, transportu, razkladanju, transportu in pri delu s postrojenji.  
 

(2) V času pridobivanja se nad območjem formiranja etaž zavaruje zgornji rob kamnoloma. Izvedejo se ukrepi 
zavarovanja z varnostnimi zemeljskimi nasipi iz površinske jalovine ali humusa, kot začasne deponije, ki se 
izdelajo po robu odkopnega polja in opremijo z ustrezno varnostno ograjo ter postavitvijo opozorilnih tabel s 
trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in nevarnostjo padca v globino.  
 

(3)  Na dostopni cesti ob vhodu v kamnolom se postavi zapornica z opozorilno tablo s prepovedjo dostopa v času 
spuščene zapornice. Ob vhodu se namesti informativna tabla s podatki o nosilcu rudarske pravice in izvajalcu 
rudarskih del.  
 

(4)  Za dostop intervencijskih vozil do objektov na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti 
morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne 
situacije).  

 
33. člen 

Varstvo pred požarom 

 
(1) Kamnolom ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno 

varnostne kriterije in zahteve. 
 

(2) Izvajalec rudarskih del mora na delovišču izvajati ukrepe, s katerimi zagotovi odkrivanje požarov in prisotnosti 
eksplozivnih in / ali zdravju škodljivih snovi v ozračju delovišča. Ti ukrepi so predpisani v Splošnem aktu o 
varnosti in zdravju pri delu. 
 

(3) V splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu morajo biti za delovišče, na katerem se izvajajo pridobivalna, 
gradbena, rudarsko – gradbena, montažna ali vzdrževalna dela, določeni ukrepi za preprečevanje nastanka in 
širjenja požarov. Ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti morajo zagotoviti hitro in učinkovito gašenje požara. 

 

(4) Izvajalec del mora razpolagati z Načrtom obrambe in reševanja, katerega sestavni del so kurativni in 
preventivni ukrepi tudi za področje zagotavljanja požarne varnosti v rudarskem objektu. 
 

(5) Požarna varnost se med gradnjo in po njej ne sme poslabšati. Zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, 
dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila ter viri vode za gašenje. 

 

34. člen 

Ukrepi za obrambo 

 

Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN. 
 

35. člen 

Gospodarjenje z gozdom 

 

V primeru potrebe krčitve gozda je ta dopustna na način in v obsegu, ki je skladen s soglasjem Zavoda za gozdove 

na podlagi vloge za krčitev gozda.  

 

36. člen 

Omilitveni ukrepi 
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(1) Ohranjanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda: 
 
- Odpadne vode iz utrjenih površin (manipulacijske in parkirne površine za tovorna vozila in 
gradbene stroje, pretakalna ploščad, betonska ploščad za manjša popravila ipd.) se morajo v naravni 
odvodnik (potok) odvajati tudi preko redno vzdrževanega lovilca olj. 
- Deponiranje  humusa  in  jalovine  mora  biti  v  takšni  oddaljenosti  od vodotoka, da ne bo 
prihajalo do spiranja mineralnih delcev in organskih snovi v vodotok, hidromorfološke lastnosti vodotoka pa 
morajo ostati nespremenjene. 
- Za sanacijo se lahko uporabijo le neoporečna tla in drug material (jalovina ipd.). 
- Pred pričetkom poglabljanja kamnoloma je potrebno izvrtati dve poskusni hidrogeološki vrtini 
(lahko z minersko garnituro) globine 15 m, v katerih se preveri pojave (gladino) podzemne vode. 
- Iz najnižje etaže mora biti stalno omogočeno gravitacijsko iztekanje meteorne vode v smeri proti 
zahodu (na enak način kot sedaj z umirjevalnim bazenom in iztokom v površinski vodotok). 
- Dno najnižje etaže mora biti stalno prekrito z 0,5 do 1,0 m debelim slojem peska in grušča.  
- Padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno ponikati (tudi ne po čiščenju na lovilcu olj). 
- Pretakanje goriva v delovne stroje se lahko opravlja le na za to določenem mestu na osnovnem 
platoju kamnoloma (pretakalna ploščad) ob uporabi lovilnih posod ali namenskih zaščitnih folij. Enako velja 
za izvajanje postopkov pri dopolnjevanju olj in maziv na delovnih strojih. 
- Poleg prostora za pretakanje goriva in menjavo olj mora biti ustrezno urejeno mesto za začasno 
deponiranje z naftnimi derivati onesnaženega materiala. Na območju kamnoloma morajo biti pod 
nadstrešnico nameščeni zabojniki za zbiranje nevarnih odpadkov. 
- Tehnološki objekt, v katerem se predvidi parkiranje delovnih strojev in vozil, pretakalna ploščad, 
ekološki otok s kontejnerji za odpadke, morebitne sanitarije, ipd. je treba pokriti z nadstrešnico. Tehnološki 
objekti mora imeti olje- in vodoneprepustna betonska tla. Tekočine, razlite na betonski ploščadi pod 
nadstrešnico je treba loviti v zbirni bazen, ki mora imeti takšen volumen, da lahko zaustavi celoten volumen 
goriva največjega delovnega stroja in ki se ga redno prazni. V tem primeru lovilec olj ni potreben. 
Transportna vozila se naj oskrbuje z gorivom izven območja kamnoloma. 
- Treba je urediti odvodnjavanja najnižje etaže kamnoloma, da ne bo prihajalo do zastajanja in 
nepotrebnega ponikanja padavinskih voda. Zaledne padavinske vode s površin kamnoloma se naj spelje v 
odprtih muldah in preko usedalnika v potok pod kamnolomom. 
- Na dostopni cesti v kamnolom, na odseku mimo vodnih vrtin V-1G/71 in G-4/70, je treba 
obojestransko urediti vodoneprepustno kanaleto za odvajanje padavinskih voda s ceste. 
- Na dostopni poti do zgornjega dela kamnoloma je potrebno urediti prečne dražnike za zajem in 
odvajanje vode s ceste. 
- Določeni morajo biti postopki za razstreljevanje in preglede po razstreljevanju ter postopki za 
uničevanje oz. odstranjevanje zatajenih nabojev. Poškodovanih razstrelilnih nabojev ali nabojev pobranih iz 
zatajenih min ni dovoljeno raztresati po terenu. Uničevanje razstrelilnih nabojev je lahko le z eksplozijo po 
predpisanih postopkih. Uporaba razstreliv na bazi TNT ni dopustna. 

 
(2) Ohranjanje tal: 

 
- S tlemi je potrebno vseskozi ravnati ustrezno in skrbno, in sicer tako pred njihovo odstranitvijo, 
med odstranitvijo,v času začasnega deponiranja, kot ob ponovni uporabi. 
- Tla, ki so predvidena za odstranitev, je treba zavarovati pred mehanskimi poškodbami (npr. 
stiskanje, mešanje talnih horizontov ipd.), onesnaženjem in erozijo. Z odstranitvijo tal se naj prične čim prej 
po odstranitvi vegetacije. 
- Tla je treba odstranjevati v suhem in nevetrovnem vremenu. Odstranjena tla je potrebno odlagati v 
plasteh, pri čemer se rodovitni sloj prsti (humus) odstrani ločeno. Pri izkopu in odlaganju tal je treba 
preprečiti mešanje talnih horizontov, mešanje talnih horizontov s kamninsko podlago in mešanje talnih 
horizontov z onesnaževali. Ohranjeno mora biti tako količinsko kot kakovostno stanje tal.  
- Tla, ki bodo začasno deponirana, je treba ustrezno zavarovati pred izsušitvijo in erozijo (vodno, 
vetrno). Zasejati jih je treba z ustrezno travno mešanico, ki prenese pomanjkanje vode, da se ohrani 
njegova živost, porasle začasne deponije pa je treba ves čas vzdrževati, da se ohranja kvaliteta zemlje. 
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- Pri ponovni uporabi je treba tla odlagati v ustreznem zaporedju talnih horizontov, pri čemer mora 
biti zaporedje enako naravnemu stanju pred odstranitvijo tal. Odlaganje tal za ponovno uporabo je treba 
izvajati v suhem in nevetrovnem vremenu. Odložena tla je treba v najkrajšem možnem času rekultivirati oz. 
ponovno ozeleniti, prednostno na nagnjenih površinah.  
- V kolikor količine začasno deponiranih tal na območju plana ne bodo zadoščale za sanacijo, je 
potrebno dodatne količine tal pripeljati od drugod. V tem primeru morajo biti tla po svojih pedoloških 
lastnostih čim bolj podobna tlem, ki bodo deponirana na območju plana. Za sanacijo se lahko uporabijo le 
neoporečna tla. 

 

(3) Ohranjanje gozdov in trajnostno gospodarjenje z njimi: 

 

- Izvaja se naj sprotna sanacija z rekultivacijo na izkoriščenih etažah, v končni fazi se naj sanacija 
izvede tudi na osnovnem platoju. Po opustitvi vseh del mora celotno območje kamnoloma ponovno 
prekrivati gozd, katerega vrstna sestavna naj bo čim bolj podobna okoliškemu gozdu. 
- Nad najvišjo brežino je potrebno vzpostaviti strukturiran gozdni rob, pri tem je potrebno 
sodelovanje gozdarja. 
- Natančen izbor drevesnih vrst in ostale podrobnosti pogozditve se naj določijo v Rudarskem 
projektu, in sicer v sodelovanju z ZGS in/ali ZRSVN.  
- Bližnjo gozdno drevje, gozdna tla, gozdne poti ipd. je treba zavarovati pred morebitnimi 
mehanskimi poškodbami (npr. lom vejevja, stiskanje talnih horizontov ipd.). V primeru kakršnih koli poškodb 
je potrebno po zaključenih posameznih fazah izkoriščanja te poškodbe sanirati tako, da se vzpostavi čim 
bolj naravno oz. prvotno stanje. 

 

(4) Ohranjanje narave: 

 

- Dela naj potekajo izključno v dnevnem času. 
- Za morebitno osvetlitev zunanjih površin se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim 
manj svetijo v modrem delu spektra (primerne so visokotlačne natrijeve sijalke, LED v rumenem, oranžnem 
ali rdečem spektru z max temp. 2700K, ne pa živosrebrove). Vse svetilke morajo biti takšnih oblik, da ne 
sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno nameščene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za 
osvetljevanje se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. 
Dovoljena je zgolj zunanja osvetljava iz varnostnih razlogov, opremljena mora biti s senzorji za vklop in z 
avtomatskim izklopom. 
- Na območju kamnoloma je potrebno preprečiti nastanek večjih luž (predvsem v kolesnicah) na 
delih kamnoloma, kjer poteka pomet, ki bi lahko predstavljale ekološko past za dvoživke.  
- Po prenehanju obratovanja kamnoloma se naj dno kamnoloma (plato) je uredi kot mokrišče (z več 
mlakami različnih velikosti in globin), ki bo ustrezen habitat za močvirske vrste rastlin in dvoživke. Pri 
umeščanju in načrtovanju je potrebno upoštevati biološke in ekološke zahteve dvoživk, ki se na širšem 
območju pojavljajo (oz. so pričakovane) ter prilagoditi dimenzije, lego in število mlak na ciljne vrste.  
- Za preprečevanje prašenja in povečane količine suspendiranih snovi, je izkopan material potrebno 
vlažiti. Preprečuje se spiranje finega material v naravno okolje (potrebna je umestitev ustrezno 
dimenzioniranega usedalnika, v katerem se fini material pred iztokom v naravno okolje useda). Za varstvo 
vodnih organizmov so ustrezni tudi omilitveni ukrepi za varstvo voda. 
- Gozdni rob se po poseku gozda na končni točki posega obnovi v stopničasto strukturo z rastišču 
primernimi avtohtonim lesnimi vrstami (strukturiran gozdni rob, v skladu z navodili strokovnjaka za 
gozdove). Za zagotovitev ustrezne širine gozdnega roba ni dovoljen dodaten posek dreves izven območja 
posega (kamnoloma). Gozdni rob mora biti pravilno oblikovan, stopničast in vrstno pester in kot tak tudi 
primerno vzdrževan oz. negovan.  
- Posekan les je potrebno iz območja odstraniti v najkrajšem možnem času. Les listavcev, posekan 
po 1. septembru je potrebno iz gozda odpeljati najpozneje do 1. aprila naslednje leto. Med aprilom in 
avgustom les ne sme biti skladiščen v gozdu oz. v neposredni bližini gozda. 
- Posek gozda, posameznih dreves in odstranjevanje grmovja je dovoljeno v obdobju od septembra 
do začetka marca naslednje leto (to je izven gnezditvenega obdobja ptic, odlaganja jajčec saproksilnih vrst 
hroščev in razmnoževalnega obdobja drugih gozdnih vrst). 
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- Preprečuje se širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ob morebitnem pojavljanju se jih na 
širšem območju posega redno odstranjuje do vzpostavitve naravne avtohtone vegetacije oz. odstranitve 
tujerodnih vrst. Odstranjujejo se predvsem sledeče vrste: kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago 
canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), 
japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (F × bohemica) idr. Pričakujemo, da se bodo v času 
obratovanja v Sloveniji in na širšem območju posega pojavile tudi nove tujerodne invazivne vrste, zato je 
potrebno navedeni seznam sproti posodabljati. 
- Ves sadilni in sejalni material mora biti lokalnega izvora. Uporabljati se sme le avtohtone vrste 
dreves, grmovja in semen za zeliščni sloj (z izjemo semen za začasno zatravitev skladiščenega humusa ali 
območij, kjer je nevarnost odnašanja prsti zaradi erozije). V primeru, da bi bilo potrebno za ustrezno in 
uspešnejšo ozelenitev etažnih površin dodatno zemljino in humus pripeljati iz območja izven območja 
kamnoloma, je potrebno zagotoviti, da material ni kontaminiran z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi 
vrstami. 
- S postopno sanacijo je potrebno pričeti takoj, ko je to mogoče in ne šele po maksimalnem 
izkoriščanju kamnoloma. Izkoriščanje se načrtuje tako, da je v vsakem trenutku aktiven najmanjši možen 
del kamnoloma ter da se največji možni del sproti sanira. 
- Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjih pobočij. 
- Nadaljnje izkoriščanje kamnoloma je dovoljeno izključno ob pogoju, da se sanira tudi obstoječi del 
kamnoloma, ki ni vključen v območje OPPN. 
- Stene teras ne smejo biti gladke ampak čim bolj podobne naravnim pečinam z razpokami, nišami 
in poličkami, kar bo omogočilo hitrejšo naselitev in razrast specifične flore ter zagotovilo ustrezen habitat za 
nekatere živalske vrste. 
- V fazi končne sanacije je potrebno na osnovnem platoju ustvariti več kupov kamenja (najmanj pet) 
iz večjih kamnov (material iz kamnoloma), ki bodo služili kot habitat številnim vrstam (členonožci, kače in 
kuščarji). Kupi naj bodo različnih velikosti, višine med enim in dvema metroma in širine med dvema in pet 
metrov. Kupi morajo biti enakomerno razporejeni po ploščadi, umesti se jih na bolj osončene dele. 
- Najprimernejša obnova zemljišča je takojšnja uporaba odstranjene prsti za sprotno sanacijo in 
zasaditev naravne vegetacije. Humusna plast mora biti v času odstranjevanja suha (zima ni primeren čas 
za odstranjevanje prsti). Vrhnja plast vsebuje veliko hranil, semensko banko, mikorizne glive in mikrobe. Za 
ohranitev vitalnosti se lahko skladišči največ šest mesecev (Bradshaw in Chadwick 1980). Plast 
skladiščenega humusa ne sme biti debelejša od 3 m. S tem se izognemo negativnim vplivom na prst v fazi 
skladiščenja. 
- V primeru, da se humusna plast ne porabi v šestih mesecih oz. se bo skladiščila čez zimo, jo je 
potrebno zatraviti in redno odstranjevati tujerodne invazivne vrste še preden pričnejo semeniti. Za začasno 
zatravitev se lahko uporabijo travne mešanice in nekatere vrste žit (pomembno je, da ne semenijo oz. po 
semenitvi ne kalijo). 
- Kamnolom se ogradi z začasno varnostno ograjo, ki ne sme biti iz mehke pletene mreže z 
odprtinami večjih dimenzij. V takšne ograje se namreč divjad pogosto zaplete, se poškoduje ali celo pogine. 
Mehke ograje se prav tako s časoma razrahljajo, povesijo ali prerastejo z vegetacijo in ne opravljajo več 
svoje funkcije. Kamnolom se naj ogradi z ograjo, kjer okenca niso večja od 5 x 5 cm, primerne so kovinske 
pletene ali panelne ograje. Ograjo je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. 
- Za revitalizacijo delov kamnoloma je možna tudi ozelenitev s semensko pulpo oziroma tudi 
uporaba t. i. metod »hydroseeding« in »hydromulching«, vendar je pred uporabo potrebno natančno določiti 
mikrolokacije ter semensko mešanico. 
- Za sanacijo območja naj se izdela ustrezen sanacijski načrt, v katerem bo opredeljena linija širitve 
kamnoloma. Izven te linije niso dopustni nikakršni posegi povezani s kamnolomom, tudi v namene sanacije 
ne. Linija, ki predstavlja mejo še dopustne širitve kamnoloma je istočasno tudi linija končne sanacije 
kamnoloma. Izven te linije naj ostanejo brežine nedotaknjene. Znotraj linije dopustne širitve naj se oblikuje 
od 10 do 15 m prehod med naravno in sanirano brežino, katere naklon naj bo čim bližje naravnemu. Pri 
pripravi sanacijskega načrta naj sodeluje strokovnjak biolog z usmeritvami za zagotavljanje ugodnih razmer 
naravovarstveno pomembnih vrst (dvoživke, plazilci, ptice in druge skupine). V sanacijskem načrtu je 
potrebno določiti tudi monitoring spremljanja uspešnosti sanacije iz vidika varstva narave, ki ga mora 
opravljati strokovnjak biolog. 
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- Dosledno se upošteva varstveni režim zavarovanega območja, še posebej je prepovedano: sečnja 
na golo, izkoriščanje rudnih bogastev, razgaljanje površin pokritih z vegetacijo, povzročanje hrupa, eksplozij 
in vibracij. 

 
(5) Ohranjanje kvalitetne kulturne krajine: 
 
- Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjih pobočij. 
Naklon novo nastalih brežin se naj čim bolj približa naklonu okoliškega reliefa. 
- Z namenom izboljšanja vključenosti območja saniranega kamnoloma v krajinsko sliko širšega 
območja se naj ustvari razgiban in naraven videz površine kamnoloma. V ta namen se naj izvedejo dodatna 
zmanjšanja naklonov opuščenih brežin, povečanje hrapavosti površin, ustvarjanje manjših usekov, 
zaobljanje robov, oblikovanj različnih nasipnih stožcev, omiljenje štrlečih predelov, ipd. Istočasno se naj 
monotonost amfiteatra razbije tako, da se znotraj kamnoloma ne ustvarjajo izključno zaobljene linije, ki bi 
neželeno dajale vtis umetno ustvarjenega terena. 
- Z izvedbo plana se ne sme poslabšati stabilnosti okoliških pobočij in s tem povzročati nevarnosti 
nastajanja zdrsov kamnin, podorov ipd. na sosednjih pobočjih. 
- Sanacija se naj izvaja sproti, skladno z napredovanjem eksploatacijskih del in ne šele po 
maksimalnem odprtju kamnoloma. V vsakem trenutku naj bo odprt najmanjši možen del kamnoloma, 
največji možni del pa se naj sproti sanira.  
- Izkoriščanje oz. eksploatacija se naj izvajala od zgoraj navzdol, tako se bodo ena za drugo 
postopoma sproščale zgornje etaže, na katerih se bo sočasno z izkoriščanjem na spodnjih etažah lahko 
začela izvajati sanacija z rekultivacijo. Prednostno se naj sanira vizualno najbolj izpostavljene dele 
kamnolom, ki se nahajajo na najvišjih absolutnih nadmorskih višinah. 
- Za zmanjšanje vizualnega kontrasta med razgaljeno svetlo kamninsko podlagi in okoliško (temno) 
vegetacijo se naj izvede potemnitev razgaljenih kamnin z vegetacijo tudi na nagnjenih površinah.  
- Izbor drevesne in grmovne vegetacije za rekultivacijo naj bo čim bolj podoben drevesnim vrstam 
robnega gozda. 

 
(6) Varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja: 

 
- Pred pričetkom poglabljanja kamnoloma je potrebno izvrtati dve poskusni hidrogeološki vrtini 
(lahko z minersko garnituro) globine 15 m, v katerih se preveri pojave (gladino) podzemne vode. 
- Iz najnižje etaže mora biti stalno omogočeno gravitacijsko iztekanje meteorne vode v smeri proti 
zahodu (na enak način kot sedaj z umirjevalnim bazenom in iztokom v površinski vodotok). 
- Dno najnižje etaže mora biti stalno prekrito z 0,5 do 1,0 m debelim slojem peska in grušča.  
- Padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno ponikati (tudi ne po čiščenju na lovilcu olj). 
- Pretakanje goriva v delovne stroje se lahko opravlja le na za to določenem mestu na osnovnem 
platoju kamnoloma (pretakalna ploščad) ob uporabi lovilnih posod ali namenskih zaščitnih folij. Enako velja 
za izvajanje postopkov pri dopolnjevanju olj in maziv na delovnih strojih. 
- Poleg prostora za pretakanje goriva in menjavo olj mora biti ustrezno urejeno mesto za začasno 
deponiranje z naftnimi derivati onesnaženega materiala. Na območju kamnoloma morajo biti pod 
nadstrešnico nameščeni zabojniki za zbiranje nevarnih odpadkov. 
- Tehnološki objekt, v katerem se predvidi parkiranje delovnih strojev in vozil, pretakalna ploščad, 
ekološki otok s kontejnerji za odpadke, ev. sanitarije, ipd. je treba pokriti z nadstrešnico. Tehnološki objekti 
mora imeti olje- in vodoneprepustna betonska tla. Tekočine, razlite na betonski ploščadi pod nadstrešnico je 
treba loviti v zbirni bazen, ki mora imeti takšen volumen, da lahko zaustavi celoten volumen goriva 
največjega delovnega stroja in ki se ga redno prazni. V tem primeru lovilec olj ni potreben. Transportna 
vozila se naj oskrbuje z gorivom izven območja kamnoloma. 
- Treba je urediti odvodnjavanja najnižje etaže kamnoloma, da ne bo prihajalo do zastajanja in 
nepotrebnega ponikanja padavinskih voda. Zaledne padavinske vode s površin kamnoloma se naj spelje v 
odprtih muldah in preko usedalnika v potok pod kamnolomom. 
- Na dostopni cesti v kamnolom, na odseku mimo vodnih vrtin V-1G/71 in G-4/70, je treba 
obojestransko urediti vodoneprepustno kanaleto za odvajanje padavinskih voda s ceste. 
- Na dostopni poti do zgornjega dela kamnoloma je potrebno urediti prečne dražnike za zajem in 
odvajanje vode s ceste. 
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- Vodno zajetje Gabernik je potrebno fizično ograditi. 
- Določeni morajo biti postopki za razstreljevanje in preglede po razstreljevanju ter postopki za 
uničevanje oz. odstranjevanje zatajenih nabojev. Poškodovanih razstrelilnih nabojev ali nabojev pobranih iz 
zatajenih min ni dovoljeno raztresati po terenu. Uničevanje razstrelilnih nabojev je lahko le z eksplozijo po 
predpisanih postopkih. Uporaba razstreliv na bazi TNT ni dopustna. 
- Za sanacijo se lahko uporabijo le neoporečna tla in drug material (jalovina ipd.). 

 
 

VI. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN 

 

37. člen 

Faznost izvedbe 

 

(3) Dovoljena je fazna izvedba končne ureditve z namenom sanacije območja.  Izkoriščanje kamnoloma je 
dopustno v I. fazi pod mejo območja Krajinskega parka Boč – Plešivec. Z II. fazo je nad mejo omenjenega 
Krajinskega parka dopustna sanacija.  

 

 

VII. TOLERANCE 

 

38. člen 

Dopustna odstopanja 

 

(1) Posegi na območju lahko v minimalnem obsegu odstopajo od posegov, podanih v OPPN. Odstopanja so 
dopustna po smeri, višini in širini eksploatacijskih teras in teras ob končni brežini kamnoloma, pri poteku 
gospodarske javne infrastrukture in postavitvi objektov za potrebe izkoriščanja in sanacije, kar se opredeli z 
rudarskim projektom. Ta odstopanja pa ne smejo biti v nasprotju z rešitvami in ukrepi za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in morajo biti ustrezno utemeljena. 

 
 

(2) Med izvajanjem rudarskih del je izvajalec dolžan polletno preverjati stabilnost končnih in delovnih brežin kopa. 
Odstopanje od projektiranega stanja je dovoljeno izjemoma in na podlagi rezultatov geomehanske ekspertize z 
odmikom od rudarskega projekta. Etažna višina sme odstopati največ (+/-)2 m, širina delovne etaže ne sme biti 
manjša od 5 m, naklon dostopnih cest, ne sme odstopati od projektiranega. 

 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

39. člen 

Vpogled v OPPN 

 

OPPN se hrani v analogni in digitalni obliki in  je na vpogled na sedežu Občine Rogaška Slatina in na sedežu 
Upravne enote Šmarje pri Jelšah. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko, velja analogna oblika.  

 

40. člen 

Nadzor nad izvajanjem OPPN 

 

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe. 
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41. člen 

Začetek veljavnosti OPPN 

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. 
 

 

Številka:   

Rogaška Slatina, dne                                  Župan 

Občine Rogaška Slatina 

    

 

 

 


