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OPIS PROSTORSKE 

UREDITVE 

 

 

Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (v fazi pridobivanja 

mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora) za obravnavano območje predvideva 

enoto urejanja ZGA1 s predpisano obvezno izdelavo OPPN za predmetno enoto 

urejanja. Obravnavano območje so trenutno v naravi površine kamnoloma in gozda 

Občinski prostorski načrti za obravnavano območje predvideva ureditev območja 

kamnoloma. 

Razlogi za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina in zasebnega investitorja za 

ureditev območja kamnoloma. Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev 

objektov za potrebe kamnoloma in ureditev ter zaščita pridobivalnega prostora.  

Velikost območja OPPN je približno 7,6 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišče s 

parc. št.: 755 k.o. Zgornji Gabernik (1164). 

Kamnolom Gajšek  leži okoli 500 m severovzhodno od vasi Zgornji Gabernik na 

severovzhodnem obrobju Zgornjesotelskega gričevja. Leži zahodno od naselja 

Drevenik pod gozdnato in kopasto Dreveniško goro. Kamnolom se nahaja na 

severozahodnem delu Občine Rogaška Slatina. 

Površine obravnavanega območja obsegajo aktiven pridobivalni prostor kamnoloma 

Gajšek-Zg. Gabernik  ter gozdne površine. 

Izkoriščanje mineralne surovine trenutno poteka v osrednjem območju kamnoloma. 

Urejen je osnovni plato, do katerega je na južni strani, ob grapi potoka omogočen 

dostop po makadamski cesti. 

Območje izkoriščanja v kamnolomu »Gajšek« bo v končni fazi, ko bo zaključena tudi 

faza sanacije in rekultivacije, zajemalo večji del parcele s parcelno št. 755, katastrska 

občina Zg. Gabrnik.   

 

Meja dela pridobivalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoriščanje poteka od spodnjega 

roba parcele 755, k.o. Zgornji Gabernik, nato se strmo vzpne proti vzhodu, do točke 

kjer se sekata meji parcele in meja, ki označuje Krajinski park Boč-Plešivec. Meja se 

od tu dalje nadaljuje proti severovzhodu, po obodu Krajinskega parka, vse do mesta, 

ko na severu ponovno preseka parcelo 755, k.o. Zgornji Gabernik. Od tu teče po 

parcelni meji do stičišča z mejo II. vodovarstvenega območja Gabernik (V-1G/71). 

Nato meja pada po obodu območja zajetja, proti jugu, vse do stika s parcelo 755, k.o. 

Zgodnji Gabernik, na zahodu. 

Višinska regulacija dela pridobovalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoriščanje: 

Pridobivalni prostor se okvirno omeji po globini, in sicer na višini 362 m. n. v. 

Omenjena globina je končna globina izkopa zalog, ki je izbrana z upoštevanjem 



morfologije terena in minimalno potrebne količine zalog. Ta globina je 2 m pod 

sedanjim nivojem obstoječega kamnoloma.  

 

Najbližji objekt je od vzhodne strani meje območja OPPN oddaljen okoli 39 m. 

Oddaljenost najbližjih objektov na zahodni strani je od meje OPPN oddaljenja okoli 

150 m. Najbližji objekt je od južnega dela meje OPPN oddaljen okoli 100m. Dostop do 

stavbnih zemljišč je omogočen po lokalni cesti, ki poteka na vzhodni strani 

kamnoloma. 

Promet pri vstopu in izstopu prevozne mehanizacije v in iz kamnoloma je speljan po 

obstoječi makadamski cesti, ki je priključena na lokalno cesto. 

Ureditve morebitne javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko 

segajo tudi izven območja.  

Vsa proizvodnja v kamnolomu Gajšek je certificirana in kontrolirana s strani ZAG 

Ljubljana. 

 

Tehnična rešitev 
 

Izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Gajšek bo potekalo od jugovzhodne 

strani proti severozahodni strani kamnoloma v eni fazi. Zagotovljena bo sprotna 

sanacija prostora. 

 

Predvidena je izdelava osrednje ravninske ploščadi in sedmih delovnih etaž nad in 

vključno z koto +362 m. n. v in dveh varnostnih etaž nad K. 470 m. n. v. v okviru 

sanacije vendar le do K. 530 m. n. v m. Osrednja ravninska ploščad-osnovni plato, se 

bo proti severovzhodu postopoma dvigovala. Tehnološki del kamnoloma, ki bo urejen 

na južni strani kamnoloma, bo obsegal montažni objekt, betonske bokse namenjene 

skladiščenju posameznih produktov in pretakalno ploščad ter strojne mobilne naprave 

za predelavo mineralne surovine. 

Izkoriščanje bo potekalo strojno in z miniranjem po etažah. Naklon posamezne etaže 

bo moral zagotoviti geomehansko stabilnost terena. Transport bo potekal po aktivnih 

etažah in po delno saniranih etažah. Dela bo izvajalec izvajal s strojno opremo, 

nakopani material pa se bo prerival ali prevažal na osnovni plato. Minerska dela se 

bodo izvajala po potrebi. Osnove za zgoraj navedena rudarska dela v obravnavanem 

kamnolomu so podane v nadaljevanju. 

 
Odkopna metoda: 
 

Zakon o rudarstvu definira pojem »odkopna metoda«.  



Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov, ukrepov, procesov in zaporedij pri 

pridobivanju mineralnih surovin z odkopi, izkopi, nadkopi, razkopi in podobno v 

smernih ali prečnih hodnikih oziroma z globinskim vrtanjem v okviru konstrukcijsko 

določenih elementov odkopnega polja ali njegovega manjšega sestavnega dela.  

Tehnični kamen v kamnolomu Gajšek-Zg. Gabernik se pridobiva v etažah z vrtanjem 

minskih vrtin ter miniranjem z metodo usmerjenega in nadzorovanega 

razstreljevanja,. Nakladanja mineralne surovine na posameznih etažah ni ampak se 

material preriva oziroma premetava na spodnje etaže. Temu primerno so 

dimenzionirane etažne ravnice. 

Napredovanje delovnih etaž je praviloma enakomerno s čemer se zagotovi čim manj 

prerivanja material. Prerivanje se izvaja od zgoraj navzdol, praviloma preko polnih 

etaž. 

Nakladanje materiala se izvaja na osnovnem platoju in odvozom na mesto uporabe 

oziroma v predelavo. 

Kje se bodo dela izvajala in kako napredujejo posamezne etaže določa tehnični vodja 

v skladu z letnim načrtom in rudarskim projektom. 

 

Pripravljalna dela 
 
Za pripravo območja kamnoloma za izkoriščanje in izvedbe končne sanacij bo 

potrebno: 

 Posekati in odstraniti vegetacijo na predvidenem območju izkoriščanja, pri 

čemer se bo poseg izvajal selektivno – v skladu z dinamiko izvajanja 

pridobivalnih in sanacijskih del, 

 Zavarovati območje kamnoloma z varovalno ograjo, na katero bodo obešene 

opozorilne table, 

 Prostor nad najvišjo etažo očistiti rastlinja, da ne bo privlačen za živali – v 

skladu s predvideno zaporednostjo izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del, 

 Odstraniti odkrivko (humusno plast) in jo začasno deponirati na takem 

mestu, da jo bo po končanem izkoriščanju možno uporabiti za izvedbo 

sanacije. Odkrivko je potrebno odstranjevati postopoma – v skladu s 

predvideno dinamiko izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del, 

 Ustrezno urediti in utrditi dostopne ceste do območja, kjer bo potekalo 

pridobivanje in kasneje sanacija. Pri konstrukciji dostopnih cest na etaže v 

območju kamnoloma bodo upoštevani nagibi in širine, ki jih omejuje uporaba 

predvidene mehanizacije (nagib največ 35°, širina cestišča najmanj 5 

metrov) ter zaščitni nasipi.  

 Pretežni del odkopavanja v kamnolomu je predviden strojno. Priprava za 

minerska dela, če bodo potrebna, bo izdelava etažnih usekov oziroma se 

bodo dela vršila na pobočjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev. V 

tem primeru bosta način in razpored vrtanja ter miniranja določila tehnični 

vodja kamnoloma in tehnični vodja vrtalno minerskih del.  



 Izkopan material ustrezno zdrobiti v mobilni drobilnici, nato pa odvažati z 

nakladalniki preko predvidenih prometnic do manipulativnih prostorov 

oziroma do montažnih boksov namenjenih skladiščenju mineralne surovine 

na južni strani območja, 

 Nakladanje in odvoz mineralne surovine izvajati na osnovnem platoju. 

 

Tehnologija izvajanja del 
 

Tehnologija izvajanja del  mora biti prilagojena geomehanskim lastnostim kamnine, 

mejam območja sanacije ter strojni opremi, ki bo uporabljena pri izvajanju del. 

Delo v kamnolomu bo potekalo pretežno strojno, skladno z razvojem kamnoloma.  

Izvajalec rudarskih del, ki mora izpolnjevati vse z zakonom določene pogoje, mora 

imeti na razpolago naslednjo nujno potrebno strojno opremo: 

 

 Bager – goseničar z velikostjo žlice od 1,1m³ do 1,5 m³, 

 Čelni nakladalec z velikostjo žlice do 5m³, 

 Čeljustni drobilec z odprtino 90/60 in zmogljivostjo 60 m³/h, 

 Sejalnica z zmogljivostjo 30m³/h, 

 Sekundarni drobilnik, 

 Sejalnica za sejanje agregatov 4-8 mm in 0-4 mm, 

 Agregat, 

 Kompresor in 

 Tovornjake ter 

 Drugo potrebno rudarsko strojno opremo. 
 

Odstranjevanje in deponiranje odrivke 

Za odstranjevanje odkrivke (humusno plast) se bo v času sprotne sanacije uporabljalo 

bager. Odkrivko se bo uporabilo za sanacijo predhodne faze. Če takojšnja uporaba ne 

bo mogoča oziroma bo humusa več kot bo potrebno, se bo določilo mesto začasne 

deponije znotraj obravnavanega območja. Humus (odkrivko) se bo ustrezno 

zavarovalo pred izsušitvijo. Odrivko bo potrebno odstranjevati postopoma – v skladu s 

predvideno zaporednostjo izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del. Buldožer se bo 

uporabilo le v posebnem primeru.  

 

Vrtalna in minerska dela v kamnolomu 

Vrtalna in minerska dela bodo potrebna pri izdelavi etažnih usekov nadaljnje širitve 

kamnoloma. Izvajalo se jih bo na pobočjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev 

ter na posameznih etažah kamnoloma in na odsekih kjer ne bo mogoče strojno 

pridobivanje. 

Vrtalno minerska dela bo izvajal za ta dela usposobljen izvajalec, ki ima ustrezno 

vrtalno garnituro. 

 



 Prezračevanje kamnoloma 

Rudarska dela se izvajajo izključno na površini z enakomernim odkopavanjem, zato 

dodatno prezračevanje kopa ni potrebno. 

Da se bo sušnem obdobju zmanjšalo nanose prahu, bo potrebno transportne poti 

škropiti z vodo. 

Odvodnjevanje brežin kamnoloma 

Zaradi zakraselosti območja kamnolom ob zmernih padavinah ni pričakovati obilnejših 

dotokov vode. Padavine bodo v pretežni meri sproti pronicale v tla, zato ni potrebno 

vzpostaviti posebnega sistema odvodnjevanja kamnoloma. 

Transport materiala in izkopanine 

Do same lokacije kamnoloma na osnovni plato  je speljana utrjena lokalna cesta. 

Cesta omogoča transport nakopnine iz kamnoloma. Dostop strojne opreme na etaže 

je omogočen iz osnovnega platoja  kamnoloma. 

 
Sanacija kamnoloma: 
 

Izkoriščanje mineralnih surovin v kamnolomu je relativno grob poseg, ki trajno 

spremeniti prvotno obliko terena. S sanacijo je možno ponovno doseči neko 

sprejemljivo obliko in omogočiti drugačno uporabo prostora.  

Obveznost sanacije izhaja iz določil Zakona o rudarstvu, lokacijskega dovoljenja in 

koncesijske pogodbe. 

Za sanacijo zemljišča mora  nosilec rudarske pravice od vsake enote proizvedene 

mineralne surovine mesečno odvajati sredstva za delno ali celotno sanacijo zemljišča, 

kot jo določa koncesijska pogodba, na poseben račun pri rudarskem skladu. Glede na 

navedene obveznost je  izdelan letni plan sanacije ter vsaj delno izkoristiti vložena 

sredstva. 

Kot prvi cilj sanacije je ustvariti razmere, v katerih ne bo ogroženo zdravje ali življenje 

ljudi in živali.  Prvi pogoj za kakršen koli poseg je doseči stabilnost pobočja, imenovali 

jo bomo tehnično sanacijo. Ta je dosežena z izdelavo etaž s predvidenimi 

(projektiranimi) končnimi parametri predvsem naklona brežin in širine etažnih ravnin. 

Naslednji cilj je izrabljen prostor čim bolj prilagoditi okolici,  ga čim bolj ozeleniti, da 

postane prijaznejši in omogočiti drugačno uporabo prostora. Pri tem, ta drugačna 

uporaba prostora ni definirana, zato je ta opredelitev splošna. Tudi to je upoštevano 

pri projektiranju v okviru možnosti. 

Zavedati se je potrebno dejstva, da je kakršna koli sanacija dolgotrajen proces, ki bo 

dal rezultate šele čez nekaj let ali šele čez nekaj deset let. 

Zaželena je ozelenitev čim večjih površin kamnoloma, realno je to izvedljivo le na 

etažnih ravninah izkoriščenih delov kamnoloma. Z ozelenitvijo etažnih ravnin je 



zmanjšana tudi možnost erozije etažnih brežin. 

V kamnolomu je relativno zadosti »jalovine« in humusnega materiala, ki ga je za 

sanacijo potrebno  navoziti na etažne ravnine izkoriščenih delov, jih zatraviti in 

zasaditi  grmičevje in drevje.  Taka rešitev v celotni ne zakrije etažnih brežin, vendar 

ob primerni negi v prvem obdobju rasti je realno pričakovati, da bo zelenje zakrilo del 

etaže in tako »polepšalo« pogled. 

Tak način sanacije kamnolomov v strmem terenu je na splošno prevzet tudi drugod 

po svetu. 

Na situacijski karti v grafičnih prilogah je vrisano stanje etaž – polic ob koncu 

pridobivanja. Zgornji rob etaže je vrisan tako kot se izide v terenu. Pri izdelavi je 

potrebno ta zgornji rob zgornje etaže nekoliko zaobliti tako, da je prehod v naravni 

teren manj oster. 

Osnovna zahteva je zagotovitev stabilnosti novih geomorfnih oblik. Nove oblike 

morajo zagotavljati preprečitev površinske erodacije, drsenje pobočij in morajo 

ustrezati obliki naravnega okolja. 

Preoblikovanje reliefa se opira še na: 

 prehod brežine v izravnan svet naj bo mehak, postopen, 

 zahteva se postopnost prehoda iz enega v drugi nagib brežine: 

 
Pred izvedbo sanacije je potrebno izdelati tehnično ekonomsko oceno sanacije. 
 
 
Stanje kamnoloma po odkopavanju: 

Relief bo preoblikovan tako, da bo sledil prvotni smeri pobočja iz juga v sever. Etažno 

preoblikovan relief bo vpet med ravnino na zahodu in pobočjem na vzhodu. Najvišje 

ležeča točka bo na vzhodu. Od te točke se bo teren preko etaž zvezno spuščal proti 

zahodu, prehod iz severa proti jugu pa bo mehak.  

Inženirsko biološka dela: 

Z inženirsko biološkimi ukrepi obnavljamo vegetacijo na degradiranih delih območja 

kamnoloma. V takih področjih moramo z ukrepi ustvariti predvsem čim bolj primerno 

rastišče in razmere za naselitev in razvoj vegetacije. Zagotoviti je potrebno ugodne 

talne razmere, omejevanje spiranje zemljin, preprečevanje vzvratne erozije, vodni 

režim, omejevanje polzenja, drsenja in plazenja snežne odeje. 

Tehnična dela: 

Tehnična dela moramo opraviti pred inženirsko biološkimi deli. Izvajamo jih z 

namenom zagotovitve stabilnosti teras. 

Posebno pozornost se posveti zgornjim robovom brežin, kjer moramo s tehničnimi 

deli zagotoviti: 



 odkopni rob se oblikuje tako, da dobi zaobljeno obliko z minimalnim 

polmerom 5 m. Tako zaobljeni robovi naj brez preloma preidejo v naravni 

obraščeni svet pobočja, 

 drevje je potrebno v razdalji najmanj 5 m od zaobljenega roba posekati, da 

se ob vetru prepreči negativni vpliv na mehansko povezanost hribine. Po 

poseku drevja naj panji ostanejo v zemlji.  

 

Biotehnična dela: 

Biotehnična dela delimo n pogozdovalna in zatravitvena del. Dolgoročni cilj zaščite 

narušenih območij je vzpostavitev primernega gozdnega sestoja za zagotovitev proti 

erozijske zaščite. 

Pogozdovalna dela: 

Cilj utrditve pobočij z rastlinsko odejo je zagotavljanje proti erozijske zaščite. 

Ureditev po odkopavanju: 

Popolna biološka obnova celotne površine praktično ni izvedljiva in tudi je veliko 

vprašanje smiselnosti takšnega posega. Izbrana varianta je minimalna še sprejemljiva 

rešitev, ki bo v doglednem času dala temu prostoru nekoliko  prijetnejši videz. 

Stabilnost brežin in kamnoloma kot celote je zagotovljena z izbranimi parametri etaž. 

Rekultivacijo (biološko obnovo) se bo izvedlo na etažnih ravninah in na položnejših 

delih etažnih brežin ob zaokrožitvah pri prehodu v naravni teren, tako da se na  

izravnana tla nasuje plodna zemlja ter zasadi trava. Na posameznih razdaljah se 

zasadi grmovnice in drugo drevje. To sajenje naj bo po navodilu in nadzorom 

ustreznega strokovnjaka gozdarske ali hortikulturne stroke. Za drevje se po potrebi 

izkopljejo tudi posebne jame in tako ustvari boljše možnosti za rast. Grmovnice in 

drevje naj bo praviloma avtohtono, vendar čim bolj raznovrstno. Sajenje in zasaditev 

je potrebno opravljati v primernem letnem času. Ob kolikor toliko normalnih pogojih je 

realno pričakovati, da bo drevje  v 5-ih do 10-ih letih zrastlo v višino okoli 4-6 m in 

delno zakrilo etažno brežino. Čeprav brežina ne bo v celoti zakrita, bo njen videz 

vsekakor prijaznejši. Za delno zakrivanje brežine se pomaga z grmičevjem in 

plezalkami  ter saditvijo le-teh v posameznih »žepih« na etažni brežini. Takšen način 

ozelenitve je relativno lepo uspel pri brežinah v nekaterih kamnolomih, ki dalj časa ne 

delujejo. 

V konkretnem primeru je za izkoriščeni del kamnoloma potrebno pridobiti dovoljenje 

za opustitev izkoriščanja in trajno sanacijo ter po predpisanem postopku odločbo o 

prenehanju obveznosti in pravic na tem delu prostora. 

Izbor rastlinskih vrst in hramba živice: 

Zaradi ekološkega vidika imajo prednost  lokalne, avtohtone rastlinske vrste.  

Rastlinske vrste se izberejo po naslednjih merilih: 

 razširjenost na fitogeografskem območju, 



 klimatski parametri na rastišču; 

Upoštevati je potrebno pestrost izbora. Pestrost izbora ima več prednosti: 

 boljša prilagoditev klimatskim razmeram, 

 stabilnost nasada zaradi zunanjih vplivov, 

 ugodno za naselitev več živalskih vrst, 

 vzdrževanje nasada je s tem cenejše; 

Upoštevati je potrebno funkcijo drevnine: 

-zastiranje pogleda, 

-zaščita pred vetrom in snežnimi zameti, 

-ustalitev zemljin in zaščit pred erozijo; 

Živico je potrebno po odrivu skladiščiti v kopicah višine do 3 min naj bo do uporabe 

pokrita z rastjo. 

 
Pomožni objekti: 
V osrednjem tehnološkem delu kamnoloma bodo postavljeni začasni objekti, potrebni 

za delovanje kamnoloma in optimalno pridobivanje mineralnih surovin. 

Hranjenje goriv v kamnolomu ni dovoljeno. Transportna vozila bo potrebno oskrbovati 

z gorivom izven območja kamnoloma. 

 

OPIS ZASNOVE 
NAČRTOVANIH 
REŠITEV KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

 

 
Električna energija 

Na območju kamnoloma ni električnih vodov. Do kamnoloma ni predvidena napeljava 

električne energije. Napajanje z električno energijo bo omogočeno iz lokalnega vira – 

agregata, ki bo zagotavljal moč za razsvetljavo poslovnih in sanitarnih prostorov, za 

napajanje merilnih in ostalih naprav ter minimalno zunanjo razsvetljavo. Posamezne 

enote za predelavo mineralnih surovin bodo imele lastno napajanje – agregat. 

Pretakanje pogonskega goriva za delovne stroje bo potekalo na osnovnem platoju. Iz 

cisterne se bo gorivo prečrpavalo v rezervoarje strojev. Pretakanje se bo izvajalo na 

pretakalni ploščadi. V  primer, ko to ni mogoče je potrebno na mestu, kjer se bo 

pretakanje izvajalo, namestiti lovilno posodo, ki mora zajeti najmanj tolikšno količino 

goriva, kot znaša volumen največjega rezervoarja delovnega stroja, ki bo delal v 

kamnolomu. 

Telekomunikacijsko omrežje 

Na območju ni podatkov o telekomunikacijskem omrežju. Investitor ne predvideva 

priključitve na telekomunikacijsko omrežje. 

Javna razsvetljava 



Ni predvidena. 

Vodovod 

Na območju ni podatkov o vodovodnem omrežju. Investitor ne predvideva priključitve 

na vodovodno omrežje. 

Fekalna kanalizacija 

Na območju ni podatkov o kanalizacijskem omrežju. Investitor ne predvideva 

priključitve na kanalizacijsko omrežje. Za delavce v kamnolomu bo zagotovljena 

prenosna sanitarna kabina. 

Padavinska kanalizacija 

Padavinske vode se bo odvajalo v vodotok, ki prečka območje urejanja. 

Cestna infrastruktura 

Dostop do kamnoloma je urejen po lokalni javni cesti, ki povezuje bližnja naselja. 

Pristopne ceste na novo konstruiranih etaž bodo razvite iz že obstoječih pristopnih 

cest.  

Plinovod 

Na območju ni podatkov o plinovodnem omrežju. Investitor ne predvideva priključitve 

na plinovodno omrežje. 
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VAROVANJE OKOLJA  

Ukrepi za zagotavljanje dopustne obremenitve okolja 

 
Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter ukrepi, s katerimi ne bo presežena dopustna 

obremenitev okolja, so podani v posameznih delih rudarskega projekta. Kot priloga k 

projektu se pri načrtovanju rudarskih del za izvajanje uporabljajo pogoji določeni v 

predpisih  izvajanje meritev vplivov obratovanja kamnoloma na okolje. Za zagotovitev 

varovanja okolje se morajo upoštevati omilitveni ukrepi, določeni z okoljskim 

poročilom. 

Vpliv kamnoloma na okolico 

Dejavniki, ki bodo v času izvajanja del moteče vplivali na okolico, so: 

 hrup, 

 prah, 

 hidrološki vplivi in 

 vplivi miniranja. 

 emisije prašnih delcev 

 emisije snovi v zrak. 
 

Za kontrolo stanja obremenjevanja okolja se bo izvajal monitoring vplivov na okolje. 



Hrup 

Zvočni vplivi obratujoče mehanizacije ne bodo prekomerno obremenjevali okolja, saj 

jih bo v znatni meri zadušil varovalni pas gozda in sama lokacija kamnoloma. Vsa 

oprema v kamnolomu, ki se jo bo uporabljalo za koriščenje in predelavo mineralne 

surovine ter gradbenih odpadkov, mora imeti oznako CE, kar pomeni, da je bila 

izdelana po nacionalnih in mednarodnih standardih in ne prekoračuje predpisanih 

meja. 

Večji zvočni vplivi so povzročeni z izvajanjem minerskih del. Zaradi tega se okoliške 

prebivalce ustrezno seznanja s časom miniranja. Miniranje se ne bo izvajalo ob 

neugodnih jutranjih, večernih ali nočnih urah. 

Prah 

Prah spremlja vse faze tehnološkega procesa; miniranje, prerivanje, nakladanje in 

odvoz ter dovoz kamionov. V suhih dneh je potrebno poskrbeti za vlaženje 

transportnih poti, tehnološka oprema pa mora izpolnjevati pogoje, ki preprečuje 

nastajanje prahu preko dovoljenih. 

Hidrološki vplivi 

Ob vzhodni meji območja OPPN se nahaja nestalni vodotok 2. reda. Meja priobalnega 

zemljišča obsega na vodotokih 2. reda pas 5.00 m od meje vodnega zemljišča, 

oziroma je pri določitvi meje vodnega zemljišča treba upoštevati Pravilnik o 

podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, 

št. 129/06). Na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno določilom 37. člena ZV-1 

(Uradni list RS, št. 67/02), ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta 

člen posebej navaja. Upošteva se omilitvene ukrepe za zagotavljanje dobrega stanja 

voda. 

Glede na možno onesnaženje podtalnice pa mora izvajalec del ustrezno zajeti 

odpadne vode oziroma preprečiti razlitje kakršnihkoli goriv ali maziv v času polnjenja 

obratujoče opreme z gorivom oziroma v času izvajanja popravil.  

Meteorne vode se zbirajo v usedalniku in se preko obstoječih prepustov zlivajo v 

bližnji potok. Meteorne vode iz asfaltnih in makadamskih površin se odvajajo preko 

usedalnikov.  

Vplivi miniranja 

Miniranje spremljajo: 

 nevarnost seizmičnega (potresnega) učinka miniranja, 

 nevarnost pred razmetom miniranega materiala, 

 nevarnost zračnega udarnega vala (tlaka), 

 nevarnost pred strupenim in dušilnim učinkom plinastih produktov eksplozije 
in 

 nevarnost toplotnega učinka. 
 

S pravilnim pristopom pri izvajanju vrtalnih in minerskih del je mogoče naštete 

nevarnosti zmanjšati do postavljenih norm. Zaradi primerne oddaljenosti etaž 



kamnoloma, na katerih se bodo vrtalna in minerska dela izvajala od najbližjih urbanih 

naselij in stanovanjskih objektov ter tehnološkega načina izvajanja del, miniranje ne 

bo predstavljalo obremenitve za okolje. Motečim vplivom pri miniranju pa se v celoti ni 

mogoče izogniti. 

Meritve vplivov obratovanja kamnoloma na okolje 

Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotavljati monitoring na način izvajana meritev 

vplivov rudarskih del na okolje. 

V določbah 9. točke 72. čl. Zakona o rudarstvu ( Uradni list RS, št. 14/14 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ in 54/22) je določeno: »Izvajalec rudarskih del mora 

spremljati in nadzorovati geološke in geofizikalne pojave, zagotavljati monitoring o 

vplivih svoje dejavnosti na okolje ter o njem voditi dokumentacijo o vplivih na okolje.« 

V kamnolomu se redno, stalno in občasno izvajajo meritve vplivov rudarskih del ter 

predelave in obdelave odpadkov na okolje. 

Družba oziroma izvajalec del bo nadaljeval z izvajanjem meritev vplivov izvajanja 

rudarskih del ter predelave in obdelave odpadkov na okolje. 

Vrste in načina izvajanja meritev 

Za okolico bo najbolj moteč dejavnik občasno razstreljevanje v kamnolomu, tako 

zaradi hrupa, kot tudi zaradi prahu. Dejavnost se mora izvajati tako, da motnje ne 

bodo ogrožale stanovanjskih objektov. Predviden je občasni monitoring spremljave 

emisij hrupa in prahu ter meritve seizmičnega učinka miniranja in zračnega udara. 

Meritve se morajo izvajati skladno z veljavno zakonodajo.  Za izvajanje predvidenih 

meritev vplivov na okolje lahko izvajalec del izvaja kontrolo stanja v smislu 

obratovalnega monitoringa. 

Varstvo pred požari 

Izvajalec rudarskih del mora na delovišču izvajati ukrepe, s katerimi zagotovi 

odkrivanje požarov in prisotnosti eksplozivnih in / ali zdravju škodljivih snovi v ozračju 

delovišča. Ti ukrepi so predpisani v Splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu. 

V splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu morajo biti za delovišče, na katerem se 

izvajajo pridobivalna, gradbena, rudarsko – gradbena, montažna ali vzdrževalna dela, 

določeni ukrepi za preprečevanje nastanka in širjenja požarov. Ukrepi za 

zagotavljanje požarne varnosti morajo zagotoviti hitro in učinkovito gašenje požara. 

Izvajalec rudarskih del mora delovišče opremiti z ustrezno opremo za gašenje 

požarov, in če je potrebno, tudi s požarnimi detektorji in alarmnimi sistemi. 

Izvajalec del mora razpolagati z Načrtom obrambe in reševanja, katerega sestavni del 

so kurativni in preventivni ukrepi tudi za področje zagotavljanja požarne varnosti v 

rudarskem objektu. 

 

Naravne vrednote 

Znotraj obravnavanega območja se nahajajo naslednje naravne vrednote: 



 

- Krajinskega parka Boč-Plešivec, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi naravnih 

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri 

Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90), 

- Natura 2000 Boč-Haloze-Donačka gora (ID 3000118, Uredba o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 

08/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16), 

- ekološko pomembno območje (ID 4160) zaščiteno z  Uredbo o ekološko pomembnih 

območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13),  

- naravna vrednota (ID 14), Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni 

list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) 

 

Kulturna dediščina 

Na območju ni nobenega primerka kulturne dediščine. 

 

Obramba 

Predvideva se, da ne bo posebnih pogojev s področja obrambe, ki bi jih bilo potrebno 

upoštevati pri izdelavi sprememb prostorskega akta. 

 


