Priloga 4 OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA
OPIS PROSTORSKE Predlgg (.chlln.skega. prostor§kega nacrta Ob¢ine Rogaska Slatina (v fazi pr!doblvanja
UREDITVE mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora) za obravnavano obmocje predvideva

enoto urejanja ZGA1 s predpisano obvezno izdelavo OPPN za predmetno enoto
urejanja. Obravnavano obmocje so trenutno v naravi povrSine kamnoloma in gozda
Obginski prostorski narti za obravnavano obmocje predvideva ureditev obmoéja
kamnoloma.

Razlogi za pripravo so interes ObCine Roga$ka Slatina in zasebnega investitorja za
ureditev obmocja kamnoloma. Znotraj obmodja urejanja je predvidena ureditev
objektov za potrebe kamnoloma in ureditev ter zas¢ita pridobivalnega prostora.

Velikost obmocja OPPN je priblizno 7,6 ha. Ureditveno obmodje zavzema zemljiSce s
parc. $t.: 755 k.0. Zgornji Gabernik (1164).

Kamnolom Gaj$ek lezi okoli 500 m severovzhodno od vasi Zgornji Gabernik na
severovzhodnem obrobju Zgornjesotelskega griCevja. Lezi zahodno od naselja
Drevenik pod gozdnato in kopasto Drevenisko goro. Kamnolom se nahaja na
severozahodnem delu Ob¢ine Rogaska Slatina.

Povrsine obravnavanega obmocja obsegajo aktiven pridobivalni prostor kamnoloma
Gajsek-Zg. Gabernik ter gozdne povrsine.

Izkori§¢anje mineralne surovine trenutno poteka v osrednjem obmocju kamnoloma.
Urejen je osnovni plato, do katerega je na juZni strani, ob grapi potoka omogoéen
dostop po makadamski cesti.

Obmogje izkorid¢anja v kamnolomu »GajSek« bo v koncni fazi, ko bo zaklju€ena tudi
faza sanacije in rekultivacije, zajemalo vedji del parcele s parcelno 8t. 755, katastrska
ob¢ina Zg. Gabrnik.

Meja dela pridobivalnega prostora, kjer je dovolieno izkori$¢anje poteka od spodnjega
roba parcele 755, k.0. Zgornji Gabernik, nato se strmo vzpne proti vzhodu, do tocke
kjer se sekata meji parcele in meja, ki oznacuje Krajinski park Bo¢-PleSivec. Meja se
od tu dalje nadaljuje proti severovzhodu, po obodu Krajinskega parka, vse do mesta,
ko na severu ponovno preseka parcelo 755, k.0. Zgornji Gabernik. Od tu teée po
Nato meja pada po obodu obmocja zajetja, proti jugu, vse do stika s parcelo 755, k.o.
Zgodniji Gabernik, na zahodu.

ViSinska regulacija dela pridobovalnega prostora, kjer je dovoljeno izkoris¢anje:
Pridobivalni prostor se okvirno omeji po globini, in sicer na viini 362 m. n. v.
Omenjena globina je konéna globina izkopa zalog, ki je izbrana z upoStevanjem




morfologije terena in minimalno potrebne koliCine zalog. Ta globina je 2 m pod
sedanjim nivojem obstojeCega kamnoloma.

Najblizji objekt je od vzhodne strani meje obmocja OPPN oddaljen okoli 39 m.
Oddaljenost najblizjih objektov na zahodni strani je od meje OPPN oddaljenja okoli
stavbnih zemlji$¢ je omogod&en po lokalni cesti, ki poteka na vzhodni strani
kamnoloma.

Promet pri vstopu in izstopu prevozne mehanizacije v in iz kamnoloma je speljan po
obstoje¢i makadamski cesti, ki je prikljuéena na lokalno cesto.

Ureditve morebitne javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priklju¢itvami lahko
segajo tudi izven obmodja.

Vsa proizvodnja v kamnolomu GajSek je certificirana in kontrolirana s strani ZAG
Ljubljana.

Tehnicna resSitev

IzkoriS€anje mineralne surovine v kamnolomu Gaj$ek bo potekalo od jugovzhodne
strani proti severozahodni strani kamnoloma v eni fazi. Zagotovljena bo sprotna
sanacija prostora.

Predvidena je izdelava osrednje ravninske plos¢adi in sedmih delovnih etaz nad in
vkljuéno z koto +362 m. n. v in dveh varnostnih etaz nad K. 470 m. n. v. v okviru
sanacije vendar le do K. 530 m. n. v m. Osrednja ravninska plo§¢ad-osnovni plato, se
bo proti severovzhodu postopoma dvigovala. Tehnoloski del kamnoloma, ki bo urejen
na juzni strani kamnoloma, bo obsegal montazni objekt, betonske bokse namenjene
skladis¢enju posameznih produktov in pretakalno plo$¢ad ter strojne mobilne naprave
za predelavo mineralne surovine.

IzkorisCanje bo potekalo strojno in z miniranjem po etaZah. Naklon posamezne etaze
bo moral zagotoviti geomehansko stabilnost terena. Transport bo potekal po aktivnih
etaZah in po delno saniranih etaZah. Dela bo izvajalec izvajal s strojno opremo,
nakopani material pa se bo prerival ali prevazal na osnovni plato. Minerska dela se
bodo izvajala po potrebi. Osnove za zgoraj navedena rudarska dela v obravnavanem
kamnolomu so podane v nadaljevaniju.

Odkopna metoda:

Zakon o rudarstvu definira pojem »odkopna metoda«.




Odkopna metoda je skupek tehniénih postopkov, ukrepov, procesov in zaporedij pri
pridobivanju mineralnih surovin z odkopi, izkopi, nadkopi, razkopi in podobno v
smernih ali pre¢nih hodnikih oziroma z globinskim vrtanjem v okviru konstrukcijsko
dolo¢enih elementov odkopnega polja ali njegovega manjSega sestavnega dela.

Tehni¢ni kamen v kamnolomu GajSek-Zg. Gabernik se pridobiva v etazah z vrtanjem
minskih vrtin ter miniranjem z metodo usmerjenega in nadzorovanega
razstreljevanja,. Nakladanja mineralne surovine na posameznih etazah ni ampak se
material preriva oziroma premetava na spodnje etaze. Temu primerno so
dimenzionirane etaZne ravnice.

Napredovanje delovnih etaz je praviloma enakomerno s éemer se zagotovi &im manj
prerivanja material. Prerivanje se izvaja od zgoraj navzdol, praviloma preko polnih
etaz.

Nakladanje materiala se izvaja na osnovnem platoju in odvozom na mesto uporabe
oziroma v predelavo.

Kje se bodo dela izvajala in kako napredujejo posamezne etaze dolo¢a tehnicni vodja
v skladu z letnim nacrtom in rudarskim projektom.

Pripravljalna dela

Za pripravo obmocja kamnoloma za izkori$Canje in izvedbe koncne sanacij bo
potrebno:

e Posekati in odstraniti vegetacijo na predvidenem obmodju izkori$€anja, pri
Cemer se bo poseg izvajal selektivno — v skladu z dinamiko izvajanja
pridobivalnih in sanacijskih del,

e Zavarovati obmocje kamnoloma z varovalno ograjo, na katero bodo obeSene
opozorilne table,

o Prostor nad najvijo etazo o€istiti rastlinja, da ne bo priviacen za zivali — v
skladu s predvideno zaporednostjo izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del,

e Odstraniti odkrivko (humusno plast) in jo za¢asno deponirati na takem
mestu, da jo bo po konéanem izkori§¢anju moZno uporabiti za izvedbo
sanacije. Odkrivko je potrebno odstranjevati postopoma - v skladu s
predvideno dinamiko izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del,

o Ustrezno urediti in utrditi dostopne ceste do obmoéja, kjer bo potekalo
pridobivanje in kasneje sanacija. Pri konstrukciji dostopnih cest na etaze v
obmocju kamnoloma bodo upostevani nagibi in Sirine, ki jih omejuje uporaba
predvidene mehanizacije (nagib najve¢ 35°, Sirina cestiS¢a najmanj 5
metrov) ter za$Citni nasipi.

e Pretezni del odkopavanja v kamnolomu je predviden strojno. Priprava za
minerska dela, e bodo potrebna, bo izdelava etaznih usekov oziroma se
bodo dela vrsila na pobodjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev. V
tem primeru bosta nacin in razpored vrtanja ter miniranja dolocila tehnicni
vodja kamnoloma in tehni¢ni vodja vrtalno minerskih del.




e Izkopan material ustrezno zdrobiti v mobilni drobilnici, nato pa odvazati z
nakladalniki preko predvidenih prometnic do manipulativnih prostorov
oziroma do montaznih boksov namenjenih skladiSCenju mineralne surovine
na juzni strani obmocja,

o Nakladanje in odvoz mineralne surovine izvajati na osnovnem platoju.

Tehnologija izvajanja del

Tehnologija izvajanja del mora biti prilagojena geomehanskim lastnostim kamnine,
mejam obmocja sanacije ter strojni opremi, ki bo uporabljena pri izvajanju del.

Delo v kamnolomu bo potekalo pretezno strojno, skladno z razvojem kamnoloma.
Izvajalec rudarskih del, ki mora izpolnjevati vse z zakonom dolo¢ene pogoje, mora
imeti na razpolago naslednjo nujno potrebno strojno opremo:

Bager — gosenicar z velikostjo Zlice od 1,1m® do 1,5 m?,
Celni nakladalec z velikostjo Zlice do 5m?,

Celjustni drobilec z odprtino 90/60 in zmogljivostjo 60 m?/h,
Sejalnica z zmogljivostjo 30m¥h,

Sekundarni drobilnik,

Sejalnica za sejanje agregatov 4-8 mm in 0-4 mm,
Agregat,

Kompresor in

Tovornjake ter

Drugo potrebno rudarsko strojno opremo.

Odstranjevanje in deponiranje odrivke

Za odstranjevanje odkrivke (humusno plast) se bo v ¢asu sprotne sanacije uporabljalo
bager. Odkrivko se bo uporabilo za sanacijo predhodne faze. Ce takojénja uporaba ne
bo mogoca oziroma bo humusa ve€ kot bo potrebno, se bo dolocilo mesto zaCasne
deponije znotraj obravnavanega obmocja. Humus (odkrivko) se bo ustrezno
zavarovalo pred izsusitvijo. Odrivko bo potrebno odstranjevati postopoma — v skladu s
predvideno zaporednostjo izvajanja pridobivalnih in sanacijskih del. Buldozer se bo
uporabilo le v posebnem primeru.

Vrtalna in minerska dela v kamnolomu

Vrtalna in minerska dela bodo potrebna pri izdelavi etaznih usekov nadaljnje Siritve
kamnoloma. Izvajalo se jih bo na pobocjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev
ter na posameznih etaZah kamnoloma in na odsekih kjer ne bo mogoce strojno
pridobivanje.

Vrtalno minerska dela bo izvajal za ta dela usposobljen izvajalec, ki ima ustrezno
vrtalno garnituro.




Prezracevanje kamnoloma

Rudarska dela se izvajajo izkljuéno na povrsini z enakomernim odkopavanjem, zato
dodatno prezraCevanje kopa ni potrebno.

Da se bo suSnem obdobju zmanj$alo nanose prahu, bo potrebno transportne poti
Skropiti z vodo.

Odvodnjevanje brezin kamnoloma

Zaradi zakraselosti obmocja kamnolom ob zmernih padavinah ni priGakovati obilnejSih
dotokov vode. Padavine bodo v preteZni meri sproti pronicale v tla, zato ni potrebno
vzpostaviti posebnega sistema odvodnjevanja kamnoloma.

Transport materiala in izkopanine

Do same lokacije kamnoloma na osnovni plato je speljana utrjena lokalna cesta.
Cesta omogoca transport nakopnine iz kamnoloma. Dostop strojne opreme na etaze
je omogocen iz osnovnega platoja kamnoloma.

Sanacija kamnoloma:

IzkoriS¢anje mineralnih surovin v kamnolomu je relativno grob poseg, ki trajno
spremeniti prvotno obliko terena. S sanacijo je mozno ponovno doseci neko
sprejemljivo obliko in omogoditi druga¢no uporabo prostora.

Obveznost sanacije izhaja iz dolo€il Zakona o rudarstvu, lokacijskega dovoljenja in
koncesijske pogodbe.

Za sanacijo zemljis¢a mora nosilec rudarske pravice od vsake enote proizvedene
mineralne surovine mesecno odvajati sredstva za delno ali celotno sanacijo zemlji$¢a,
kot jo dolo€a koncesijska pogodba, na poseben racun pri rudarskem skladu. Glede na
navedene obveznost je izdelan letni plan sanacije ter vsaj delno izkoristiti viozena
sredstva.

Kot prvi cilj sanacije je ustvariti razmere, v katerih ne bo ogroZeno zdravje ali Zivijenje
ljudi in Zivali. Prvi pogoj za kakrsen koli poseg je doseci stabilnost pobocja, imenovali
jo bomo tehni¢no sanacijo. Ta je dosezena z izdelavo etaZ s predvidenimi
(projektiranimi) kon¢nimi parametri predvsem naklona brezin in Sirine etaznih ravnin.

Naslednii cilj je izrabljen prostor ¢im bolj prilagoditi okolici, ga ¢im bolj ozeleniti, da
postane prijaznejSi in omogociti drugaéno uporabo prostora. Pri tem, ta drugacna
uporaba prostora ni definirana, zato je ta opredelitev splosna. Tudi to je upoStevano
pri projektiranju v okviru moznosti.

Zavedati se je potrebno dejstva, da je kakrsna koli sanacija dolgotrajen proces, ki bo
dal rezultate Sele ez nekaj let ali Sele Cez nekaj deset let.

Zazelena je ozelenitev &im vecjih povrsin kamnoloma, realno je to izvedljivo le na
etaznih ravninah izkoris¢enih delov kamnoloma. Z ozelenitvijo etaznih ravnin je




zmanj$ana tudi moznost erozije etaznih brezin.

V kamnolomu je relativno zadosti »jalovine« in humusnega materiala, ki ga je za
sanacijo potrebno navoziti na etazne ravnine izkoris¢enih delov, jih zatraviti in
zasaditi grmiCevje in drevje. Taka reSitev v celotni ne zakrije etaznih brezin, vendar
ob primerni negi v prvem obdobju rasti je realno priakovati, da bo zelenje zakrilo del
etaze in tako »polepSalo« pogled.

Tak nacin sanacije kamnolomov v strmem terenu je na splo$no prevzet tudi drugod
po svetu.

Na situacijski karti v graficnih prilogah je vrisano stanje etaz — polic ob koncu
pridobivanja. Zgornii rob etaze je vrisan tako kot se izide v terenu. Pri izdelavi je
potrebno ta zgomji rob zgornje etaze nekoliko zaobliti tako, da je prehod v naravni
teren manj oster.

Osnovna zahteva je zagotovitev stabilnosti novih geomorfnih oblik. Nove oblike
morajo zagotavljati preprecitev povrdinske erodacije, drsenje pobodij in morajo
ustrezati obliki naravnega okolja.

Preoblikovanje reliefa se opira $e na:

e prehod breZine v izravnan svet naj bo mehak, postopen,
o zahteva se postopnost prehoda iz enega v drugi nagib breZine:

Pred izvedbo sanacije je potrebno izdelati tehni¢no ekonomsko oceno sanacije.

Stanje kamnoloma po odkopavanju:

Relief bo preoblikovan tako, da bo sledil prvotni smeri pobodja iz juga v sever. Etazno
preoblikovan relief bo vpet med ravnino na zahodu in pobo¢jem na vzhodu. Najvisje
leZze€a toCka bo na vzhodu. Od te tocke se bo teren preko etaz zvezno spuséal proti
zahodu, prehod iz severa proti jugu pa bo mehak.

InZenirsko bioloSka dela:

Z inZenirsko bioloskimi ukrepi obnavljamo vegetacijo na degradiranih delih obmocja
kamnoloma. V takih podrogjih moramo z ukrepi ustvariti predvsem ¢im bolj primerno
rastiSCe in razmere za naselitev in razvoj vegetacije. Zagotoviti je potrebno ugodne
talne razmere, omejevanje spiranje zemljin, prepreCevanje vzvratne erozije, vodni
rezim, omejevanje polzenja, drsenja in plazenja snezne odeje.

Tehnicna dela:

Tehni¢na dela moramo opraviti pred inZenirsko bioloSkimi deli. Izvajamo jih z
namenom zagotovitve stabilnosti teras.

Posebno pozornost se posveti zgornjim robovom breZin, kjer moramo s tehnicnimi
deli zagotoviti:




e odkopni rob se oblikuje tako, da dobi zaoblieno obliko z minimalnim
polmerom 5 m. Tako zaobljeni robovi naj brez preloma preidejo v naravni
obraSceni svet pobocja,

e drevje je potrebno v razdalji najmanj 5 m od zaobljenega roba posekati, da
se ob vetru prepreCi negativni vpliv na mehansko povezanost hribine. Po
poseku drevja naj panji ostanejo v zemlji.

Biotehnic¢na dela:

Biotehniéna dela delimo n pogozdovalna in zatravitvena del. Dolgorocni cilj zasCite
narusenih obmocij je vzpostavitev primernega gozdnega sestoja za zagotovitev proti
erozijske zasCite.

Pogozdovalna dela:
Cilj utrditve pobodij z rastlinsko odejo je zagotavljanje proti erozijske zas¢ite.
Ureditev po odkopavanju:

Popolna bioloSka obnova celotne povrsine prakticno ni izvedljiva in tudi je veliko
vpraSanje smiselnosti takSnega posega. Izbrana varianta je minimalna $e sprejemljiva
resitev, ki bo v doglednem ¢asu dala temu prostoru nekoliko prijetnejsi videz.
Stabilnost brezin in kamnoloma kot celote je zagotovljena z izbranimi parametri etaz.

Rekultivacijo (biolosko obnovo) se bo izvedlo na etaznih ravninah in na poloznejsih
delih etaznih brezin ob zaokrozitvah pri prehodu v naravni teren, tako da se na
izravnana tla nasuje plodna zemlja ter zasadi trava. Na posameznih razdaljah se
zasadi grmovnice in drugo drevije. To sajenje naj bo po navodilu in nadzorom
ustreznega strokovnjaka gozdarske ali hortikulturne stroke. Za drevje se po potrebi
izkopljejo tudi posebne jame in tako ustvari boljSe moZnosti za rast. Grmovnice in
drevje naj bo praviloma avtohtono, vendar ¢im bolj raznovrstno. Sajenje in zasaditev
je potrebno opravljati v primernem letnem ¢asu. Ob kolikor toliko normalnih pogojih je
realno pri¢akovati, da bo drevje v 5-ih do 10-ih letih zrastlo v viSino okoli 4-6 m in
delno zakrilo etazno brezino. Ceprav brezina ne bo v celoti zakrita, bo njen videz
vsekakor prijaznejsi. Za delno zakrivanje breZine se pomaga z grmi¢evjem in
plezalkami ter saditvijo le-teh v posameznih »Zepih« na etazni breZini. TakSen nacin
ozelenitve je relativno lepo uspel pri brezinah v nekaterih kamnolomih, ki dalj asa ne
delujejo.

V konkretnem primeru je za izkoriSCeni del kamnoloma potrebno pridobiti dovoljenje
za opustitev izkoris¢anja in trajno sanacijo ter po predpisanem postopku odlo¢bo o
prenehanju obveznosti in pravic na tem delu prostora.

Izbor rastlinskih vrst in hramba Zivice:
Zaradi ekoloSkega vidika imajo prednost lokalne, avtohtone rastlinske vrste.
Rastlinske vrste se izberejo po naslednjih merilih:

e razSirjenost na fitogeografskem obmocju,




o  klimatski parametri na rastiScu;
Upostevati je potrebno pestrost izbora. Pestrost izbora ima ve€ prednosti:

e boljSa prilagoditev klimatskim razmeram,

o stabilnost nasada zaradi zunanjih vplivov,

e ugodno za naselitev ve¢ Zivalskih vrst,

e vzdrzevanje nasada je s tem cenejSe;
Upostevati je potrebno funkcijo drevnine:

-zastiranje pogleda,
-zaSCita pred vetrom in sneznimi zameti,
-ustalitev zemljin in za&¢it pred erozijo;

Zivico je potrebno po odrivu skladigéiti v kopicah visine do 3 min naj bo do uporabe
pokrita z rastjo.

Pomozni objekti:
V osrednjem tehnoloSkem delu kamnoloma bodo postavljeni za¢asni objekti, potrebni
za delovanje kamnoloma in optimalno pridobivanje mineralnih surovin.

Hranjenje goriv v kamnolomu ni dovoljeno. Transportna vozila bo potrebno oskrbovati
z gorivom izven obmocja kamnoloma.

OPIS ZASNOVE
NACRTOVANIH
RESITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Elektriéna energija

Na obmocju kamnoloma ni elektri¢nih vodov. Do kamnoloma ni predvidena napeljava
elektriCne energije. Napajanje z elektricno energijo bo omogoceno iz lokalnega vira -
agregata, ki bo zagotavljal mo¢ za razsvetljavo poslovnih in sanitarnih prostorov, za
napajanje merilnih in ostalih naprav ter minimalno zunanjo razsvetljavo. Posamezne
enote za predelavo mineralnih surovin bodo imele lastno napajanje — agregat.

Pretakanje pogonskega goriva za delovne stroje bo potekalo na osnovnem platoju. 1z
cisterne se bo gorivo precrpavalo v rezervoarje strojev. Pretakanje se bo izvajalo na
pretakalni ploS¢adi. V' primer, ko to ni mogoce je potrebno na mestu, kjer se bo
pretakanje izvajalo, namestiti lovilno posodo, ki mora zajeti najman; tolik$no koli¢ino
goriva, kot znasa volumen najvecjega rezervoarja delovnega stroja, ki bo delal v
kamnolomu.

Telekomunikacijsko omrezje

Na obmodju ni podatkov o telekomunikacijskem omrezju. Investitor ne predvideva
prikljuitve na telekomunikacijsko omrezje.

Javna razsvetljava




Ni predvidena.
Vodovod

Na obmodju ni podatkov o vodovodnem omrezju. Investitor ne predvideva prikljucitve
na vodovodno omrezje.

Fekalna kanalizacija

Na obmodéju ni podatkov o kanalizacijskem omreZju. Investitor ne predvideva
priklju¢itve na kanalizacijsko omreZje. Za delavce v kamnolomu bo zagotovljena
prenosna sanitarna kabina.

Padavinska kanalizacija

Padavinske vode se bo odvajalo v vodotok, ki precka obmocje urejanja.

Cestna infrastruktura

Dostop do kamnoloma je urejen po lokalni javni cesti, ki povezuje bliznja naselja.
Pristopne ceste na novo konstruiranih etaz bodo razvite iz Ze obstojecih pristopnih
cest.

Plinovod

Na obmodéju ni podatkov o plinovodnem omreZju. Investitor ne predvideva prikljucitve
na plinovodno omreZje.

RESITVE ZA
CELOSTNO
OHRANJANJE
KULTURNE DEDISCINE,
ZA VAROVANJE
OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJA
NARAVE TER ZA
OBRAMBO IN VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI,
VKLJUCNO ZA
VARSTVO PRED
POZAROM

VAROVANJE OKOLJA

Ukrepi za zagotavljanje dopustne obremenitve okolja

Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter ukrepi, s katerimi ne bo preseZzena dopustna
obremenitev okolja, so podani v posameznih delih rudarskega projekta. Kot priloga k
projektu se pri naértovanju rudarskih del za izvajanje uporabljajo pogoji doloceni v
predpisih izvajanje meritev vplivov obratovanja kamnoloma na okolje. Za zagotovitev
varovanja okolje se morajo upoStevati omilitveni ukrepi, dolo&eni z okoljskim
porocilom.

Vpliv kamnoloma na okolico
Dejavniki, ki bodo v ¢asu izvajanja del motece vplivali na okolico, so:

hrup,

prah,

hidroloski vplivi in
vplivi miniranja.
emisije prasnih delcev
emisije snovi v zrak.

Za kontrolo stanja obremenjevanja okolja se bo izvajal monitoring vplivov na okolje.




Hrup

Zvogni vplivi obratujo€e mehanizacije ne bodo prekomerno obremenjevali okolja, saj
jih bo v znatni meri zadusil varovalni pas gozda in sama lokacija kamnoloma. Vsa
oprema v kamnolomu, ki se jo bo uporabljalo za kori§Cenje in predelavo mineralne
surovine ter gradbenih odpadkov, mora imeti oznako CE, kar pomeni, da je bila
izdelana po nacionalnih in mednarodnih standardih in ne prekoraGuje predpisanih
meja.

Veji zvoéni vplivi so povzrogeni z izvajanjem minerskih del. Zaradi tega se okoliske
prebivalce ustrezno seznanja s asom miniranja. Miniranje se ne bo izvajalo ob
neugodnih jutranjih, ve€ernih ali no¢nih urah.

Prah

Prah spremlja vse faze tehnoloSkega procesa; miniranje, prerivanje, nakladanje in
odvoz ter dovoz kamionov. V suhih dneh je potrebno poskrbeti za viaZenje
transportnih poti, tehnoloSka oprema pa mora izpolnjevati pogoje, ki preprecuje
nastajanje prahu preko dovoljenih.

Hidroloski vplivi

Ob vzhodni meji obmogja OPPN se nahaja nestalni vodotok 2. reda. Meja priobalnega
zemljiCa obsega na vodotokih 2. reda pas 5.00 m od meje vodnega zemljis¢a,
oziroma je pri dolo€itvi meje vodnega zemljis¢a treba upostevati Pravilnik o
podrobnej$em nacinu doloanja meje vodnega zemljiS¢a teko¢ih voda (Uradni list RS,
§t. 129/06). Na vodnem in priobalnem zeml;is¢u, skladno dolo¢ilom 37. &lena ZV-1
(Uradni list RS, &t. 67/02), ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta
¢len posebej navaja. UpoSteva se omilitvene ukrepe za zagotavljanje dobrega stanja
voda.

Glede na mozno onesnazenje podtalnice pa mora izvajalec del ustrezno zajeti
odpadne vode oziroma prepreciti razlitie kakrsnihkoli goriv ali maziv v ¢asu polnjenja
obratujoCe opreme z gorivom oziroma v ¢asu izvajanja popravil.

Meteorne vode se zbirajo v usedalniku in se preko obstojecih prepustov zlivajo v
bliznji potok. Meteorne vode iz asfaltnih in makadamskih povr$in se odvajajo preko
usedalnikov.

Vplivi miniranja
Miniranje spremljajo:

nevarnost seizmi¢nega (potresnega) ucinka miniranja,

nevarnost pred razmetom miniranega materiala,

nevarnost zratnega udarnega vala (tlaka),

nevarnost pred strupenim in dusilnim uinkom plinastih produktov eksplozije
in

e nevarnost toplotnega ucinka.

S pravilnim pristopom pri izvajanju vrtalnih in minerskih del je mogoce nastete
nevarnosti zmanj3ati do postavljenih norm. Zaradi primerne oddaljenosti etaz




naselij in stanovanjskih objektov ter tehnoloSkega nacina izvajanja del, miniranje ne
bo predstavljalo obremenitve za okolje. Mote€im vplivom pri miniranju pa se v celoti ni
mogoce izogniti.

Meritve vplivov obratovanja kamnoloma na okolje
Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotavljati monitoring na nacin izvajana meritev
vplivov rudarskih del na okolje.

V dolocbah 9. tocke 72. €. Zakona o rudarstvu ( Uradni list RS, §t. 14/14 — uradno
pre¢idCeno besedilo, 61/17 — GZ in 54/22) je doloCeno: »lzvajalec rudarskih del mora
spremljati in nadzorovati geoloske in geofizikalne pojave, zagotavljati monitoring o
vplivih svoje dejavnosti na okolje ter o njem voditi dokumentacijo o vplivih na okolje.«

V kamnolomu se redno, stalno in obCasno izvajajo meritve vplivov rudarskih del ter
predelave in obdelave odpadkov na okolje.

Druzba oziroma izvajalec del bo nadaljeval z izvajanjem meritev vplivov izvajanja
rudarskih del ter predelave in obdelave odpadkov na okolje.

Vrste in nacina izvajanja meritev

Za okolico bo najbolj mote¢ dejavnik ob&asno razstreljevanje v kamnolomu, tako
zaradi hrupa, kot tudi zaradi prahu. Dejavnost se mora izvajati tako, da motnje ne
bodo ogrozale stanovanjskih objektov. Predviden je ob&asni monitoring spremljave
emisij hrupa in prahu ter meritve seizmiénega ucinka miniranja in zratnega udara.

Meritve se morajo izvajati skladno z veljavno zakonodajo. Za izvajanje predvidenih
meritev vplivov na okolje lahko izvajalec del izvaja kontrolo stanja v smislu
obratovalnega monitoringa.

Varstvo pred pozari

Izvajalec rudarskih del mora na delovis¢u izvajati ukrepe, s katerimi zagotovi
odkrivanje pozarov in prisotnosti eksplozivnih in / ali zdravju Skodljivih snovi v ozracju
deloviS¢a. Ti ukrepi so predpisani v SploSnem aktu o varnosti in zdravju pri delu.

V splodnem aktu o varnosti in zdravju pri delu morajo biti za deloviSCe, na katerem se
izvajajo pridobivalna, gradbena, rudarsko — gradbena, montazna ali vzdrzevalna dela,
dolo&eni ukrepi za prepreCevanje nastanka in Sirjenja poZarov. Ukrepi za
zagotavljanje poZarne varnosti morajo zagotoviti hitro in u€inkovito gasenje pozara.

Izvajalec rudarskih del mora delovisce opremiti z ustrezno opremo za gasenje
pozarov, in ¢e je potrebno, tudi s poZarimi detektorji in alarmnimi sistemi.

Izvajalec del mora razpolagati z Nacrtom obrambe in reSevanja, katerega sestavni del
so kurativni in preventivni ukrepi tudi za podrocje zagotavljanja pozarne varnosti v
rudarskem objektu.

Naravne vrednote

Znotraj obravnavanega obmocja se nahajajo naslednje naravne vrednote:




- Krajinskega parka Bo¢-PleSivec, ki je zasCiten z Odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmog&ju obéine Smarje pri
JelSah (Uradni list RS, §t. 35/90),

- Natura 2000 Bo¢-Haloze-Donacka gora (ID 3000118, Uredba o posebnih varstvenih
obmocjih (obmocjih Natura 2000) (Uradni list RS, &t. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08,
08/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16),

- ekolosko pomembno obmodje (ID 4160) zas¢iteno z Uredbo o ekoloSko pomembnih
obmogjih (Uradni list RS, §t. 48/04, 33/13, 99/13),

- naravna vrednota (ID 14), Pravilnik o dolo€itvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni
list RS, &t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)

Kulturna dedi$c¢ina

Na obmodju ni nobenega primerka kulturne dedi$cine.

Obramba

Predvideva se, da ne bo posebnih pogojev s podro¢ja obrambe, ki bi jih bilo potrebno
upostevati pri izdelavi sprememb prostorskega akta.




