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ZADEVA: Konkretne smernice za OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del
EUP RA9), st. proj. 69/21

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaska Slatina d.0.0., Celjska cesta 12,
3250 Rogaska Slatina na podlagi vloge z dne 24.3.2022 in prilozenega projekta, &t. 69/21, ter Zakona
o urejanju prostora (Ur. list RS &t. 61/17 in 199/21-ZUreP-3) za naro&nika prostorskega akta Obcino
Rogaska Slatina, Izletniska ulica 2, 3250 Rogaska Slatina izdaja naslednje smernice za nacrtovanje:

VODOVOD:

1. Predvidena objekta je mozno priklju¢iti na javno vodovodno omreZje PE HD DN40 iz parc. §t.
700/4, k.0o. Rogaska Slatina.

2. 'V projektni dokumentaciji predvideti, da ima vsaka stanovanjska stavba svoj vodomer za
merjenje porabe pitne vode.

3. Na mestu prikljucitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem omrezju praviloma od 1,50 do 6,00
bar. V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi drugacne.
V primerih, ko je tlak na mestu prikljucitve izven meje normale (1,5 do 6,0 bar), je potrebno
tlake v internem vodovodnem omrezju ustrezno korigirati.

4. Ko tlak v omrezju presega 6,0 barov je potrebno vgraditi napravo za znizanje tlaka (reducirni
ventil). V primeru, ko je tlak v omrezju manjsi kot 1,5 bar je potrebno za obragunskim
vodomerom vgraditi napravo za dvig tlaka. Naprave za zvi$anje ali znizevanje tlaka so del
interne — uporabnikove vodovodne napeljave. Stroki nabave in vgradnje naprave za zvisanje
ali znizanje tlaka bremenijo investitorja 0z. uporabnika. ]

S. Pri prikljuckih premera @<2" se vodomer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran
vodomerni_jasek, kot je predpisano v Tehniénem pravilniku o javnem vodovodu (OKP
Rogaska Slatina d.o.o., junij 2019). Jasek mora biti primerno odvodnjavan in za$citen proti
zmrzovanju. Pri prikljuékin premer @2" in pri priklju¢kin premera @>2" se vodomer lahko
vgradi v armiranobetonski jasek, kot je predpisano v Tehniénem pravilniku o javnem
vodovodu (OKP Rogaska Slatina d.o.o., junij 2019). V primeru, ko se jasek nahaja na obmocju
povoznih povrsin, mora biti jasek opremljen s povoznim pokrovom. Vodomerni jasek mora biti
lociran na vedno dostopnem mestu (nezaklenjen in izven ograje) upravljalcu javnega
vodovoda OKP Rogaska Slatina d.o.o.. '

6. Vodovodni priklju¢ek od javnega vodovoda do objekta vkljuéno z merilnim mestom mora biti
obdelan v projektni dokumentaciji (prikazati v zbirni komunalni karti).




7.

Za izgradnjo, obratovanje in vzdrzevanje vodovodnega prikljucka si mora investitor pridobiti
sluznostno pravico od lastnikov zemljis¢ preko katerih bo potekal vodovodni prikljucek na

- vodovodno omrezje. Prav tako, je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne sluznosti

10.

11.

12

med lastnikom zemljis¢a predvidenega objekta, preko katerega bo izveden vodovodni
prikljucek ter upravijalcem OKP-Rogaska Slatina d.o.o.. :

V primeru, ko vodovodni prikljuéek poteka v blizini drugih komunalnih naprav ali jih kriza; je"
naro€nik dolzan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

Investitorju ni dovoljeno na trasi izvedenega vodovodnega prikljucka graditi podzemnega ali
nadzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavijati karp,-ograje ali
drogov. - .

Pred pri¢etkom gradbenih del je investitor oz. izvajalec del dolzan pri upravljalcu OKP - .
ROGASKA SLATINA D.O.O. narotiti zakoliébo obstojeCega javnega vodovoda. Za posege v
neposredni blizini vodovodnih cevi, kjer je razdalja od skrajnega roba cevovoda manjsa od
0.5m, je potrebno izvajati zemeljska dela rocno in pod nadzorom upravljalca vodovoda.

Vodovodni prikljuéék izvede upravljalec javnéga vodovoda na stroske investitdrja. Upravljalec
javnega - vodovoda - 'si ‘pridruzuje pravico - prikljucevanja ostalih uporabnikov preko
investitorjevega vodovodnega prikljucka in preureditev prikljucka, ¢e je to potrebno.

Vsa krizanja in priblizevanja predvidenih komunalnih vodov z vodovodom morajo - biti
prikazana in projektno obdelana v tlorisu in po vi§ini. ~

KANALIZACIJA:

13.

14,

15.

16.

17,

18,

19.

Obravnavana objekta se prikljuéujeta na kanalizacijski sistem Rogaska-Rogatec (ID 10106) in
CN Rogaska Slatina (ID 70).

Komunalne odpadne in padavinske vode je mozno prikljuéiti v javni kanal mesanega tipa PVC
@250 preko revizijskega jaska na parc. §t. 1790 k.o. Rogaska Slatina ( E =547983,73:' N =
122529,59 ). Padavinske vode je potrebno prikljuditi na RJ preko ustrezno dimenzioniranega
zadrzevainega bazena.

v projektu faze DGD morajo biti navedeni in prikazani vsi podatki skladno s gestim in sedmim

odstavkom 3. to¢ke 23. ¢lena Uredbe o odvajanju on CisCenju komunalne odpadne vode

(Uradni list RS, 8t. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21).

Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez
prikljuckov in brez prekinitev, ki bi lahko povzrogale povratno zaplavitev objekta. Odpadne
vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko Crpaliséa.

Interni kanalizacijski priklju¢ek se izvede iz plasti¢nih cevi premera najmanj DN 160 mm; z
minimalnim 1% padcem. Maksimalni padec interne kanalizacije naj ne presega 6%. V. blizini
objekta se vgradi revizijski jasek, da se omogoé&i neovirano vzdrzevanje interne kanalizacije v
objektu. Na lomih kanalizacijskega prikljutka se prav tako vgradijo revizijski jaski: Revizijski
jaski na internem kanalizacijskem prikljutku za stanovanjsko naj bodo dimenzije DN 800 mm,
pri vgradnji kanalizacijskega priklju¢ka na manjsi globini pa minimalne dimenzije DN 600 mm:.

Za kanalizacijski priklju¢ek si mora investitor pridobiti sluZnosti lastnikov oziroma uporabnikov
parcel, po katerih bo potekal priklju¢ek na kanalizacijsko omrezje. Prav tako, je potrebno
skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne sluznosti med lastnikom zemljis€a. predvidenega-
objekta, preko katerega bo izveden kanalizacijski prikljugek ter upravijalcem OKP Rogaska
Slatina d.o.o.. : ’ :

Prikljucitev kanalizacijskega priklju¢ka na javni kanal nadzira upravijalec kanalizacije »OKP
Rogaska Slatina d.0.0.« na stroske investitorja. Prikljucitev na javni kanal se izvede preko
revizijskega jaska z navrtavo. Navrtavo na revizijski jasek lahko izvede samo upravijalec
javne kanalizacije na stroske investitorja.




20.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS &t.
74/07) ter Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS st. 47/05, 45/07).

ODPADKI:

21.

22.

23.

Investitor je dolZzan zagotoviti odjemno mesto na svojem zemljis¢u ali v blizini vozne poti
smetarskega vozila skladno z dolocili ob¢inskega Odloka o odvajanju in &i$&enju komunalne in
padavinske odpadne vode na obmogju obéin Rogaska Slatina, Smarje pri Jel§ah, Podéetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. list RS §t. 81/21). V projektni dokumentaciji predvideti,
da ima vsaka stanovanjska enota svoje odjemno mesto.

Prevzemno mesto za predmetna objekta je locirano na parc. &t. 695/1, k.o. Rogaska Slatina in
ga priblizno doloCajo za objekt 1- ETRS koordinate E=547961; N=122546 in za objekt 2 —
E=547987; N=122547.

Vozna pot smetarskega vozila se smatra le ob&inska javna cesta, &e je normalno prevozna za
specialno komunalno vozilo v gabaritih 3,0 m $irine in 4,0 m visine in da izpolnjuje pogoje
nosilnosti za osno obremenitev 6 ton. :

SPLOSNO:

Pri izdelavi OPPN je potrebno upostevati:

Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS §t. 88/12),

Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmogju ob&in Rogaska Slatina, Smarje pri Jel$ah,
Podcetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Polj¢ane (Ur. List R Slovenije, §t.81/2021),
Tehnicni pravilnik o javnem vodovodu (OKP Rogaska Slatina d.o.o., januar 2022),

Uredbo o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, &t. Uradni list RS, st.
98/15, 76/17, 81/19 in 194/21),

Tehnicni pravilnik o javni kanalizaciji (OKP Rogaska Slatina d.o.o., januar 2022),

Odlok o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju obgin
Rogaska Slatina, Smarje pri Jel§ah, Podgetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. list RS
8t. 81/21), '

Odlok o zbiranju dolocenih vrst komunalnih odpadkov v ob&inah Rogaska Slatina, Smarije pri
Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, $tev. 81/2021) in
Tehnicni pravilnik o ravnanju z odpadki(OKP Rogaska Slatina d.o.o., december 2021).

Lepo pozdravljenit

Urh Kobilgek,

Smernice prejme;
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