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Zadeva: KONKRETNE SMERNICE ZA NACRTOVANJE ZA OBCINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NACRT ZA STANOVANJSKO GRADNJO OB CELJSKI CESTI
(DEL EUP RA9)
- smernice s podro&ja drzavne cestne infrastrukture
Pripravljavec: Obcina Rogaska Slatina, IzletniSka ulica 2, 3250 Rogaska Slatina
Zveza: Vloga pooblas&enca Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. diviziie 14,
3000 Celje, st. IP/RC-69/21-8/14 z dne 23.03.2022, po pooblastilu Ob¢ina Rogaska
Slatina, lzletniSka ulica 2, 3250 Rogaska Slatina, s §t. 350-0001/2022-4 z dne
17.02. 2022, vse skupaj prejeto na Direkcijo RS za infrastrukturo, Obmocje Celje,
dne 23. 03. 2022

Na podlagi strokovnega pregleda predloZzene dokumentacije izdaja Direkcija RS za
infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Obmocje Celje, Kidriceva ulica 24b, 3000 Celje,
naslednja strokovna izhodi$¢a k izdaji smernic po 39. ¢lenu Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, $t. 61/2017) in 16. alineje prvega odstavka 55. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS,
§t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18).

1. Pri pripravi predvidenih prostorskih ureditev naj se uporablja Se naslednja zakonodaja,
predpisi in tehni¢ne specifikacije:

e Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21
-GZ1)

e Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18 in 123/21-

ZPrCP-F)

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, $t. 82/13 — uradno precis¢eno besedilo

in 161/21 — popr.)

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, St. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1 in 36/18)

Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, §t. 29/18 in 65/19)

Pravilnik o kolesarskih povrSinah (Uradni list RS, §t. 36/18)

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS §t. 86/2009, 109/2010 — Zces-1)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, St.

99/15, 46/17, 59/18 in 63/19 in 150/21)

Ostale tehni¢ne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo sprejelo v letih 2002 — 2022

Ostale tehni¢ne normative, standarde in predpise s podro¢ja javnih cest.

Identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, mati¢na $t.: 5300177,
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Smernice se izdajo na podlagi pobude za pripravo OPPN, nacrt s §t. 69/21, izdelane
januarja 2022, izdelovalca Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14,
3000 Celje.

Pri nadaljnji projektni obdelavi je potrebno upostevati povpreeni letni dnevni promet (PLDP)
na odseku, ki je 4066 vozil na dan (Stevno mesto Tekatevo), vir -
https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev).

Obravnavano obmocje se nahaja na zemljiskih parcelah §t. 695/1, 695/6, 694/1 in 694/5
vse k.o. Rogaska Slatina (2635) v naselju Rogaska Slatina.

Poseg je predviden v obmocju obstojeCega cestnega priklju¢ka obcinske ceste in v
varovalnem pasu regionalne ceste lll. reda §t. 685 na odseku 7495 Tekacevo — Rogaska
Slatina, od km 1,469 do km 1,528 (levo v smeri stacionaZe po Weps), zato Direkcija RS za
infrastrukturo kot pristojni nosilec urejanja prostora izdaja te smernice za nacrtovanje.

Na osnovi pregleda lokacije ugotavljamo, da bi se obmocje predvidenega OPPN na
drzavno cesto navezovalo preko obstoje¢ega cestnega priklju¢ka v km 1,464 (levo v smeri
stacionaze ceste), kateri se bo rekonstruiral in hkrati uredil tudi plo¢nik. Pri tem je potrebno
upostevati projektno dokumentacijo za ureditev prometne povezave do nove stanovanjske
soseske (Ulica na Trati) PZI s §t. 880/2021, izdelane novembra 2021, izdelovalca PRONIG
d.o.o., Trg revolucije 25d, 1420 Trbovlje.

Za predvideni stanovanjski stavbi se izvede cestni priklju¢ek ali dva (dve varianti) iz
dovozne ceste na severni strani obmogja, in se na zahodni strani priklju€uje na javno pot JP
856208 Na Trati Il za pa potem na drzavno cesto (obstojeci cestni priklju¢ek). Predvideni
objekti ne bodo imeli direktnega dostopa na drzavno cesto.

Za objekte je potrebno predvideti ustrezne parkirne in manipulativhe povrsine na severni
strani objekta.

Na juzni strani pa se do stanovanjskih stavb izvede pe$ dostop iz hodnika za peSce ob
Celjski cesti. PeS dostop pomeni pe$ dostop, zato se ne sme zgoditi, da bi se povrSina
uporabljala za parkiranje, potrebno je fizicno prepreciti dostop osebnim vozilom!

Znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika obstojeCega cestnega
prikljucka ni dovoljena zasaditev, izdelava nasipa, gradnja ograje, objektov in
podobnega na nacin, ki bi oviral preglednost na obmocju priklju¢ka ali bi lahko kako
drugace vplival na zmanjSanje pretocnosti ali prometne varnosti na obmocju
obstojecega cestnega prikljucka, ki je predviden za rekonstrukcijo.

Zgornjo tocko je potrebno upostevati pri ureditvi zemljiske parcele in predvidenih objektov v
celoti in brez izjem.

Na lokaciji je vozna hitrost omejena na 50 km/h, zato mora biti minimalna zaustavitvena
razdalja in s tem preglednost skladna s 3. odstavkom 18. ¢lena Pravilnika o projektiranju
cest. Pri dolo¢anju preglednosti je potrebno upostevati prisotnost kolesarskega prometa
tako, da se oddaljenost od roba GPS poveca 4,50 do 5,00 m. Na osnovi tega je potrebno
prikazati zahtevano preglednost na osnovi nagiba nivelete GPS. Potrebno je prikazati
dejansko ustrezno preglednost oziroma preglednostni trikotnik s vsemi predvidenimi objekti,
ureditvami.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi dosezZenih stopenj obremenitve in
ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnega
onesnazevanja in ostalih dejavnikov prometa upo$tevajo¢ povecanje prometa na drzavni
cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejSi
protihrupni zasg€iti, zas¢iti proti tresljajem, izpudnim plinom, svetiobnemu onesnazZevanju in
ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca drzavne ceste.
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Pri naértovanju je treba upostevati te smernice za nacrtovanje, tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu in skladnost
drzavnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega drzavne ceste
potekajo,

- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu
pravoCasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo naértovanje usklajeno z najnovej$imi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter
z ekonomskimi naceli in merili za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drzavne ceste ne bodo prizadeti interesi
varovanja drzavne ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrzevanje drzavne
ceste.

Meteorna in druga odpadna voda s parcel, objektov, zunanjih ureditev in cestnih prikljuckov
ne sme pritekati na drzavno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave
za odvodnjavanje drzavne ceste in njenega cestnega telesa, zato je treba na obmocju
urediti odvodnjavanje po predpisih. Ureditev odvodnjavanja ne sme povzrociti spremembe /
poslabSanja obstojeCega odvodnjavanja drZzavne ceste.

Kakrsnikoli objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkiri$¢i in notranjimi prometnimi
povezavami morajo biti od zunanjega roba vozi§¢a drzavne ceste ustrezno odmaknjeni
(utemeljiti, kotirati).

Podrobno je treba navesti in prikazati vsa priklju¢evanja na komunalne naprave, ¢e pri tem
trasa kateregakoli komunalnega voda kriza drzavno cesto ali kakorkoli posega v njen
varovalni pas, cestni svet, cestno telo ali zracni prostor. Pre¢kanja morajo biti v tehnicni
dokumentaciji ustrezno evidentirana in graficno prikazana. Vsa nova pre¢kanja drzavne
ceste je treba predvideti s prebitjiem oziroma prevrtanjem vozi$c¢a.

Pri novogradnjah ali prenovah objektov v varovalnem pasu drZzavne ceste, Direkcija RS za
infrastrukturo ne prevzema nobene finan¢ne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev,
izpusnih plinov, svetlobnega onesnazevanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del
rednega in investicijskega vzdrZevanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z
izboljS8anjem stanja drzavne ceste in podobnega.

Pripravljavec si je dolzan pridobiti mnenje k OPPN, pri ¢emer morajo biti upostevane vse
zgoraj navedene smernice za nacrtovanje. Morebitno neupos$tevanje smernic je potrebno
posebej utemeljiti (skladnost z zakonodajo).

Veljavnost teh smernic je tri leta od dneva izdaje.

V postopku izdaje teh smernic za nacrtovanje niso nastali stroski.

Podane smernice za nacrtovanje so strokovne zahteve na podro¢ju drzavne cestne
infrastrukture, ki jih je potrebno upostevati pri pripravi OPPN.

sekretarka,

vodja Sektorja za uprgvljanje cest

VROCITI:
e Razvojni center PLANIRANJE d.o.0., Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000"Celje — osebno.
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