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Ljubljana, 21.4.2022

Adriaplin d.o.o0., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot nosilec urejanja prostora in
operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Obé&ini Rogaska Slatina, izdaja
na podlagi 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17, 199/21 -
ZUreP-3 in 20/22 - odl. US) naslednje

KONKRETNE SMERNICE

k Obcinskemu podrobnemu prostorskemu naértu za stanovanjsko
gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9) v Rogagki Slatini

Vloznik Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celje, Ulica X1V. divizije 14, 3000 Celje, je
po pooblastilu ObCine Rogaska Slatina, Izetniska ulica 2, 3250 Rogaska Slatina, st.
pooblastila 3500-0001/2022-4 z dne 17.2.2022, z dopisom &t. IP/RP-69/21-12/14 z
dne 23.3.2022 pozval Adriaplin d.o.o0., operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina na obmocju obcine Rogaska Slatina, da poda konkretne smernice k
izhodiSCem Obcinskega podrobnega prostorskega naérta za stanovanjsko gradnjo ob
Celjski cesti (del EUP RA9) v Rogaski Slatini (v nadaljnjem besedilu OPPN RA9).

VloZnik je ob pozivu navedel povezavo do spletne strani Obéine Rogaska Slatina, na
kateri je dostopno gradivo izhodis¢ OPPN RA9. Na obravnavanem obmodju je
predvidena odstranitev dotrajane stanovanjske stavbe in umestitev dveh novih
stanovanjskih stavb ter ureditev gospodarske infrastrukture in prometa.

I. Pripripravi OPPN RA9 je potrebno upostevati naslednje smernice:

1. Preko obmocja OPPN je zgrajen priklju¢ek na distribucijsko plinovodno
omrezje, na odsek CK1-PE90, z delovnim tlakom 100 mbar. Prikljucek
poteka po povrSinah, na katerih sta prevideni novi stavbi. Slednjega bo
potrebno v tem delu premakniti oz. odstraniti, skladno s pravili, ki jih
narekujejo Sistemska obratovalna navodila operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina.

Prilagamo situacijo plinovodnega omreZja.

2. ObstojeCe plinovodno omreZje je dovolj zmogljivo za prikljucitev novih
odjemnih mest na obmocju urejanja prostora. Za naé&rtovane ureditve se
za energetsko oskrbo za ogrevanje z zemeljskim oziroma in v bodoé&e tudi
z obnovljivim plinom predvidi priklju¢itev na obstojece distribucijsko
plinovodno omrezje.
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Operater distribucijskega sistema zgradi novo ali povecluje zmogljivost
obstojece infrastrukture v skladu z zakonom o oskrbi s plini, ¢e mu visina
omreznine, potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoca.

Pogoje in nacin prikljuevanja na omrezje zemeljskega plina doloda odlok
o nacinu izvajanja lokalne gospodarske javne sluzbe sistemskega
operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega plina v obdini Rogaska
Slatina.

Prikljucitev novo nacrtovanih objektov na plinovodno omrezje bo mozZna po
zakljuceni gradnji plinovodnega omreZja in po pridobitvi soglasja ODS za
prikljuitev posameznih lastnikov stavb.

Gradnjo novega plinovodnega omreZja in priklju¢kov izvede sistemski
operater ali od njega pooblas¢eni izvajalci pod nadzorom sistemskega
operaterija.

Vsa krizanja plinovoda z nadrtovanimi vodi in prikljucki na gospodarsko
javno infrastrukturo morajo biti pod kotom od 30° do 90° in morajo biti v
projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno obdelana.

V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali
grmicevja s koreninami globljimi od 0,5 m.

Pri pripravi OPPN RA9 je potrebno upostevati naslednje zahteve iz
energetskega zakona, zakona o oskrbi s plini in iz pravilnikov:

Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina predstavlja
zemljiski pas, ki v Sirini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od
njegove osi.

Pri umescéanju predvidenih ureditev v prostor in dolocitvi odmikov od
plinovodne infrastrukture je potrebno, poleg gradbene zakonodaje,
podzakonskih aktov in tehni¢nih smernic, upoétevati pravilnik o tehnié¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim
delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar.

Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu obstojecih
plinovodov in priklju¢nih plinovodov, ki zna%a 5 m od osi plinovodov,
obvezno upostevati zahteve operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina in zgoraj navedene zakone in pravilnike.

Sistemskemu operaterju se mora omogod¢iti stalen nadzor gradbis¢ v
varovalnem pasu plinovoda. Vsi izkopi v varovalnem pasu plinovodov in
prikljucnih plinovodov morajo biti nadzorovani s strani sistemskega
operaterja in v bliZini plinovodnega omreZja obvezno opravljeni ro¢no.

V bliZini plinovoda in prikljuénih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali
miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim.

Cez plinovod izven cestié¢a ni dovoljen transport za terka vozila brez
dovoljenja upravljavca plinovodnega omrezja.
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7. Pri koncesionarju oz. njegovem pooblascencu je potrebno naroéiti zakoli¢bo
tras obstojeCega plinovodnega omreZja in priklju¢nih plinovodov ter nadzor

pooblasCenega upravljavca omreZja pri delih v varnostnem pasu plinovodov
vsaj 10 dni pred pri¢etkom del.

8. Pri prestavitvi ali odstranitvi dela distribucijskega sistema zemeljskega
plina je potrebno upostevati Sistemska obratovalna navodila ODS.

Pripravil:
Klemen Pavalec, dipl. ing. str. Alojz Babic, univ/dipl. ing. str.

odg. vod./teh. sekt.
“Broleo
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Priloge:

S i
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LEGENDA
Obstojece plinovodno omreZje:

Prikljuéni plinovod
Obmocje OPPN

Plinovodno omreZje 100 mbar

“Rogaska Slatina

“*Priloga smernicam OPPN za
stanovanijsko gradnjo ob Celjski cesti
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Ni v merilu
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