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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. &lena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, 3t. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora
(Ur.l. RS, 3t. 61/17) ter na podiagi vioge §t. IP/RC-69/21-11/14 z dne 23.3.2022, katera je bila
nazadnje dopolnjena z dne 11. 5. 2022 izdaja
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l. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9) , §t. 69/21, izdelal
Razvojni center PLANIRANJE d.o.0., Celje, izdelano januar 2022

Narocnik: Obcina Rogaska Slating, Izletniska ulica 2, 3250 Rogaiska Slatina

Investitor: Zasebni investitor

Katastrska obéina Parcelne stevilke
2635 - ROGASKA SLATINA 695/1, 695/6, 654/1, 654/5

Predvideni objekti:
- Dve enostanovanjske hise s pripadajo&o komunalno infrastrukturo
Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z viogo z dne 23.3.2022, katera je bila nazadnje dopolnjena z dne 11.5.2022 zaprosil
za izdajo konkretnih smemic k OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti v EUP RA9, za
gradnjo dveh enostanovanjskin objektov s pripadajoco komunalno infrastrukturo na prej
navedenih parc. §t., za zasebnega naroé&nika.

Smerice dajemo na podlagi osnutka predloga OPPN §. 69/21, izdelal Razvojni center
PLANIRANJE d.o.0., Celie, izdelano januar 2022, zazidalno ureditvenih situacij - list §t. 4.1 in 4.2 v
merilu 1:500 in situacije s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elekira Celie d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.
Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V obmoclju predvidenih ureditev v skladu z osnutkom predloga OPPNse nahajajo
obstojeci el. en. vodi in naprave v skladu z prilozeno situacijo s prikazom obstoje&in el. en.
vodov in naprav Elekira Celje d.d. in sicer:

- obstojeci SN 20 kV podzemni el. en. vod KB K30 Donat: KB 56 - TP Predernova - TP Na
Trati,

- obstojeCi NN 1 kV podzemni el. en. vod 105: Rp1 Senic - KB Rp1 - PMO pri obst. objektu
Celjska cesta 50.
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Prej navedena el. en. voda in PMO je potrebno upostevati kot omejitveni faktor v smislu
varovalnih pasov, kateri znaqjo:

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20kV - 1 m;

O vseh varovalnin pasovih odio&a 468. &len Energetskega zakona (Uradni list RS, &t.
17/14).

Gradnja predvidenih stanovanjskih objektov v varovalnem pasu SN in NN podzemnih el.
en. vodov je potrebno upostevati kot omejitveni faktor. 1z prej navedenega sledi, daje
potrebno objekte nacrtovati tako, da bodo odmaknjeni od SN in NN podzemnega el.
en. voda minimaino 1 m.

Na mestih, kjer bodo obstojedi SN in NN podzemni el. en. vodi krizali oziroma potekali v
utrjenih povriinah je iste potrebno oceviti in mehansko zaicititi z obbetoniranjem.

NiZanje obstojece kote terena v varovalnem pasu SN podzemnega el. en. voda je
nedopustno.

Pri nadaljnjem naértovanju je potrebno upostevati, da je mozna kakdna koli zasaditev
dreves, grmi¢evja, Zive meje ali podobno v minimalni oddaljenost debla od trase
nizkonapetostnega elektricnega kabla 2,5 m s tem, da pa je elektriCne kable potrebno
poloZiti v mapitel cev fi 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako
stran osi tako dolga, kot se predvideva razrast koreninskega sistem drevesa. O sajenju
dreves v blizini elektridnih zemeljskih kablov in obratno je dolo&eno s Studijo, 3t.: 2090
nSmernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elekiroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kVq, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Postavitev kakrine koli ograje v obmodgju varovalnega pasu SN in NN podzemnih el. en.
vodoyv je hedopustna,

V kolikor katerega koli od zgoraj navedenih pogojev ne bo moZno dosedi je potrebno
prej navedene el. en. vode preurediti oziroma prestaviti izven obmodgja predvidene
gradnje oz. zunanje ureditve za kar bo v tem primeru potrebno izdelati strokovne
podlage - elaborat idejne reditve elektrifikacije.

Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno
dopolniti z vrisom obstojecih in predvidenih elekiroenergetskih vodov in naprav. Potek
trase nasih vodov in napravy je razviden v prilozenem situacijskem nacrtu.

ill. TEHNICNI POGOJI

1.

Na predmetnem obmod&ju OPPN se nahaja obstojeci objekt, kateri je frenutno odkloplien
od distribucijskega omreZja. Obstojeci objekt je bil prikju¢en na distribucisko omreZje
preko merinega mesta §t. 2-73186 z zakuplieno prikjuéno mocjo 6 kW, kar ustreza
omejevalcu toka 1 x 25A v odjemni skupini "Gospodinjski odjem".

Prej navedeno merino mesto je bilo prikjuceno na nizkonapetostno omrezje 105: Rpl
Seni¢, iz TP Na Trati,

Po podatkih viagatelja se za napajanje predvidenih objektov v obmodju predmetnega
OPPN predvideva 2 x 17 kW prikljucne moci, kar ustreza omejevalcu toka 2 x 3 X 25A.
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La izvedbo prikjucitve predvidenih dveh enostanovanjskih hig se obstojeci NN podzemni
el. en. vod (4 x 35 mm2), kateri je sluzil za napajanje obstojeCega objekta v obmogju
OPPN skrajsa, ob lokaciji predvidenih dovoznih cest pa se predvidijo novi prostostojedi
prikljucno merilni omarici za vsak objekt posebej, kateri morajo biti locirani na stalno
dostopnem mestu za pooblai&ene osebe SODO.

2.V fazi nadaljnjega nadrtovanja in pridobivanja gradbenega dovolienj a za predvideni
stanovanijski hisi si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v
prostor v skladu z veljavno zakonodgijo.

IV. OSTALI POGOIJI

1. Prinarfovanju in gradniji objektov na obmogjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upoitevati veljavne tipizacije distribucijskin podijetij, veljavne tehnicne predpise
in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradniji objektov v varovalinem pasu elekiroenergetskih vodov in naprav je potrebno
izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, &t. 70/96) in zahteve
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmodju varovainega pasu elekiroenergetskin omrezij (Ur.l. RS 101/10).

3. Narocnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti nage mnenje.

4, Ostalo:
Najmanj 8 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elekiro Celie d.d., ki bo iz
varnostnin - raziogov  izvidilo  zakoli€bo vseh obstojeéih SN in NN podzemnih
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmodgju, kar je v skladu s 13.
Clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja
dejavnosti v obmocgju varovalnega pasu elekiroenergetskih omreZij (Uradni list RS, .
101/2010).

Vsi stroski popravil podkodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. &lenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden], uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmocju varovainega pasu elekiroenergetskin omrezij (Uradni list RS, . 101/2010).

Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veliavne varnostne in
tehniCne predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov
tako, da ni moino priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

Vsi izkopi v blizini elektriénih kablov so dovoljeni samo ro&niin pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elekiro Celje, d.d..

Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektricne vode in naprave je potrebno vnesti v
gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblai¢enega predstavnika
Elektro Celje, d.d..

Pri nadalinjem nacrtovanju prostora si mora nacrtovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro
Celja, d.d. mnenje k smernicam v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l. RS, §t.
61/17). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priloZiti dopolnjen osnutek predloga OPPN in
zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoi&enki
(dwg ali shp formatu).
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Celie, 7. 6. 2022

Pripravil/-a: Sluzba za razvoj:
Rezgr Roman David Pocivaviek, univ. dipl. inz. el.

7 Ob&ina Rogaska Slating, zletniska ulica 2, 3250 Rogasdka Slatina
- arhiv (DE Celje - g. Rojc Ales, Nadzornistvo Mestinje)

Priloge:

- Zazidalno ureditvena situacija - list t. 4.1 in 4.2
- Situacija s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elekira Celje d.d.

Stran4 /4



¢202'90°20 -wnjeq
UBWOY JBZoY lejapz| |

_Wom“_‘ LTI
- t\lu__‘_\‘wus 2

Snal ot e

i o
RS S -

"







