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Predlog Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem naértu za
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Statut Obgine Rogaska Slatina (Uradni list RS, st. 88/15)
Poslovnik Obginskega sveta Obédine Rogaska Slatina (Uradni list RS, &t.
28/15)

mag. Branko Kidri¢, Zupan, g. Damjan Burcar, g. Tomaz Strehovec
redni

Obginski svet Obcine Rogaska Slatina sprejme Odlok o obéinskem
podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje $iritve Zdraviliséa
severozahod Rogaski Slatini v 1. cbravnavi.



Na podlagi 61. ¢lena Zakona o prostorskem naértovanju — ZPNaért (Uradni list RS, §t. 33/07,
70/08-ZV0O-1B-in 108/09), in 17. ¢lena statuta Obé&ine Rogadka Slatina (Uradni list RS, 8t. 28/12)
je Obginski svet Obgine Rogaska Slatina na __. redni seji dne __._ .2017 sprejel

ODLOK
o obéinskem podrobnem prostorskem nac¢rtu (OPPN)
za obmocje Siritve zdraviliS¢a severozahod v Rogaski Slatini

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. €len

(1) S tem odlokom se ob upostevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoroénega in srednjeroénega plana Obé&ine Smarje pri Jeldah za obmogje Obéine
Rogaska Slatina za obdobje 1986—2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, §t. 83/03), sprejme
obéinski podrobni prostorski naért za obmod&je Siritve zdravili§¢a severozahod v Rogaski
Slatini (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetie APl ARHITEKTI d.o.0., v februarju
2017 pod stevilko projekta API-662/1034.

(2) Na obmocju OPPN je predvidena ureditev infrastrukture, odstranitev obstojedih ter gradnja
novih objektov za potrebe turisti¢ne ponudbe zdraviliséa.

2. ¢len
Sestavni deli OPPN
(1) OPPN obsega tekstualni del, grafi¢ni del in obvezne priloge iz 19. ¢lena ZPNaért-a (Uradni
list RS, §t. 33/07, 70/08-Zv0O-1B, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15).
(2) Tekstualni del obsega:
- Opis prostorske ureditve
- Umestitev na¢rtovane ureditve v prostor
- Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi obmodji
- Opis reSitev naértovanih objektov in povrsin
- Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
- Zasnovo projektnih resitev in pogojev glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- Resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediséine
- Resitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- Nadin, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega dela
- Resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami,
vkljuéno z varstvom pred poZzarom
- Etapnost izvedbe prostorske ureditve
- Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehniénih resitev
Usmeritve za dologitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega nacrta
3) Graf iéni del obsega:
Izsek iz graficnega nadrta kartografskega dela obéinskega prostorskega naérta s

prikazom lege prostorske ureditve na SirSem obmodju M 1:2000
- Obmocje podrobnega naérta z obstoje¢im parcelnim stanjem M 1:1000
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji M 1:2000
- Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1:1000
- Prerezi M 1:1000
- Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljuéevanja objektov

na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:1000
- Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov

in ohranjanja narave M 1:1000
- Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi
- in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom pred pozarom M 1:1000

Nacrt parcelacije M 1:1000

4) Prlloge obsegajo:
- Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
- Fotografije obmoéja urejanja
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- Elaborat geodetskega naérta
- Hidrolosko-hidravli¢éna analiza &t. 22/16

Il. OBMOCJE OPPN

3. &len

Obmocje urejanja
Obmotje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaska Slatina severno zahodno od
obstojeéega obmocja zdravili$éa.
Vzhodno od obmogja urejanja stoji Stritarjev dom. Juzno od obmocja urejanja stoji Park hotel
Rogaska. Zahodno od obmoéja urejanja stoji na vzpetini Hotel Aleksander. Severno od
obmoéja urejanja je nepozidana dolina ki vodi do kmetije.
Ozje ureditveno obmogje na katerem je predvidena gradnja stavb zavzema zemlji$¢a ali dele
zemlji& s parc. st.: 80/4, 411/1, 411/3, 411/2, 410/1, 410/2, 410/3, 411/4, 413, 409 — vse
parcele so del k.0. 2635 Rogaska Slatina.
Izven obmodéja urejanja lahko segajo ureditve za izvedbo javne gospodarske infrastrukture,
krajinske ureditve in vodnogospodarske ureditve. Krajinske ureditve so mogoce predvsem na
zemljiS¢ih s parc. &t. 416/1 in 408 k.o. Rogaska Slatina.

4, Clen
Vplivho obmodje
Vplivno obmodgje bo v ¢asu gradne in obratovanja objektov znotraj obmocja urejanja OPPN,
razen v obmodjih prikljuéevanja predvidene javne gospodarske infrastrukture na obstojeco
ter na obmocju krajinskih ureditev.

. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. ¢len
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmod;i
Predvidene prostorske ureditve se povezujejo s sosednjimi obmocji preko obstojeéih in
predvidenih cest ter ostale infrastrukture.
Pre¢no ¢ez dolino se z ustrezno pozidavo, ki omogoéa zazelenitev, predvidi pas zelenega
preboja. Ta preko obmocja urejanja povezuje zelene povrSine zahodno in vzhodno od
obmodgja urejanja.

6. ¢len
Resitve nacértovanih objektov in povrsin

S tem OPPN je predvideno:

(1)
(2)
(3)

- Odstranitev obstojeéih objektov (bivsi objekti vzdrzevalnih sluzb zdravili§¢a)

- novogradnja apart hotela (objekt &t. 1 in 2 ter vezni del) z ureditvijo parkiranja in
prometnih dostopov pod nivojem terena;

- ureditev vodotoka

- gradnja in rekonstrukcija prometne infrastrukture ter elektricne, vodovodne,
kanalizacijske, plinske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe predvidenega
objekta;

7. ¢len
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

Pri gradniji je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo s podrodja graditve objektov.
Obstojece stavbe znotraj oZjega ureditvenega obmodja so predvidene za odstranitev.
Nacrtovan objekt predstavljata dva kubusa vsak tlorisne dimenzije 18,00 x 36,00 m
povezana s podzemnim delom. Objekt 1 ima vkopano klet (K), delno vkopano pritli¢je (P) in
Stiri nadstropja (N) pri ¢emer je najvi§ja etaza umaknjena od roba 2 m. Objekt 2 ima lahko
dve vkopani kleti (K), delno vkopano pritli¢je (P) in Stiri nadstropja (N) pri éemer je najvisja
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etaza umaknjena od roba minimalno 2 m brez $irine balkona. Za potrebe osvetlijevanja
pritli¢ja objekta 2 je sprejemljivo osvetljevanje mestoma s svetlobnimi nisami.

Najvisji etazi objektov morata biti optiéno v celoti obdani z naravno ozelenjeno fasado.

Vedji del veznega dela med objektoma mora biti vkopan v teren, tako da zagotavija
neprekinjen preboj zelenega sistema (gozdnega roba) in fiziéno prehodnost med objektoma.
Pri horizontalnih gabaritih in umestiti v prostor se mora upostevati graficni list §t. 4 -
Zazidalna oziroma ureditvena situacija. Stevilo kleti pod nivojem terena je lahko vegje, &e to
omogocajo geomehanske lastnosti terena. Kletne etaze, ki predstavljajo vezni del med
objektoma, morajo biti v celoti vkopane. Severozahodni fasadi pritlicnih etaz morata biti
vkopani v teren v celoti. Jugo-zahodni fasadi pritlicnih fasad ter severovzhodna fasada
pritliéne etaZze objekta 2 morajo biti vkopane v teren v veéjem delezu (min 75 %). Jugo-
vzhodni fasadi pritliénih etaz sta lahko vidni v celoti.

Strehe so lahko ravne oziroma v minimalnem naklonu.

Parkiranje je obvezno pod nivojem terena. Na nivoju terena pred vhodom v objekt je
dovoljeno ustavljanje in izjemoma parkiranje za potrebe VIP. Skupno zahtevano Stevilo
parkirnih mest je 0,7 parkirnega mesta na hotelsko sobo ali apartma ter dodatno 0,3
parkirnega mesta na hotelsko sobo ali apartma za potrebe lokalov ali zaposlenih v okviru
tega objekta.

Ravna streha nad klanéino uvoza v garazo mora biti na nivoju terena vpeta v pobotje gozda
ter humusirana v debelejSem sloju (v obliki naravne konfiguracije terena) ter ozelenjena.
Uvoz v garazo mora biti zakrit z ozelenjenim sistemom fasade, na katerega se iz linije
gabarita objekta (cca. 6m) naslanja ravna streha nad njim.

(10) Nad visinskimi gabariti objektov ni dovoljeno postaviti naprave in opremo ter podobno. Le te

morajo biti vklju€ene v arhitekturo in gabarite predvidenega objekta.

(11) Obstojet teren je potrebno po izvedenih delih, z izjemo odprte struge potoka, vrniti v prvotno

(1

(2)

(N
2

(1M

(2)
3)

(1
)

stanje.

8. ¢len
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov potrebnih za nemoteno funkcioniranje objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov, je iziemoma dopustna s predhodnimi
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS.
Prepovedana je postavitev objektov za oglasevanje, to je reklamnih stolpov ali panojev.

9. &len

Ograje
Znotraj obmogja urejanja OPPN ni dovoljeno postavljati ograj. Omogo&en mora biti javen
dostop do parkovnih ureditev.
Izjemoma je dovoljena postavitev ograj za zas¢ito pred padci v primeru vegjih vi§inskih razlik
na terenu.

10. €len

Fasade
Fasade novogradenj naj bodo sodobne izvedbe s sodobnimi materiali, vendar morajo
upostevati gabarite in sporo¢ilnost obstojecih stavb v bliznjem obmoéju zdraviliséa. Po vigini
in dolZini naj bodo ¢lenjene.
Barve fasad morajo biti klasiéne, brez vzorcev in v umirjenih naravnih barvnih tonih. Krigegi
barvni toni niso dopustni.
Predviden turisti¢ni objekt mora v najveéji mogo¢i meri biti povezan s strnjenim gozdom v
neposredni blizini. Za dosego tega ucinka, naj bodo strehe ozelenjene. Priporo&eno je
uporabiti zazelenitev tudi pri oblikovanju fasade.

11. ¢len
Pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev
Krajinska ureditev mora upostevati predvideno zeleno povezavo preko doline ob Irskem
potoku med objektom 1 in objektom 2.
Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidenega objekta (1 in 2)
mora biti naért krajinske ureditve, ki ga mora potrditi Zavod za varstvo kulturne dedi$éine.
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Struga potoka, ki se regulira, se uredi po nagelih krajinskega urejanja 0z. po vzoru
Ratanskega potoka. Vzdolz potoka je potrebno zasaditi drevored avtohtone ali parkovne
drevnine, primerne vrste so lagki topol, jerebika, stebrasti hrast.

Po obodu obravnavanega obmodéja mora biti naértovan v celoti zatravijen 4m pas zelenice.
Utrjevanje zunanijih povrsin naj se izvede v minimalnem obsegu ter v naravnem materialu.
Ureditev obmo¢ja na mejah ne predvideva bistvenih posegov v obstojeci teren in vegetacijo.
Po celotnem vzhodnem in zahodnem robu se gozdni rob odisti podrasti, odstranijo stara ali
poskodovana drevesa, vrzeli pa se po potrebi zasadi z novo avtohtono drevnino (od dreves:
gaber, bukev, jesen, hrast). Drevje na robovih se med gradnjo ustrezno zasgiti, posebej ob
izkopih.

Sklenjena gozdna povrsina, ki obdaja ureditveno obmocje, se ohranja v obstoje¢em obsegu
in sestavi, pri ¢emer je gozdno pobod&je mozno ocistiti podrasti in nevitalne drevnine in urediti
parkovni gozd s sprehajainimi potmi. V gozd je prepovedano vnasati tujerodno drevnino.

Za zasaditve ob cestah se naj ne uporablja plodonosnih lesnih rastlin, ki privabljajo ptice.
Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se pojavljajo in se bodo pojavljale na vseh povrsinah
znotraj OPPN (ter tudi na mejnih delih) je potrebno odstranjevati ze pred posegi, med posegi
in po posegih (stalno).

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV

(1)

@)

(3)
“4)

M

@)

©)
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NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. ¢len
Znotraj obmodja urejanja OPPN je potrebno upostevati vso obstojeGo in predvideno
komunalno infrastrukturo. Vsa krizanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma po
pogojih upravljavcev, ki jih podajo kot mnenje k temu OPPN. Pred gradnjo je potrebno
obstojeCe vode zakoli€iti in dolo€iti njihovo natan&no lego. Detajine resitve se obdelajo v
projektni dokumentaciji PGD, PZI.
MoZna so odstopanja od predvidenih resitev opredeljenih v tem odloku, &e so resitve
utemeljene iz tehni€énega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih resitev.
Resitve infrastrukture se prilagajajo konkretnim arhitekturnim res$itvam podanim v fazi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Predviden objekt mora imeti najmanj priklju¢ek na cesto, kanalizacijo, vodovod in elektriko.
Potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov in ceste znotraj obmogja urejanja je prikazan v
graficnem delu (list &t. 6 - Prikaz ureditve glede poteka omrezij in prikljuevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro).

13. ¢len
Prometna ureditev

Cestni prikljuéek v kletno parkiri§¢e je predvideno iz obstojeée lokalne zbirne ceste 356341
(Bellevue - Stritarjeva), ki je z drugim OPPN predvidena za rekonstrukcijo z naslednjim
profilom:

vrtni robnik 6/20 cm

ploénik $=1.50 m

vrtni robnik 6/20 cm

zelenica 90 cm

betonski robnik 15/25 cm

kolesarska steza 1,25 m

vozidfe 2.75+2.75=5.50 m

kolesarska steza 1,25 m

betonski robnik 15/25 em
V sklopu gradne objektov, predvidenih s tem OPPN, je investitor dolZan izvesti rekonstrukcijo
lokalne ceste LC 356 341, na odseku, Stritarjev dom — hotel Aleksander, v dolZini 90 m,
vklju¢no z loenim zavijalnim pasom in priklju¢ki. Projektno resitev mora predhodno potrditi
pristojna sluzba Obé&ine Rogaska Slatina.
Obstojeca cesta ob vzhodnem robu obmodéja urejanja, ki poteka v dolino proti severu se
lahko rekonstruira in zravna za zagotavljanje preto¢nosti, preglednosti in varnosti v prometu.
Ceste so dvosmerne,



(5) Vse utrjene povozne povr$ine morajo biti izvedene v vodotesni izvedbi z urejenimi peskolovi,
preddiséenjem in zadrzevanjem padavinske odpadne vode, pred iztokom v okolje.

(6) Vse cestne povezave sluzijo tudi za interventne dostope.

(7) Ostale ceste znotraj obmodja urejanja ali izven, ki neposredno napajajo obmodje, se
vzdrzujejo oziroma rekonstruirajo skladno z Odlokom o obginskih cestah (Uradni list RS, §t.
29/2014).

(8) Mirujoéi promet za potrebe predvidenega objekta znotraj obmodcja urejanja je predpisan v
sedmem ¢lenu tega odloka.

14. ¢len
Kanalizacija

(1) Kanalizacijsko omrezje v kraju Rogaska Slatina je izgrajeno v celoti. V obsegu zdraviliSkega
kompleksa obratuje fekalna kanalizacija, ki se zakljuéi na €istilni napravi. Padavinske vode
se odvajajo v potok, ki te€e ob vzhodnem robu oZjega obmoéja urejanja.

(2) Zasnova kanalizacije mora biti v loéenem naginu zbiranja in odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode.

(3) Hidni priklju¢ek predvidenega objekta na fekalni kanal sestavljajo zbirni jaSek lociran
fazonski kos.

(4) Prikljugitev je predvidena deloma preko z veljavnim gradbenim dovoljenjem Hotela Alfa &t.
351-344/2007 z dne 13.7.2007) predvideno prestavitvijo kanala s PVC cevmi DN200.

(5) Kanalizacija mora biti poloZena na minimalno globino 1,00 m do temena cevi.

(6) Na tej globini bodo omogodena krizanja z ostalo infrastrukturo brez posebnih ukrepov.

(7) Odvodnjavanje padavinskih voda iz povoznih povrsin bo izvedeno preko lovilcev peska in
olja v padavinski kanal.

(8) Padavinske vode je treba pred izpustom v vodotok zadrzevati.

15. &len
Vodovod
(1) Celotno obmocje urejanja je oskrbovano s pitho in poZarno vodo iz javnega vodovodnega

omrezja.
(2) Za novo predviden objekt je potrebno zgraditi nov vodovodni prikljucek.
(3) Pozarna voda po predpisih mora biti zagotovljena v koli¢ini 10 I/s v trajanju dveh ur.
(4) Polaganje cevi vodovoda se vrsi na minimaino globino 0,80 m do temena cevi.

16. &len
Elektriéno omrezje

(1) Za potrebe gradnje predvidenega objekta (objekt §t. 1 in 2 ter vezni del in kletne etaze) je
potrebno v obstojeéi transforamtorski postaji (TP SAVA:011) zamenjati obstojeci trafo
250kVA z novim 1000kVA.

(2) Iz omenjene TP SAVA:011je potrebno izvesti kabelsko kanalizacija kot nadaljevanje Ze
predvidene do samega objekta.

(3) Prikljuéno merilne omarice in vrste dovodnih vodnikov bodo projektno obdelane v projektni
dokumentaciji elektroinstalacij objektov v skladu s tehniénimi pogoji, kateri bodo podani v
elektroenergetskem soglasju.

17. ¢len
Javna razsvetljava
Obstoje€a javna razsvetljava ob lokalni zbirni cesti 356341 (Bellevue - Stritarjeva) se prenovi
skladno z veljavnimi standardi in normativi ter Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13) kar je predmet drugega OPPN.
Ob rekonstrukciji obstojede ceste, ki poteka ob vzhodnem robu ozjega obmodja urejanja, je v
primeru interesa investitorja ali obéine mogode urediti tudi javno razsvetljavo.

18. €len
Telekomunikacijsko omrezje
Uporabniki telekomunikacijskih storitev na obmoéju urejanja bodo prikljuéeni na telefonsko
centralo v Rogaski Slatini. Na juZznem delu obmoéja poteka kabelska kanalizacija kjer bo mogoé
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priklop predvidenega objekta. Vodniki za povezavo se definirajo v projekini dokumentaciji
telekomunikacij objektov.

19. élen
Plinovod

(1) Energetska oskrba novo nacértovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim
plinom iz javnega distribucijskega omreZja v kombinaciji z obnovljivimi energetskimi viri.

(2) Investitor razsiritve plinovodnega omrezja bo sistemski operater distribucijskega omrezja.

(3) Za vsako priklju¢itev naértovanih objektov na distribucijsko plinovodno omreZje sistemski
operater izda "Soglasja za prikljucitev".

(4) Nadin priklju¢evanja predvidenih objektov se izvede po postopku in na nacin, kot to dolo¢ajo
Splo$ni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega plinovodnega
omrezja in Sistemska obratovalna navodila, Ki jih je izdal sistemski operater.

(5) Prikljucitev objektov na distribucijsko plinovodno omrezje se izvede na osnovi sklenjenih
Pogodb o prikljucitvi na distribucijsko omrezje s kon&nimi odjemailci.

(6) Za objekt se praviloma predvidi samostojen prikljuni plinovod, katerega lastnik bo konéni
odjemalec.

(7) Investitorja naértovanih objektov bremenijo morebitni nesorazmerni stroski prikljucitve na
distribucijsko plinovodno omreZje.

(8) Ob robu vozi$¢a obstojeCe lokalne zbirne cesta 356341 (Bellevue - Stritarjeva) poteka
obstojeé plinovod na katerega se lahko naveze prikljuéek do predvidenega objekta.

(9) Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu plinovodov in prikljuénih
plinovodov, ki po energetskem zakonu IEZ-DI znasa 5 m od osi plinovodov, obvezno
upostevati zahteve sistemskega operaterja in Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev
obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim tlakom do vkljuéno 16 bar (Ur. list RS &t.
26/02).

(10) Sistemskemu operaterju mora biti omogoéen stalen nadzor gradbi§éa v varovalnem pasu
obstojecih plinovodov.

(11) V blizini plinovoda in prikljuénih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno
odlaganje ali posnetje materiala nad njim.

20. ¢len

Odpadki
Nov objekt mora imeti zagotovljen prostor za prevzem in odvoz odpadkov skladno s predpisi, ki
urejajo to podrogje v obgini Rogaska Slatina. Odjemna mesta ne smejo biti vizualno izpostavljena
in morajo biti postavljena na zemljiskih parcelah namenjenih gradnji predvidenih objektov.
Nacrtovati je potrebno krajinsko ureditev okolice odjemnih mest.

V. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

21. €len
Zavarovana kulturna dedis€ina

(1) Obmocje urejanja OPPN spada pod zavarovano obmocje naselbinske dedis¢ine »Rogaska
Slatina — Obmodje zdravilis€¢a«, ESd 628. Za naselbinski spomenik velja rezim, doloen z
aktom o razglasitvi in dodatni pravni rezim varstva, ki predpisuje varovanje morfoloske
zasnove in parcelacije naselja, javnih prostorov in njihove opreme, uliénih fasad in streh v
njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabarite, meje in silhuete naselja ter
znacilne vedute na naselje, Se posebej veduta na Stritarjev dom z zelenim zaledjem, ki mora
ostati dominanta v prostoru. Ohranjajo se vsi krajinski elementi zdravili§kega parka: zelenice,
drevesa, drevoredi, zeleni preboji, gozdno zaledje s sprehajalnimi potmi in gozdni rob.

(2) Za vse posege v zavarovanem obmodju, ki jih predvideva ta odlok, je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediséine
Slovenije.

(3) Znotraj varovanega obmodja naselbinske dediS€ine »Rogaska Slatina — Obmodje
zdravilis¢a«, ESd 628 je prepovedano postavljanje fotovoltai¢nih elementov na vedutno
izpostavljenih mestih.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splodni arheolo8ki varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemlji§a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritu dediS¢ine
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zavezuje, da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritia in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto za varstvo kulturne dediscine, ki situacijo dokumentira v skladu z dologili
arheolodke stroke. V primeru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim grozi nevarnost
poskodovanja ali uni€enja, lahko pristojni organ to zemljiSée z izdajo odloGbe dolodi za
arheolosko najdiSée, dokler se ne opravijo raziskave arheoloskih ostalin in se omeji ali
prepove gospodarska in druga raba zemlji§€a, ki ogroZa obstoje€e arheoloske ostaline.

VI. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE

M

(2)

3)
(4)
®

6

™

(8
©

(1
@

&)
“4)

®)
(6)

NARAVE

22. ¢len

Ohranjanje narave
Obmoéje urejanja OPPN obkrozajo primestni gozdovi, ki so zavarovani z Odlo¢bo o
zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravili§éa Rogaske Slatine ter gozdov v njegovi
okolici (Uradni list LRS, &t. 29/52). V varovano obmoéje segata zemljis¢i s parc. ét. 416/1 in
408 k.o. Rogaska Slatina. Na obmodje varovanih gozdov se z gradnjo stavb ne posega.
Sklenjena gozdna povrdina, ki obdaja ureditveno obmodje, se ohranja v obstojeéem obsegu
in sestavi.
Drevje na zunanjem robu ureditvenega obmodja je treba med izvedbo gradbenih del varovati
pred poskodbami in po potrebi tudi fiziéno zasgititi (trak, ograja, ipd.). Korenin in vej naj se ne
trga in lomi z gradbenimi stroji.
Na obmoéje varovanih gozdov in parkov naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega
materiala. Manipulativhe povrsine in zaasne poti naj se uredi izven obmocdja gozdov.
Infrastrukturne vode (kablovod, cevovod, kanalizacija itd.) je treba v éim vedji meri oddaljiti
od koreninskega sistema dreves.
Posamicno vecje drevje, skupine drevja in omejki znotraj obmoéja urejanja, ki ne ovirajo
naértovanih ureditev, naj se v &im vedji meri ohranijo in smiselno vkljuéijo v krajinsko
zasnovo obmocdja.
Za zasaditev naj se prednostno uporabijo avtohtone in lokalnim rasti$¢nim razmeram
prilagojene drevesne in grmovne vrste z navezavo na obstoje¢e drevesne vrste v okolici.
Cipres in ostalih iglavcev (npr. smreka) naj se ne sadi.
Obmocéje nove odprie struge potoka naj se uredi sonaravno z biotehniénimi ukrepi (leseni
pragovi, popleti ipd.). Varovalni pas potoka naj se oblikuje razgibano s poshemanjem
naravnih razmer, zasadi naj se avtohtona drevina (jel$a, vrbe, dren ipd.).
Do obmodja mestnih gozdov naj bo omogocen dostop za sprehajalce.
Zunanje osvetljevanje obmocja naj bo prostorsko ali Casovno omejeno, upostevaje dolodila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS §t. 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13).

23. tlen

Varstvo nadzemnih in podzemnih voda
Ureditveno obmoc¢je OPPN se nahaja izven vodovarstvenega obmodja.
Preko obmodgja urjenja poteka kanaliziran potok preko katerega so zgrajeni obstojeéi objekti
predvideni za odstranitev.
Ob odstranitvi obstojeCih objektov ali gradnji predvidenega objekta je potrebno izvesti
regulacijo potoka.
Vse s tem odlokom predvidene gradnje in ureditve morajo biti izvedene skladno z veljavno
zakonodajo s podroéja gradnje objektov. S tem bo zagotovljeno, da predvidena gradnja in
ureditve ne bodo imele negativnhega vpliva na vode in vodni rezim.
Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo tak&éne materiale, ki ne morejo ogroziti podtalnice.
Prepreeno mora biti odvajanje odpadnih vod v okolje brez predhodnega ci$éenja.
Odvod padavinskih odpadnih voda iz cesti§a in utrjenih povr§in mora biti izveden po
vodotesni kanalizaciji preko objektov predciséenja (peskolovi, lovilci olja in zadrzevalnika) v
potok. V skiadu z dologili 92. ¢lena Zakona o vodah je treba v &m vedji mozni meri
zmanj$ati odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrzevanje padavinskih voda pred izlivom v vodotoke.



(7) V &asu gradnje je potrebno zagotoviti zas&itne ukrepe v primeru razlitja nevarnih in Skodljivih
tekodin iz delovnih strojev.

24 ¢&len
Varstvo tal

(1) Ureditve predvidene z OPPN ne bodo vplivale na geolosko strukture tal. Prisotni bodo vplivi
na pedoloske znaéiinosti tal zaradi odstranitve vrhnje plasti tal in njenega zafasnega
deponiranja. Do veéjih vplivov med pripravijalnimi deli lahko pride zaradi moZnega
onesnazevanja rodovitne plasti tal pri njenem odstranjevanju in deponiranju, ki ga povzroéajo
gradbeni stroji. Zato je treba zagotoviti tehni€éno brezhibnost vozil, ki se bodo uporabljala na
obmod&ju OPPN. Humus z obmogja gradnje se odstrani in deponira v plasteh oz. pasovih za
kasnej$o sanacijo in rekultivacijo.

(2) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati.
Snovi je treba ustrezno odstraniti in predati pooblaséenim organizacijam.

25. élen
Varstvo pred hrupom

(1) Ureditveno obmodje OPPN je, glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. 1. RS, 8t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), v obmocgju Il. obmogju stopnje varstva pred
hrupom, Kjer je dovoljena mejna raven hrupa 55 (dBA) podnevi in 45 (dBA) ponoéi. Glavni
izvor hrupa bodo predstavijali delovni stroji med izgradnjo in promet motornih vozil po
izgradnji. Obvezna je uporaba brezhibnih in s predpisi skladnih delovnih strojev.

(2) Na obmoé&ju OPPN velja v no&nem &asu (t.j. od 22. do 6. ure) omejitev hitrosti motornih vozil
najvet 40 km/h in prepoved voznje za tovorna vozila.

26. &len
Varstvo zraka
Na onesnazenost zraka bodo v fazi gradbenih del vplivala dela pri izkopu in dovozu materiala.
Vpliv bo intenzivnejsi, ¢e se bodo dela izvajala v vetrovnem in susnem obdobju. Zaradi aktivnosti
delovne opreme in tovornih vozil v ¢asu pripravljalnih del in gradnje bodo prisotne obremenitve
zraka s prasnimi delci ter izpusnimi plini vozil. S transportnih in gradbenih povrsin je potrebno
preprediti emisije prahu z vlazenjem teh povrdin ob susnem in vetrovnem vremenu. Po izgradniji
predvidenih objektov ni pri€akovati znatnega vpliva na kvaliteto zraka.

27. ¢len
Ravnanje z odpadki
(1) V ¢&asu gradnje je treba z odpadki ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08). V &asu gradnje je treba uvesti
sistem loGenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na moznosti ponovne uporabe
posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz
zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagalis¢ih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenénih listov in voditi predpisane evidence.
Nevarne odpadke je treba skladiséiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblaséenemu
odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
(2) Na obmodju je urejeno redno odvazanje komunalnih odpadkov. Treba je urediti ekoloske
otoke skladno z normativi pristojne komunalne sluzbe.

28. ¢len
Ureditve v obmogju kmetijskih zemljis¢
Ureditve na obmoc¢ju kmetijskih zemlji$¢ s tem odlokom niso predvidene.

29. ¢len
Ureditve v obmodju gozdov
(1) Ureditveno obmocje se stika z obmogjem gozdov s posebnim namenom z dovoljenim
ukrepanjem, zato je treba posege v robna obmogéja izvesti tako, da se v kar najvedji meri
ohrani oziroma oblikuje sonaraven zaprt gozdni rob.
(2) Priizdelavi projektne dokumentacije je treba predvideti vpliv gradnje na robno drevje.
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(3) Za potrebe gospodarjenja z gozdovi je potrebno zagotoviti ustrezne dostope do gozdnih
povrsin.

(4) Poseganje v gozd ali na gozdni rob z zadasnim ali trajnim deponiranjem odkopnega ali
drugega materiala ni dovoljeno.

(5) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije, Obmo¢na enota Celje in Zavoda za varstvo kulturne dedi$éine Slovenije,
Obmocna enota Celje.

(6) Gozdno drevje, katerega bo potrebno zaradi izgradnje predvidene prostorske ureditve
posekati, mora pred posekom evidentirati delavec Zavoda za Gozdove Slovenije.
Evidentiranje, s tem pa posek drevja zaradi potreb izvedbe posega je mozno po izdaji
dokoné&nega gradbenega dovoljenja.

(7) V kolikor ni nujno potrebno (zaradi predvidene pozidave povrsin ali ogrozanja ljudi oz. drugih
nevarnosti), naj se stara drevesa (predvsem avtohtone vrste hrastov) ne odstranjuje in naj se
jih ohranja.

VIIi. NACIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA ALI NJEGOVEGA DELA

30. ¢len
Ureditveno obmodje OPPN se nahaja znotraj mesta Rogaska Slatina. Ta del naselja se v
prenavljia z odstranitvijo neustreznih degradiranih objektov in izvedbo kvalitetnih novih ureditev.
Namembnost novih objektov mora biti za potrebe turizma. V objektih znotraj obmodéja OPPN so
dovoljene tudi centralne dejavnosti prvenstveno namenjene uporabnikom teh objektov. Namen
prenove je homogenizacija grajene strukture naselja, zagotovitev novih turisticnih kapacitet in
hortikulturna ureditev povrsin.

Vill. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO IN OBRAMBO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

31. ¢len

Obramba
Ministrstvo za obrambo nima smernic s podro¢ja obrambe, ki bi jih bilo potrebno upostevati pri
izdelavi OPPN.

32. &len
Varstvo pred poplavami

(1) Za obmodje je bila izdelana studija Hidrolo$ko - hidravli¢na analiza vodnega rezima potoka,
§t. 22/16, ki jo je izdelal Hidrosvet d.o.o0. iz Celja in je sestavni del tega OPPN. V njej so
podana navodila in usmeritve za zagotovitev poplavne varnosti obmogja.

(2) Po izvedbi s Hidrolodko - hidravlicna analizo predvidenih ukrepov, bo obmoéje urejanja
poplavno varno.

(3) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zaéasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, se
skladno s 150. in 153. ¢lenom Zakona o vodah, lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja, ki ga izda Direkcija RS za vode.

33. élen
Varstvo pred erozivnostjo
(1) Znotraj obmogja urejanja ni zaznati erozijske ogrozenosti.
(2) Pred nadrtovanjem in izvedbo posameznih gradenj znotraj tega dela obmodéja urejanja je
potrebno izdelati geomehansko porodilo za posamezno gradnjo ter ga pri izvedbi upostevati.

34. élen
Varstvo pred razlitiem nevarnih snovi
Na obravnavanem obmogju je na povoznih povr§inah mogoée razlitje olj. Pri izvedbi mora biti
zagotovljeno prestrezanje teh snovi s kanaletami in lovilci ol].

35. élen
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Varstvo pred potresi

Obravnavano obmodje se nahaja po karti potresne nevarnosti v VII. stopnji EMS, kjer se
uposteva racunska vrednost potresnega pospeska tal agR=0,150 x g. Vsi objekti morajo biti
grajeni tako, da so varni glede na predvideno potresno ogroZenost.

36. ¢len
Zaklonis¢a

Znotraj obmocCja urejanja so predvideni objekti za katere skladno z Uredbo o graditvi in
vzdrzevanju zakloni$¢ (Uradni list RS §t. 57/96, 54/15) ni potrebno graditi zakloni$é&.

(1)
)

3)
4)

®

(6)

(1)
)

37. &len
Varstvo pred pozarom
Za novogradnjo predvidenega objekta (objekt $t. 1 in 2 ter vezni del in kletne etaze) je
obvezna izdelava poZarne Studije.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je treba upostevati prostorske, gradbene in
tehni&ne ukrepe s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premozenja;

- Potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna pozarna lo¢itev objektov, s ¢imer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanje $irjenja ognja ob pozaru;

- prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila v skladu s SIST DIN 14090;

- viri za zadostno oskrbo za gasenje pozarov.
Ukrepi za zahteve v zvezi s pozarno za$cito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih
nesre€, kot so katastrofalni potres ali vojna.
Glede na razpoloZljive podatke bo gasilna voda zagotovljena iz obstojeéega vodovodnega
omreZja. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni. Do njih mora biti zagotovljen stalen dostop,
lokacija pa mora biti ozna€ena s tablicami, izdelanimi po standardu SIST 1007. Razdalja
med hidranti se doloéi tako, da je mogoce pozar na stavbi gasiti iz najmanj enega hidranta,
za pozarno zahtevne stavbe pa iz najmanj dveh hidrantov. Razdalja med hidrantoma ne sme
biti vecja od 80m. Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manj$a od 5m in ne veé&ja od
80 m. Praviloma se vgrajujejo nadtalni hidranti DN80 ali DN100. Podtalni hidranti DN80 se
vgrajujejo samo izjemoma, ¢e nadtalni hidrant predstavija preveliko oviro (npr. za promet).
Premer vodovodne cevi, na katero je prikljuéen hidrant, ne sme biti manjsi od DN hidranta.
Zagotoviti je treba takdno koli¢ino vode, ki zadostuje za dvourno gagenje pozara v stavbi in
za varovanje sosednjih objektov. Za objekte, ki potrebujejo glede na koncept pozarne
varnosti (Studija pozarne varnosti) vecjo koli¢ino vode, pa je potrebno zagotoviti poZzarno
vodo na drug nacin (npr. poZarni bazen). Za obravnavano obmodje zadostuje najmanj 10l/s.
ObstojeCe in predvidene cestne povezave znotraj obmodja urejanja OPPN se uporabljajo
tudi za intervencijski dostop. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utriene tako, da
lahko po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 t. Ravni deli dovozne poti za
gasilska vozila morajo biti Siroki najmanj 3 m.
Ureditve za varstvo pred poZzarom lahko v projektni dokumentaciji odstopajo od resitev
prikazanih v OPPN, &e je zagotovljena drugaéna resitev skladno z zakonodajo, ki zagotavlja
varstvo pred pozarom tako za predvideno novogradnjo, kot tudi okolico.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. &len
Etapnost gradnje
Izvedba natrtovanih gradenj in posegov predvidenih s tem OPPN se lahko izvaja etapno.
V primeru etapnega izvajanja posegov predvidenih s tem OPPN mora vsaka etapa zagotoviti
izvedljivost konénega stanja in ne sme imeti negativhega vpliva na vode in vodni rezim ter
erozivno ogrozenost obmodja.
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X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNICNIH RESITEV

39. ¢len
Tolerance
(1) Vse stacionaze in dimenzije se morajo natanéneje doloéiti v projekini dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Prirealizaciji OPPN so dopustna odstopanja od resitev:

- pri predvidenih novogradnjah odstopanja v smislu ve¢anja gabaritov niso dopustna;

- vidina objekta 1 ne sme presegati viSine slemena Stritarjevega doma, objekt 2 jo
lahko presega za 1 etazo v primeru, da je zadnja etaZa intenzivno ozelenjena;

- 1 2.00 m v horizontalnih in vertikalnih gabaritih cestnega omrezja, vedno v korist
ohranitve kvalitetnih naravnih vrednot zelenega sistema zdraviliséa;

- Kkleti je dopustno izvesti v ve¢ nivojih (etazah), &e geomehanski pogoji terena to
dopusé&ajo, pri éemer morajo biti kletne etaze objektov v celoti vkopane v teren;

- pri gradnji podzemnih delov objektov in infrastrukturnih vodih ter njihovih prestavitev,
so dovoljena tudi ve€ja odstopanja, ¢e z njimi ni onemogogeno konéno stanje s tem
OPPN predvidene ureditve.

(3) Ostala veéja odstopanja in tehniéne reSitve so izjemoma dovolijena ob soglasju ObcCine
Rogaska Slatina, projektanta prostorskega akta in pristojnih nosilcev urejanja prostora,
katere odstopanje tangira. V tem primeru je oblikovanje obvezno treba uskladiti z zavodom
za varstvo kulturne dediséine. Ce se pri nadaljnjem podrobnej$em prou&evanju poiséejo
tehnicne resitve, ki so primernej$e iz cestnega, prometno tehniénega, okoljevarstvenega in
oblikovalskega vidika, se he smejo poslabsati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglasati organi in organizacije,
ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEGANJU VELJAVNOSTI
PROSTORSKEGA AKTA

40. ¢len
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so v obmoéju tega OPPN na objektih dopustna redna in
investicijsko vzdrZzevalna dela, rekonstrukcije, spremembe namembnosti v okviru dopustnih
dejavnosti namenske rabe, odstranitev naprav in objektov ter postavijanje nezahtevnih in
enostavnih objektov, za katere je potrebno poleg ostalih soglasij pridobiti tudi soglasje obéine
Rogaska Slatina. Za vse posege v obmocju tega OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije.

Xll. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

41. élen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih ¢élenih tega odloka, so obveznosti investitorja in
izvajalcev med gradnjo in po njej:
- promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov organizirati tako, da ne bo vegjih
zastojev na obstoje¢em prometnem omrezju;

- med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbiséu, da bo
prepreeno onesnaZevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladi$¢enja in
uporabe goriv in drugih Skodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takoj$nje
ukrepanje za to usposobljenih delavcey;

- pred zaCetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati stanje obstoje€e infrastrukture;
- omogocditi dostop do vseh objektov in zemljis§¢ med gradnjo in po njej;

- med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko
obstojeéih infrastrukturnih objektov in naprav;
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- zavarovati gradbi$¢a tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih
objektov ter nemoten odtok vode;

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moZnem &asu morebitne negativne
posledice, Ki bi nastale zaradi gradnje;

- o pri¢etku del oziroma gradnje obvestiti soglasodajalce in vse upravljavce, katerih objekti in
naprave so s predvidenim posegom tangirani.

Xlll. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

42. Clen
OPPN je na vpogled na Obgini Rogaska Slatina in Upravni enoti Smarje pri Jel$ah v &asu uradnih
ur.

43. &len
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne in§pekcijske sluzbe.

44, ¢len
Ureditve, ki so potrebne za funkcioniranje obravnavanega obmoéja in se nahajajo izven obmodja
urejanja OPPN, se urejajo skladno z dolo¢hami tega odloka.

45. ¢len
Ta odlok zagne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

Stevilka:

Rogaska Slatina, dne Zupan
Obcine Rogaska Slatina
mag. Branko KIDRIC
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OBCINA ROGASKA SLATINA
ZUPAN
Izletni$ka ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 8181700

F: 038181724

E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

OB(:)INSKEMU SVETU
OBCINE ROGASKA SLATINA

Stevilka: 0320-0005/2017
Datum: 16. 6. 2017
Zadeva: Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) za obmocje

§iritve ZdraviliS¢a severozahod Rogaski Slatini, 1. obravnava

Na pobudo druzbe NIZ InZeniring d.o.o0. iz Rogagke Slatine je Zupan obéine Rogaska Slatina
sprejel Sklep o zagetku priprave OPPN za obmodje Siritve ZdraviliSéa SZ v Rogaski Slatini. Sklep
je bil objavljen v Uradnem listu RS, §t. 37/2016 z dne 23. 5. 2016.

Obravnavano obmocje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoroénega in srednjeroénega plana Obg&ine Smarje pri Jelsah za obmodje Obé&ine Rogaska
Slatina za obdobje 1986-2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, &t. 83/2003). Obginski prostorski
nacrt ob&ine Rogaska Slatina, ki je v fazi pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora,
za ohravnavano obmodje predvideva enoto urejanja Siritve ZdraviliS¢a severozahod, s predpisano
obvezno izdelavo OPPN-a. Obginski prostorski nacrt za obravnavano obmocéje predvideva rabo
prostora v turistiéne namene. Poleg apartmajev so v objektu predvideni Se trgovski lokali in
wellnes. Celotna brutto povrSina predvidene pozidave znasa 9.350 m?®. Prometna navezava je
predvidena na lokalno cesto 356341 (Bellevue — Stritarjeva), mirujoéi promet oz. parkiris¢a so
predvidena v skupni garaZi, v kletni etaZi. Vsebina odloka je usklajena s pristojnimi
soglasodajalci, predvsem z Zavodom za varstvo kulturne dedis¢ine.

Javna razgrnitev Obginskega podrobnega prostorskega nacrta je potekala od 30. 12. 2016 do 31.
1. 2017, osnutek predloga je bil razgrnjen v prostorih Ob¢ine Rogaska Slatina, |zletniSka ulica 2.
V €asu javne razgrnitve je bila organizirana javna razprava dne 25. 1. 2017. Pri predstavitvi
osnutka ni bilo jasno opredeljeno $tevilo potrebnih parkirnih mest, zato je Zupan mag. Branko
Kidri¢ upraviéeno zahteval, da se ta pomanjkljivost opredeli in zapiSe v predlogu odloka.

V 7. &lenu odloka, toCka 8 je ta zahteva upostevana. Morebitnih drugih pripomb oz. pobud v dasu
razprave in javne razgrnitve ni bilo.

Obcginskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu
za obmogdje Siritve Zdravili§¢a severozahod v Rogaski Slatini sprejme v prvi obravnavi.

Tomaz STREHOVEC mag. Branko KIDRIC
Podsekretar Zupan

Grafiéna priloga:
- zazidalna oz. ureditvena situacija



