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Zadeva: Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem
ZelezniSkem omrezju

Vezano na vpliv baznih postaj in s tem povezanim elektromagnetnim sevanjem smo z obé&ino
Rogaska Slatina v preteklosti izvedli ve¢ aktivnosti v smislu posredovanja pojasnil in izvedbe
sestankov. Najve¢ vprasan; je bilo postavljenih z naslova vplivov elektromagnetnega sevanja na
okolico in ljudi.

Ce povzamemo, $tudije in strokovnha mnenja, izdelana v okviru strokovnih podlag za izvedbo
GSM-R projekta kazejo, da na ¢loveku dostopnih mestih v okolici baznih postaj sistema GSM-R
(to je na viinah do dva metra nad nivojem tal) dosegajo sevalne obremenitve manj kot en
odstotek dopustnih sevalnih cbremenitev glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in Zivljenjskem okolju za I. obmogje varstva, ki vkljutuje obmo&ja s poveéano stopnjo
varstva pred sevanjem (bolniSnice, zdraviliS¢a, okrevali$¢a ter turistiéni objekti, namenjenih
bivanju in rekreaciji, Cista stanovanjska obmogja, obmogja objektov vzgojno varstvenega in
izobraZevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmogja igrisé ter
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjska obmogja,
ki so hkrati namenjena bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javna
sredisca, kjer se opravijajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli
obmodij, namenjenih kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju).

Sevalne obremenitve v veljavni Uredbi so za I. obmoé&je varstva 10 krat niZje od mednarodno
priporoenih sevalnih obremenitev (ICNIRP (1998): Guidelines for Limiting Exposure to Time-
Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Health Physics Vol. 74,
No 4, pp 494-522; ICNIRP (2009): Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-
varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 97(3):
257-259; 2009.; EC (1999): Council of the European Union. Council Recommendation of 12
July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to
300 GHz). Official Journal of the European Communities L199 of 30.7.1999, pp. 59-70.).
Mednarodno priporo¢ene mejne vrednosti pa so vsaj 50 krat nizje od znanih in dokazanih
Skodljivih uc¢inkov za ¢loveka.
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Glede na zgoraj omenjena dejstva lahko ugotovimo, da so na &loveku dostopnih mestih v okolici
baznih postaj sistema GSM-R sevalne obremenitve 50.000 krat nizje od tistih obremenitev, ki bi
lahko povzrotile skodljive vplive na &loveka (100 krat nizje, ker dosegajo en odstotek mejnih
vrednosti za |. obmogje, dodatno 10 krat nizje zaradi 10 krat niZjih mejnih vrednosti za |.
obmocje od mednarodno priporo&enih mejnih vrednosti ter $e dodatno 50 krat niZzje zaradi
varnostnega faktorja 50 med znanimi kodljivimi uginki in mednarodno priporogenimi mejnimi
vrednostmi).

Zaradi tehni¢nih zahtev in namena GSM-R omrezja, so sevalni snopi baznih postaj usmerjeni v
obmotje Zelezniske infrastrukture, zato ne prihaja do prekomernih sevalnih obremenitev v
obmogjih izven projektiranih azimutov. Navedeno potrjujejo tudi prve meritve v obmodju
delujotih baznih postaj, ki so pokazale, da so sevalne obremenitve baznih postaj precej pod
zakonsko dologenimi mejnimi vrednostmi, saj 1 m nad tlemi ne dosegajo niti 1% predpisanih
mejnih vrednosti za . obmogje.

Investitor je z namenom informiranja javnosti in tudi posameznih cilinih skupin postavil tudi
posebni internetni portal, kje je mozno najti vse informacije, vezane na projekt GSM-R, in sicer

na naslovu: http://mwww.gsm-r.si.

Po zagonu sistema GSM-R smo opravili tudi prve meritve elektromagnetnih sevanj vseh baznih
postaj in rezultate objavili na zgoraj navedeni spletni strani pod rubriko aktualno. Zaradi
Stevilnosti baznih postaj in tangiranih ob&n smo izbrali tovrsten nacin informiranja. Veégina
zainteresirane javnosti se je tako preko omenjenega portala seznanila z rezultati. Seveda so
rezultati meritev objavljeni tudi za bazne postaje v vadi ob¢ini. Konkretno tudi za lokacijo bazne
postaje Tekatevo. Iz skiepne ocene porotila za lokacijo Tekacevo izhaja, da je najvetja
vrednost visokofrekven&nega polja izmerjenega v merilni to¢ki’'0% mejne vrednosti, kar potrjuje
vrednosti, pridobljene na podlagi predhodnih Studij, izdelanih v sklopu projekta GSM-R.
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